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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

ENROLLADORES ELECTRICOS  //  ELECTRIC HOSE REEL  //  ENROLEUS ÉLECTRIQUESBE

250 Bar
Presión máx:

IN: 1/2”M - OUT: 3/8” H
Conexión

ENROLLADOR ELECTRICO MAGNUM E

120 ºC
Temperatura max:

Acero lacado
Material:

310.050.E

12V

310.100.E

310.150.E

310.200.E

A

B

C

D

5/16”
Ø16

100

150

200

270

A

B

C

D

3/8”
Ø19

70

110

160

200

1/2”
Ø22

45

80

120

140

Capacidad (mts)

312.050.E

24V

312.100.E

312.150.E

312.200.E

314.050.E

230V / 400V

314.100.E

314.150.E

314.200.E

30RPM | 400W | 43A 30RPM | 400W | 20A 30RPM | 550W | 3A

250 Bar.
Presión máx:

en tabla
Conexión

ENROLLADOR ELECTRICO GOLIA BABY E

120 ºC
Temperatura max:

Acero lacado
Material:

3/8”
Ø19

172

-

-

-

A

B

C

D

1/2”
Ø22

130

-

-

-

5/8”
Ø25

104

104

-

-

3/4”
Ø29

-

74

74

-

1”
Ø34

-

53

53

-

1” 1/4
Ø43

-

-

32

32

1” 1/2
Ø49

-

-

-

20

Capacidad (mts)Conexión

Conexión
enrollador

1/2”

3/4”

1”

1” 1/2

380.120.E

12V

380.080.E

380.050.E

380.020.E

A

B

C

D

382.120.E

24V

382.080.E

382.050.E

382.020.E

384.120.E

230V / 400V

384.080.E

384.050.E

384.020.E

30RPM | 400W | 43A 30RPM | 400W | 20A 30RPM | 550W | 3A

250 Bar.
Presión máx:

en tabla
Conexión

ENROLLADOR ELECTRICO GOLIA E

120 ºC
Temperatura max:

Acero lacado
Material:

380.230.E

12V

380.150.E

380.100.E

380.030.E

A

B

C

D

382.230.E

24V

382.150.E

382.100.E

382.030.E

384.230.E

230V / 400V

384.150.E

384.100.E

384.030.E

30RPM | 400W | 43A 30RPM | 400W | 20A 30RPM | 550W | 3A

ENROLLADORES HIDRÁULICOS  //  HIDRAULIC HOSE REEL  //  ENROLEUS HYDRAULIQUESBE

250 Bar
Presión máx:

IN: 1/2”M - OUT: 3/8” H
Conexión

ENROLLADOR HIDRAULICO MAGNUM O

120 ºC
Temperatura max:

Acero lacado
Material:

5/16”
Ø16

100

150

200

270

A

B

C

D

3/8”
Ø19

70

110

160

200

1/2”
Ø22

45

80

120

140

Capacidad (mts)

250 Bar.
Presión máx:

en tabla
Conexión

ENROLLADOR HIDRAULICO GOLIA BABY O

120 ºC
Temperatura max:

Acero lacado
Material:

3/8”
Ø19

172

-

-

-

A

B

C

D

1/2”
Ø22

130

-

-

-

5/8”
Ø25

104

104

-

-

3/4”
Ø29

-

74

74

-

1”
Ø34

-

53

53

-

1” 1/4
Ø43

-

-

32

32

1” 1/2
Ø49

-

-

-

20

Capacidad (mts)Conexión

Conexión
enrollador

1/2”

3/4”

1”

1” 1/2

3/8”
Ø19

410

-

-

-

A

B

C

D

1/2”
Ø22

270

-

-

-

5/8”
Ø25

204

204

-

-

3/4”
Ø29

-

157

157

-

1”
Ø34

-

118

118

-

1” 1/4
Ø43

-

-

60

60

1” 1/2
Ø49

-

-

-

40

Capacidad (mts)Conexión

Conexión
enrollador

1/2”

3/4”

1”

1” 1/2

250 Bar.
Presión máx:

en tabla
Conexión

ENROLLADOR HIDRAULICO GOLIA O

120 ºC
Temperatura max:

Acero lacado
Material:

3/8”
Ø19

410

-

-

-

A

B

C

D

1/2”
Ø22

270

-

-

-

5/8”
Ø25

204

204

-

-

3/4”
Ø29

-

157

157

-

1”
Ø34

-

118

118

-

1” 1/4
Ø43

-

-

60

60

1” 1/2
Ø49

-

-

-

40

Capacidad (mts)Conexión

Conexión
enrollador

1/2”

3/4”

1”

1” 1/2

330.150.O 73cm x 65cm x 59cm

330.200.O

C

D 83cm x 65cm x 59cm

380.120.O 67cm x 73cm x 81cm

Código Dimensiones (Ancho-Alto-Fondo)

380.080.O 68cm x 73cm x 81cm

380.050.O 68cm x 73cm x 81cm

380.020.O

A

B

C

D 70cm x 73cm x 81cm

380.230.O 77cm x 80cm x 9cm

Código Dimensiones (Ancho-Alto-Fondo)

380.150.O 78cm x 80cm x 95cm

380.100.O 78cm x 80cm x 95cm

380.030.O

A

B

C

D 80cm x 82cm x 95cm

330.050.O 53cm x 65cm x 59cm

Código Dimensiones (Ancho-Alto-Fondo)

330.100.O 63cm x65cm x 59cm

A

B

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




