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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

ENROLLADORES RETRACTILES  //  AUTOMATIC HOSE REEL  //  ENROLEUS AUTOMATIQUESBE

FRENO MANGUERA SOPORTES GIRATORIOS

65001100 Ø11mm Ext.

Código Ø Manguera 

65002001

65002300

Ø20mm Ext. (1/2”)

Ø23mm Ext. (5/8”)

65002700 Ø27mm Ext. (3/4”)

 65003300 Ø33mm Ext. (1”) 

65001200

65001400

Ø12mm Ext.

Ø14mm Ext. (1/4”)

65001700 Ø17mm Ext. (3/8”)  

65002000 Ø20mm Ext. (1/2”) 

Ø11-Ø20 Ø20-Ø33

160x550x450 mm (27 Kg)
Dimensiones:

In:  1/2” M - Out: 1/2”H
Conexión

ENROLLADOR RETRACTIL CARENADO 1/2” 

MD9023

Código

MD9025

Acero Lacado Acero inox

600 Bar

Presión

600 Bar

Acero Lacado

Material 

Acero Lacado

20mts 1/2”

Capacidad

25mts 3/8”

MD9548

MD9549

400 Bar

400 Bar

Inox Aisi 304

Inox Aisi 304

20mts 1/2”

25mts 3/8”

240x550x450 mm (16 Kg)
Dimensiones:

In:  1/2” M - Out: 1/2”H
Conexión

ENROLLADOR RETRACTIL 20-25MTS 1/2” 

MD9092

Código

MD9093

Acero Lacado Acero inox

600 Bar

Presión

600 Bar

Acero Lacado

Material 

Acero Lacado

25mts 3/8”

Capacidad

25mts 1/2”

MD9592

MD9593

400 Bar

400 Bar

Inox Aisi 304

Inox Aisi 304

25mts 3/8”

25mts 1/2”

20mts 1/2”

20mts 1/2”

260x590x600 mm (25 Kg)
Dimensiones:

In:  1/2” M - Out: 1/2”H
Conexión

ENROLLADOR RETRACTIL 30-35MTS 1/2” 

Acero Lacado Acero inox

600 Bar

Presión

MD9074 Acero Lacado 

Código Material 

30mts 1/2”

Capacidad

MD9083 600 Bar 35mts 1/2” Acero Lacado  

MD9574 600 Bar 30mts 1/2” Inox Aisi 304  

MD9530 400 Bar 35mts 1/2” Inox Aisi 304 

590x590x590 mm (50 Kg)
Dimensiones:

In:  1/2” M - Out: 1/2”H
Conexión

ENROLLADOR RETRACTIL 60MTS 1/2” 

Acero Lacado Acero inox

600 Bar

Presión

MD9086 Acero Lacado 

Código Material 

60mts 1/2”

Capacidad

MD9586 400 Bar 60mts 1/2” Inox Aisi 304 

590x590x590 mm (70 Kg)
Dimensiones:

In:  1/2” M - Out: 1/2”H
Conexión

ENROLLADOR RETRACTIL 100MTS 1/2” 

Acero Lacado Acero inox

600 Bar

Presión

MD9088 Acero Lacado 

Código Material 

100mts 1/2”

Capacidad

MD9589 400 Bar 100mts 1/2” Inox Aisi 304 

410x530x490 mm (24 Kg)
Dimensiones:

In:  1” M - Out: 1”H
Conexión

ENROLLADOR RETRACTIL 15MTS 1” 

MD9097

Código

Acero Lacado Acero inox

200 Bar

Presión

Acero Lacado

Material

18mts 3/4”
15mts 1”

Capacidad

MD9584 200 Bar 18mts 3/4” Inox Aisi 304 15mts 1”

460x590x700 mm (32 Kg)
Dimensiones:

In:  1” M - Out: 1”H
Conexión

ENROLLADOR RETRACTIL 20MTS 1” 

MD9070

Código

Acero Lacado Acero inox

200 Bar

Presión

Acero Lacado

Material

30mts 3/4”
20mts 1”

Capacidad

MD9570 200 Bar Inox Aisi 304 30mts 3/4”
20mts 1”

Disponible soportes giratorios para todos los modelos

KIT HIDRAULICO FRENO-MUELLE

Dispositivo de seguridad para la recogida controlada
de la manguera, aplicable a todos los enrolladores retráctiles

Bajo demanda disponemos de más modelos de enrolladores retráctiles

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




