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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

LANZAS ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE LANCES  //  LANCES HAUTE PRESSIONBL

LANZAS RECTAS ALTA PRESIÓN INOX SIN PORTABOQUILLA  -  400BAR

Código

24.200.601

Longitud Total

700 mm

Longitud Protección

400 mm

24.200.602 1000 mm 400 mm

i PORTABOQUILLAS EN PÁGINA 197 - 198
(ENCHUFES RÁPIDOS / RACORES)

Código

009.06.005

Descripción

ZZ FIX-UP 35 Parte Fija

Conexión Entrada

1/4”M

Longitud Protección

350mm

Longitud Total

350mm

Conexión Salida

M.22x1,5 H

009.06.006 ZZ Quick 35 Parte Movil M.22x1,5 M 350mm 350mm1/4”M

FIX 35QUICK 35

LANZAS QUICK 35 QUICK 35 LANCES LANCES QUICK 35 PRESIÓN MÁX: 250 Bar - CAUDAL MÁX: 40 Lts/Min.  TEMP MÁX: 60ºC

Código

405.04.900

Entrada

1/4”M

Longitud

300mm

Salida

1/4”H

405.06.000 1/4”M 500mm1/4”H

405.07.000 1/4”M 700mm1/4”H

PROLONGACIONES 1/4 M  ZINCADAS

PRESIÓN MÁX: 310 Bar  CAUDAL MÁX: 45 l/m.  (150ºC)

Código

200.009.732

Entrada

1/4”M

Salida

M.22 H

PROLONGACIÓN 350 mm M22 - Zincada

Presión max

400 bar

400 bar

Entrada

1/4”M

1/4”M

Salida

1/4”M

1/4”M

Caudal max:

40 lts/min

40 lts/min

Temp. max

150 ºC

150 ºC

Material

Acero Inox

Acero Inox

24.200.603 1200 mm 500 mm 400 bar 1/4”M 1/4”M40 lts/min 150 ºCAcero Inox

LANZAS RECTAS ALTA PRESIÓN INOX SIN PORTABOQUILLA  -  550BAR

Código

40.0221.22

Longitud Total

1050 mm

Longitud Protección

300 mm

40.0222.22 1200 mm 300 mm

Presión max

550 bar

550 bar

Entrada

1/4”M

1/4”M

Salida

1/4”M

1/4”M

Caudal max:

50 lts/min

50 lts/min

Temp. max

90 ºC

90 ºC

Material

Acero Inox

Acero Inox

LANZAS CURVAS ALTA PRESIÓN INOX SIN PORTABOQUILLA  -  400BAR

Código

24.030.601

Longitud Total

1500 mm

Longitud Protección

500 mm

24.030.602 2000 mm 500 mm

Presión max

400 bar

400 bar

Entrada

1/4”M

1/4”M

Salida

1/4”M

1/4”M

Caudal max:

40 lts/min

40 lts/min

Temp. max

150 ºC

150 ºC

Material

Acero Inox

Acero Inox

LANZAS RECTAS ALTA PRESIÓN INOX -  500BAR

Código

30.5000.40

Longitud Total

400 mm

Longitud Empuñadura

130 mm

30.5000.80 800 mm 130 mm

Presión max

500 bar

500 bar

Entrada

1/2”M

1/2”M

Salida

1/4”H NPT

1/4”H NPT

Caudal max:

200 lts/min

200 lts/min

Temp. max

43 ºC

43 ºC

Material

Acero Inox

Acero Inox

30.5000.92 1050 mm 130 mm 500 bar 1/2”M 1/4”H NPT200 lts/min 43 ºCAcero Inox

PRESIÓN MÁX: 280 Bar  CAUDAL MÁX: 40 l/m.  (150ºC) PRESIÓN MÁX: 400 Bar  CAUDAL MÁX: 45 l/m.  (150ºC)

Código

070.004.340

Entrada

1/4”M

Salida

1/4”H

PROLONGACIÓN 400 mm 1/4”M - INOX
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m
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Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

LANZAS ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE LANCES  //  LANCES HAUTE PRESSIONBL

LANZA DOBLE ZINCADA LD9 PARA ESPUMA Y LAVADO A ALTA PRESIÓN (SIN BOQUILLAS) 

00.85.703 Lanza ST-85 1.000mm M.22 x 150 H 400mm 1.000mm1/4”H

Código

00.85.713

Descripción

Lanza ST-85 850mm

Conexión Entrada

M.22 x 150 H

Longitud Protección

400mm

Longitud Total

850mm

Conexión Salida

1/4”H

LANZA ST85 ANGULO VARIABLE DE 20 A 140 GRADOS PRESIÓN MÁX: 210 Bar - CAUDAL MÁX: 40 Lts/Min.  TEMP MÁX: 150ºC

LANZA ANGULO VARIABLE LM25
PRESIÓN MÁX: 220 Bar - CAUDAL MÁX: 45 Lts/Min.  TEMP MÁX: 90ºC

Código

Tipo

403.120.000

Angulo variable

Conexión entrada 1/4”M

Conexión salida M15x1 H

Material Inox

LANZA DOBLE INOX ST175 PARA ESPUMA Y LAVADO A ALTA PRESIÓN  (SIN BOQUILLAS)

Código

200.175.510

Conexión Entrada

1/4”M

Conexión boq.

1/4”H - 1/4”M

Longitud

600mm

Presión max.

350Bar

Caudal max.

45 lts/min (80ºC)

Material

Acero Inox

Código

41.0805.00

Conexión Entrada

1/4”M

Conexión boq.

1/4”H - 1/4”H

Longitud

890mm

Presión max.

280Bar

Caudal max.

40 lts/min (160ºC)

Material

Acero Zincado

LANZA ANGULO VARIABLE GV5 + PISTOLA RL36 Y ENLACE GIRATORIO

Código

30.1587.20

Conexión Entrada

3/8”H

Conexión salida

1/4”H 

Longitud

890mm

Presión max.

280Bar

Caudal max.

40 lts/min (160ºC)

Material

Acero Inox

LANZA ANGULO VARIABLE GV10
PRESIÓN MÁX: 230 Bar - CAUDAL MÁX: 80 Lts/Min.  TEMP MÁX: 43ºC

Código

Tipo

41.0188.35

Angulo variable

Conexión entrada ARS178

Conexión salida M15x1 H

Material Inox

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



2

Hidrolimpiadoras de agua fría

A
cc

es
o

ri
o

s 
al

ta
 p

re
si

ó
n

H
ig

h
 p

re
ss

u
re

 a
cc

es
so

ri
es

A
cc

es
so

ir
es

 h
au

te
-p

re
ss

io
n

8

155

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m
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Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

LANZAS ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE LANCES  //  LANCES HAUTE PRESSIONBL

LANZA CON PISTOLA P560S

Código

P560L10S

Conexión Entrada

1/2”H NPT

Conexión boq.

1/4”H NPT

Longitud Lanza

1.000mm

Presión max.

600Bar

Caudal max.

60 lts/min (160ºC)

Peso

2,5 Kg

LANZA CON PISTOLA R1000

Código

30.5920.50

Conexión Entrada

3/8” H NPT

Conexión boq.

1/4” H NPT

Longitud Lanza

1.220mm

Presión max.

1.000Bar

Caudal max.

40 lts/min (160ºC)

Peso

4,4 Kg

30.5920.60 M24 x1.5 M M10 1.220mm 1.000Bar 40 lts/min (160ºC) 4,4 Kg

LANZA CON PISTOLA P15 PERDENTE

Código

P015L0S

Conexión Entrada

ØM24 x1.5 M

Conexión boq.

ØM18X1.5

Longitud Lanza

1.000mm

Presión max.

1.500Bar

Caudal max.

40 lts/min (160ºC)

Peso

5,7 Kg

onexión Entrada

1/2”H NPT

Conexión boq Lon

m

Presión max.

600Bar

Caudal max.

60 lts/min (160ºC)

Conexión boq.

1/4” H NPT

Longitud Lanza

1.220mm

Presión max.

1.000B

M10 1.220mm

PLATO PROTECTOR SALPICADURAS PARA LANZAS

Código

12030032

Diámetro lanza

max Ø 13 mm

Diámetro plato

Ø 280 mm

Peso

0,6 Kg

12030033 max Ø 22 mm Ø 280 mm 0,7 Kg

acero inox
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