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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

LAVAPAVIMENTOS  //  FLOOR CLEANERS  //  CLOCHES DE LAVAGEBL

INFORMACIÓN LAVAPAVIMENTOSi
Los lavapavimentos se utilizan en la limpieza de grandes superficies,  aparcamientos, aceras, terrazas... 

Necesario dos o tres boquillas rosca 1/4” M de ángulo 15º y una pistola no incluidas con el lavapavimentos.

LAVAPAVIMENTOS TD410 INDUSTRIAL - PARA LANZA

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

Boquillas

Nº Ruedas

521.042.400

275 bar

30 lts/min

120 ºC

1/4” H

2 x 1/4” M 15º

3 - Ø60mm

Material Acero Inox

Ø Plato 410 mm

LAVAPAVIMENTOS TD410 INDUSTRIAL CON TOMA DE ASPIRACIÓN

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

Boquillas

Nº Ruedas

521.042.500

275 bar

30 lts/min

120 ºC

1/4” H

2 x 1/4” M 15º

3 - Ø60mm

Ø Plato 410 mm

Material Acero Inox

Aspiración NO Aspiración NO

LAVAPAVIMENTOS TD520 INDUSTRIAL

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

Boquillas

Nº Ruedas

521.052.400

275 bar

40 lts/min

120 ºC

1/4” H

2 x 1/4” M 15º

4 - Ø60mm

Ø Plato 520 mm

Material Acero Inox

Aspiración NO

Boquillas y pistola
no incluidas

LAVAPAVIMENTOS TD750 INDUSTRIAL

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

Boquillas

Nº Ruedas

521.075.300

275 bar

40 lts/min

120 ºC

1/4” H

3 x 1/4” M 15º

4 - Ø60mm

Ø Plato 750 mm

Material Acero Inox

Aspiración NO

Boquillas y pistola
no incluidas

Boquillas y lanza
no incluidas

LAVAPAVIMENTOS TD520 VERSIÓN AGRICULTURA CON RUEDAS GRANDES

Lavapavimentos con ruedas grandes para la limpieza de suelos irregulares.  Sus ruedas grandes permiten el paso por encima de tablas, rejillas, bordillos...
Dispone de una rueda giratoria delantera para una mejor maniobra facil y fluida. Los dos neumáticos traseros grandes rellenos de espuma permiten

subir escaleras y bordillos tirando hacia atrás.

Código

521.052.900

Conexión

1/4”H

Diámetro Plato

520mm

Material

Inox

Boquillas necesarias

2 x 1/4” M 15º

Boquillas y pistola
no incluidas

Presión max

275 bar

Caudal max

30 lts/min

Temp. max

120ºC

Boquillas y pistola
no incluidas

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

LAVAPAVIMENTOS MOSMATIC  //  MOSMATIC FLOOR CLEANERS  //  CLOCHES DE LAVAGE MOSMATICBL

INFORMACIÓN LAVAPAVIMENTOSi
Los lavapavimentos se utilizan en la limpieza de grandes superficies,  aparcamientos, aceras, terrazas... 

Necesario dos  rosca 1/8” M de ángulo 15º y una pistola no incluidas con el lavapavimentos excepto en modelo FL-AHB-KAU 520.

LAVAMUROS FL-ABB 200 CON TOMA DE ASPIRACIÓN

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

Boquillas

Empuñadura

108.780.35

350 bar

25 lts/min

120 ºC

1/4” H

2 x 1/8” M 15º

Si

Material Acero Inox

Ø Plato 200 mm

LAVAMUROS FL-EB 200 SIN TOMA DE ASPIRACIÓN

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

Boquillas

Empuñadura

108.780.02

275 bar

25 lts/min

120 ºC

1/4” H

2 x 1/8” M 15º

Si

Ø Plato 200 mm

Material Acero Inox

Aspiración SI - Ø50mm Aspiración NO

LAVAPAVIMENTOS FL-AHY 520 CON TOMA DE ASPIRACIÓN

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

Boquillas

Nº Ruedas

108.809.71

500 bar

40 lts/min

120 ºC

1/4” H

2 x 1/8” M 15º

4 - Ø100mm

Ø Plato 520 mm

Material Acero Inox

Aspiración Si - Ø50mm

Boquillas y pistola
no incluidas

LAVATEJADOS DR-520

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

Boquillas

Nº Ruedas

109.809.73

500 bar

40 lts/min

120 ºC

3/8” H

2 x 1/8” M 15º

4 - Ø125mm

Ø Plato 520 mm

Material Acero Inox

Aspiración NO

Boquillas y lanza
no incluidas

LAVAPAVIMENTOS FL-AHB-KAU 520 CON TOMA DE ASPIRACIÓN Y BOQUILLA INTEGRADA QUITA-CHICLES

Lavapavimentos con sistema quita-chicles.  Este modelo además de las boquillas giratorias dispone de una boquilla con varios chorros especial
para eliminar chicles u otra suciedad resistente.   Dispone de toma de aspiración para la aspiración del agua y la suciedad.

2 pistolas de alta presión, 2 boquillas de 1/8”M 15.03 y boquilla quita-chicles incluido. 4 ruedas de diámetro 100mm.

Código

108.809.61

Conexión

3/8”H

Ø Plato

520mm

Material

Inox

Boquillas incluidas

2 x 1/8” M 15º tipo 03

Presión max

350 bar

Caudal max

30 lts/min

Temp. max

120ºC

Boquillas
no incluidas

Ajustable en anchura de hasta 90 mm y
en altura hasta 33mm. Dispone de anilla

para sujetar la cuerda con un mosquetón. 

Aspiración

Si - Ø50mm

Boquillas y pistolas
incluidas

Boquillas y pistola
no incluidas

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




