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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

MANGUERAS ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE HOSES  //  FLEXIBLES HAUTE PRESSIONBM

INFORMACIÓN  MANGUERAS ALTA PRESIÓNi
Para aprovechar el 100% del caudal del equipo, es necesario calcular correctamente el diámetro interior de la manguera

según caudal y presión de trabajo. Con la siguiente tabla podremos seleccionar este diámetro.

PRESIÓN (bar)

Ø interior
manguera

0 - 10 10 - 25 25 - 50 50 - 100 100 - 150 150 - 200 200 - 300

6mm (1/4”)
8mm (5/16”)
10mm (3/8”)
12mm (1/2”)

14mm
15mm

16mm (5/8”)
18mm

20mm (3/4”)
25mm (1”)

30mm
40mm
50mm

5
9

14
20
28
33
36
46
56
88

137
221
350

6
11

16.5
24
32
37
42
54
65

102
150
261
412

6.7
12
19

26.5
36.5
42
48
60
75

119
170
300
465

7.6
13.5
21.9
31
42
48
54
69
85

131
195
340
530

8.4
15

23.5
34
46
53
60
77
94

148
215
378
590

9.3
16.5
26

37.5
51
58
66
84

103
160
229
416
650

10,5
18
28
41
56
64
73
91

112
175
248
450
700

300 - 400

11,8
19,5
30
45
60
70
80
98

121
190
267
485
755

400 - 500

12,9
21
32
49
64
76
87

105
131
205
287
522
815

CAUDAL l/min.

Código

010.12.002

Diámetro

Int: 5mm   Ext: 12mm

Conexión Entrada

1/4” H. T.L.

Longitud Total

10mts

Conexión Salida

1/8” M

010.12.003 Int: 5mm   Ext: 12mm 1/4” H. T.L. 15mts1/8” M

010.12.004 Int: 5mm   Ext: 12mm 1/4” H. T.L. 20mts1/8” M

010.12.005 Int: 5mm   Ext: 12mm 1/4” H. T.L. 25mts1/8” M

MANGUERA R7  3/16”  NEGRA TERMOPLÁSTICA Ø 5mm INTERIOR PRESIÓN MÁX: 207Bar      TEMP MÁX: 200ºC

MANGUERA LW2  5/16”  AZUL Ø 8mm INTERIOR

Presión máx: 400 Bar

Temp máx: 150 ºC

Diámetros: int: 8 mm  ext: 16mm

Conexiones: 3/8” H T.L.

Nº Mallas 2

Código: 02109007

Código: 02109008

40 metros

50 metros

Código: 02109006 35 metros

Código: 02109005 30 metros

Código: 02109004 25 metros

Código: 02109003 20 metros

Código: 02109002 15 metros

Código: 02109001 10 metros

MANGUERA LW2  3/8”  AZUL Ø 10mm INTERIOR CON T.L. 3/8”

Presión máx: 330 Bar

Temp máx: 150 ºC

Diámetros: int: 10mm  ext: 19mm

Conexiones: 3/8” H T.L.

Nº Mallas 2

Código: 02105007

Código: 02105009

Código: 02105006

Código: 02105005

Código: 02105004

Código: 02105003

Código: 02105002

Código: 02105001 10 metros 

15 metros 

20 metros 

25 metros 

30 metros 

35 metros 

40 metros 

50 metros 

MANGUERA LW2  1/2”  AZUL Ø 12mm INTERIOR

Presión máx: 275 Bar

Temp máx: 150 ºC

Diámetros: int: 12mm  ext: 22mm

Conexiones: 1/2” H T.L.

Nº Mallas 2

Código: 02104016

Código: 02104018

40 metros

50 metros

Código: 02104015 35 metros

Código: 02104014 30 metros

Código: 02104013 25 metros

Código: 02104012 20 metros

Código: 02104011 15 metros

Código: 02104010 10 metros

MANGUERA LW2  3/8”  AZUL Ø 10mm INTERIOR CON T.L. 1/2”

Presión máx: 330 Bar

Temp máx: 150 ºC

Diámetros: int: 10mm  ext: 19mm

Conexiones: 1/2” H T.L.

Nº Mallas 2

Código: 02102019

Código: 02102015

40 metros

50 metros

Código: 02102020 35 metros

Código: 02102014 30 metros

Código: 02102013 25 metros

Código: 02102012 20 metros

Código: 02102011 15 metros

Código: 02102010 10 metros

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o
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Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

MANGUERAS ALTÍSIMA PRESIÓN  //  ULTRA HIGH PRESSURE HOSES  //  FLEXIBLES TRES HAUTE PRESSIONBM

Código

010.15.001

Diámetro

Int: 8mm   Ext: 16mm

Conexión Entrada

3/8” H. T.L.

Longitud Total

10mts

Conexión Salida

3/8” H. T.L.

010.15.002 Int: 8mm   Ext: 16mm 3/8” H. T.L. 15mts3/8” H. T.L.

010.15.003 Int: 8mm   Ext: 16mm 3/8” H. T.L. 20mts3/8” H. T.L.

010.15.004 Int: 8mm   Ext: 16mm 3/8” H. T.L. 25mts3/8” H. T.L.

MANGUERA 600 BAR 5/16” ROJA Ø 8mm INTERIOR PRESIÓN MÁX: 600Bar      TEMP MÁX: 150ºC

Código

010.16.001

Diámetro

Int: 9,5mm   Ext: 17,8mm

Conexión Entrada

3/8” H. T.L.

Longitud Total

10mts

Conexión Salida

3/8” H. T.L.

010.16.002 Int: 9,5mm   Ext: 17,8mm 3/8” H. T.L. 15mts3/8” H. T.L.

010.16.003 Int: 9,5mm   Ext: 17,8mm 3/8” H. T.L. 20mts3/8” H. T.L.

010.16.004 Int: 9,5mm   Ext: 17,8mm 3/8” H. T.L. 25mts3/8” H. T.L.

MANGUERA 600 BAR 3/8” ROJA Ø 9,5mm INTERIOR PRESIÓN MÁX: 600Bar      TEMP MÁX: 150ºC

Código

010.17.001

Diámetro

Int: 12,7mm   Ext: 21mm

Conexión Entrada

1/2” H. T.L.

Longitud Total

10mts

Conexión Salida

1/2” H. T.L.

010.17.002 Int: 12,7mm   Ext: 21mm 1/2” H. T.L. 15mts1/2” H. T.L.

010.17.003 Int: 12,7mm   Ext: 21mm 1/2” H. T.L. 20mts1/2” H. T.L.

010.17.004 Int: 12,7mm   Ext: 21mm 1/2” H. T.L. 25mts1/2” H. T.L.

MANGUERA 600 BAR 1/2” ROJA Ø 12,7mm INTERIOR PRESIÓN MÁX: 600Bar      TEMP MÁX: 150ºC

Código

025.08.001

Diámetro

Int: 9,5mm   Ext: 21mm

Conexión Entrada

M.24X1,5 H. T.L.

Longitud Total

10mts

Conexión Salida

M.24X1,5 H. T.L.

025.08.003 Int: 9,5mm   Ext: 21mm M.24X1,5 H. T.L. 20mtsM.24X1,5 H. T.L.

MANGUERA HY BLAST 850 BAR 3/8”  NEGRA Ø 9,5mm INTERIOR PRESIÓN MÁX: 850Bar      TEMP MÁX: 100ºC

Código

026.08.001

Diámetro

Int: 12,7mm   Ext: 24mm

Conexión Entrada

M.24X1,5 H. T.L.

Longitud Total

10mts

Conexión Salida

M.24X1,5 H. T.L.

026.08.003 Int: 12,7mm   Ext: 24mm M.24X1,5 H. T.L. 20mtsM.24X1,5 H. T.L.

MANGUERA HY BLAST 850 BAR 1/2”  NEGRA Ø 12,7mm INTERIOR PRESIÓN MÁX: 850Bar      TEMP MÁX: 100ºC

Código

028.08.001

Diámetro

Int: 12,7mm   Ext: 24mm

Conexión Entrada

M.24X1,5 H. T.L.

Longitud Total

10mts

Conexión Salida

M.24X1,5 H. T.L.

028.08.003 Int: 12,7mm   Ext: 24mm M.24X1,5 H. T.L. 20mtsM.24X1,5 H. T.L.

MANGUERA HY BLAST 1.100 BAR 1/2”  NEGRA Ø 12,7mm INTERIOR PRESIÓN MÁX: 1.100Bar      TEMP MÁX: 100ºC

INFORMACIÓN MANGUERA ALTÍSIMA PRESIÓNi
Es obligatorio el uso de protección para presiones de trabajo superiores a 200 bar.

En la página 149 encontrará todos los accesorios de protección que disponemos para trabajos hasta 3000 bar.

MANGUITOS PARA MANGUERA  //  HOSE SLEEVE  //  MANCHON DE FLEXIBLEBM

MANGUITO DE GOMA PARA MANGUERA COLOR AZUL

000.309.05

5/16” (17,8mm)

Código

Ø  interior

000.309.16

1/2” (22mm)

000.309.15

3/8” (20,5mm)

000.308.51

1/4” (14,9mm)

Código

Ø  interior
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