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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

PISTOLAS ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE SPRAY GUNS  //  PISTOLETS HAUTE PRESSIONBP

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/4” H

30.0100.00

200 bar

30 lts/min

160ºC

3/8” H

PISTOLA RL20

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/4” H

30.2055.00

310 bar

40 lts/min

150ºC

3/8” H

PISTOLA VEGA PERDENTE

i LANZAS PARA PISTOLAS EN PÁGINA 153 - 154
(ACCESORIOS ALTA PRESIÓN)

i PISTOLA VEGA PERDENTE:

PISTOLA QUE ESTANDO CERRADA PIERDE SIEMPRE
UN POCO DE AGUA. DE ESTA MANERA SI LA TEMPERATURA

AMBIENTE ES MUY BAJA, EL AGUA DEL CIRCUITO
 NUNCA SE LLEGA A CONGELAR.

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/4” H

30.0620.00

310 bar

40 lts/min

160ºC

3/8” H

PISTOLA LINEAR3

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/4” H

30.1720.00

280 bar

30 lts/min

160ºC

3/8” H

PISTOLA ML26

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/4” H

30.1728.00

280 bar

30 lts/min

160ºC

3/8” H

PISTOLA ML26 + GIRATORIO

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/4” H

30.2590.00

350 bar

40 lts/min

160ºC

3/8” H

PISTOLA ML30

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/4” H

30.2593.00

350 bar

40 lts/min

160ºC

3/8” H

PISTOLA ML30 + GIRATORIO

PISTOLA ML30 SUSTITUYE A:

PISTOLA VEGA REF: 30.2000.00 y PISTOLA 2300 REF: 202.300.885

PISTOLA ML30 CON GIRATORIO SUSTITUYE A:

PISTOLA VEGA REF: 013.03.005 y PISTOLA 2300 REF: 202.300.875

PISTOLA ML26 SUSTITUYE A:

PISTOLA P3 REF: 013.01.004 y PISTOLA TECSIL2006 REF: 201.400.550
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

PISTOLAS ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE SPRAY GUNS  //  PISTOLETS HAUTE PRESSIONBP

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/2” H

30.2900.00

180 bar

80 lts/min

160ºC

1/2” H

PISTOLA RL34 CON GIRATORIO

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/4” H

34.4100.10

250 bar

50 lts/min

160ºC

3/8” H

PISTOLA RL51

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

M.22” H

200.009.732

310 bar

45 lts/min

150ºC

1/4” M

PROLONGACIÓN 350 mm M22 - Zincada

i LANZAS PARA PISTOLAS EN PÁGINA 153 - 154
(ACCESORIOS ALTA PRESIÓN)

i PISTOLAS CON PROLONGACIÓN:

PARA UNIR LA LANZA O CUALQUIER
ACCESORIO ES NECESARIO

UNA UNIÓN M.22X1,5 M
PARA CONECTAR EN LA SALIDA

DE LA EXTENSIÓN. REF. 150005

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/4” H

30.4500.10

350 bar

30 lts/min

160ºC

3/8” H

PISTOLA RL56

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/4” H

30.3150.00

310 bar

40 lts/min

160ºC

3/8” H

PISTOLA VEGA INOX AISI 303

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/4” H

017.000.033

500 bar

30 lts/min

160ºC

3/8” H

PISTOLA RL57 INOX AISI 303

SE PUEDE INSTALAR CUALQUIER PISTOLA CON ROSCA 1/4”H
JUNTO CON LA PROLONGACIÓN REF. 200.009.732

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Longitud total.

Conexión entrada

M.22 x 1,5 H 

021.108.008

230 bar

30 lts/min (160ºC)

500 mm

3/8” H

PISTOLA AL13 CON PROLONGACIÓN

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



2

Hidrolimpiadoras de agua fría

A
cc

es
o

ri
o

s 
al

ta
 p

re
si

ó
n

H
ig

h
 p

re
ss

u
re

 a
cc

es
so

ri
es

A
cc

es
so

ir
es

 h
au

te
-p

re
ss

io
n

8

163

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

PISTOLAS ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE SPRAY GUNS  //  PISTOLETS HAUTE PRESSIONBP

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/2” H

30.5300.00

120 bar

120 lts/min

100ºC

1/2” H

PISTOLA RL124 - INOX y LATÓN

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/2” H

30.5200.00

200 bar

200 lts/min

100ºC

3/4” H

PISTOLA RL204 - INOX

Código

Longitud

Conexión

30.5060.00

30 cm

1/4” M

CONTRESPALDA PARA PISTOLAS RL124, RL204, RL84 y RL600

i LANZAS PARA PISTOLAS EN PÁGINA 155
(ACCESORIOS ALTA PRESIÓN)

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/2” H

30.5400.00

500 bar

80 lts/min

100ºC

1/2” H

PISTOLA RL84 INOX

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

3/8” H

30.5800.00

600 bar

80 lts/min

100ºC

3/8” H

PISTOLA RL600 INOX

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

3/8” H

30.5900.00

1.000 bar

40 lts/min

100ºC

3/8” H

PISTOLA RL1000 INOX

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

3/8” H

30.5820.00

600 bar

80 lts/min

100ºC

3/8” H

PISTOLA RL600 INOX CON MICROINTERRUPTOR

i LANZAS CON  PISTOLA ALTÍSIMA PRESIÓN EN PÁGINA 155
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