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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

VÁLVULAS DOS VIAS PNEUMÁTICAS //  PNEUMATIC TWO WAY VALVES  //  VANNES PNEUMATIQUES À DEUX VOIESBV

i INFORMACIÓN VÁLVULAS 2 VIAS CON ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

Las válvulas de dos vias con accionamiento neumático evitan el paso de fluido si se interrumpe el suministro de aire comprimido.
Recomendadas para abrir o cerrar el paso del agua a distancia.

Presión aire necesaria

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

7 bar

30.3280.00

160 bar

30 lts/min (90ºC)

1/4” H

1/4” H

VÁLVULA 2 VIAS NEUMATICA RP30/160

Conexión aire 1/4” H

Presión aire necesaria

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

7 bar

30.3260.00

160 bar

80 lts/min (90ºC)

1/2” H

1/2” H

VÁLVULA 2 VIAS NEUMATICA RP80/160

Conexión aire 1/4” H

Presión aire necesaria

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

7 bar

30.3200.00

160 bar

120 lts/min (90ºC)

3/4” H

3/4” H

VÁLVULA 2 VIAS NEUMATICA RP120/160

Conexión aire 1/4” H

Presión aire necesaria

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

7 bar

30.3230.00

280 bar

120 lts/min (90ºC)

3/4” H

3/4” H

VÁLVULA 2 VIAS NEUMATICA RP120/280

Conexión aire 1/4” H

Presión aire necesaria

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

7 bar

30.3250.00

500 bar

80 lts/min (90ºC)

1/2” H

1/2” H

VÁLVULA 2 VIAS NEUMATICA RP80/500

Conexión aire 1/4” H

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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