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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

VÁLVULAS BOLA 2 Y 3 VÍAS CON ACTUADOR PNEUMÁTICO //  PNEUMATIC BALL VALVES  //  ROBINET PNEUMATIQUESBV

i INFORMACIÓN VÁLVULAS BOLA CON ACTUADOR PNEUMÁTICO
Éstos modelos de válvula llevan una válvula de bola en acero inox y el actuador pneumático abre o cierra la llave.

Los actuadores de simple efecto disponen de un muelle interior para volver al sitio cuando no tienen presión de aire.
Tiempo de actuación 10 segundos

Tipo válvula

Código

Presión max

Caudal max

Material válvula

Tipo actuador

2 vias

023.011.301

350 bar

30 lts/min

Inox Aisi316

Doble efecto

VÁLVULA BOLA 2 VIAS CON ACTUADOR PNEUMÁTICO DOBLE EFECTO

Conexión 3/8”

2 vias

023.011.302

350 bar

40 lts/min

Inox Aisi316

Doble efecto

1/2”

2 vias

023.011.303

350 bar

90 lts/min

Inox Aisi316

Doble efecto

3/4”

2 vias

023.011.304

350 bar

150 lts/min

Inox Aisi316

Doble efecto

1”

Tipo válvula

Código

Presión max

Caudal max

Material válvula

Tipo actuador

3 vias

023.011.401

350 bar

30 lts/min

Inox Aisi316

Doble efecto

VÁLVULA BOLA 3 VIAS CON ACTUADOR PNEUMÁTICO DOBLE EFECTO

Conexión 3/8”

3 vias

023.011.402

350 bar

40 lts/min

Inox Aisi316

Doble efecto

1/2”

3vias

023.011.403

350 bar

90 lts/min

Inox Aisi316

Doble efecto

3/4”

3 vias

023.011.404

350 bar

150 lts/min

Inox Aisi316

Doble efecto

1”

Tipo válvula

Código

Presión max

Caudal max

Material válvula

Tipo actuador

2 vias

023.011.501

350 bar

30 lts/min

Inox Aisi316

Simple efecto

VÁLVULA BOLA 2 VIAS CON ACTUADOR PNEUMÁTICO SIMPLE EFECTO

Conexión 3/8”

2 vias

023.011.502

350 bar

40 lts/min

Inox Aisi316

Simple efecto

1/2”

2 vias

023.011.503

350 bar

90 lts/min

Inox Aisi316

Simple efecto

3/4”

2 vias

023.011.504

350 bar

150 lts/min

Inox Aisi316

Simple efecto

1”

Tipo válvula

Código

Presión max

Caudal max

Material válvula

Tipo actuador

3 vias

023.011.601

350 bar

30 lts/min

Inox Aisi316

Simple efecto

VÁLVULA BOLA 3 VIAS CON ACTUADOR PNEUMÁTICO SIMPLE EFECTO

Conexión 3/8”

3 vias

023.011.602

350 bar

40 lts/min

Inox Aisi316

Simple efecto

1/2”

3vias

023.011.603

350 bar

90 lts/min

Inox Aisi316

Simple efecto

3/4”

3 vias

023.011.604

350 bar

150 lts/min

Inox Aisi316

Simple efecto

1”

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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