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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

VÁLVULAS DE SEGURIDAD //  SAFETY VALVES  //  SOUPAPE DE LIMITATION DE LA PRESSIONBV

i INFORMACIÓN VÁLVULAS DE SEGURIDAD

Las válvulas de seguridad se utilizan en las instalaciones de alta presión para descargar la línea en caso de sobrepresión.
La válvula de seguridad se ha de tarar un 20% por encima de la presión de trabajo, de esta forma

cuando la presión de la línea excede el valor de calibración la válvula descarga la presión.

Para restrablecer la presión a condiciones normales de trabajo se ha de apagar y reiniciar el equipo.

Conexión descarga

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

60.5100.15

180 bar

200 lts/min (85ºC)

3/4” H

-

VÁLVULA VS200/180 KIT VS200

Kit reparación
VS200

Código
60.5110.24

VÁLVULA VS450/300 KIT VS450

Kit reparación
VS450

Código
60.4122.24

Conexión descarga

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” 1/4 H

60.4130.00

300 bar

450 lts/min (90ºC)

1” 1/4 H

-

Conexión descarga

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/8” H

60.0525.00

220 bar

24 lts/min (85ºC)

2 x 3/8” H

-

VÁLVULA VS220 KIT VS220

Kit reparación
VS220

Código
60.0535.24

Conexión descarga

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/8” H

60.0500.00

310 bar

40 lts/min (90ºC)

3/8” H

-

VÁLVULA VS310 KIT VS310

Kit reparación
VS310

Código
60.0508.24

VÁLVULA S284

Conexión descarga

Código

Presión

Caudal

Conexión entrada

Conexión salida

Ø10mm

012.02.005

50 - 340 bar

7-41 lts/min (85ºC)

3/8” M

-

VÁLVULA VS500 KIT VS500

Kit reparación
VS500

Código
60.5210.24

Conexión descarga

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/8” H

60.5200.00

500 bar

80 lts/min (90ºC)

1/2” H

-

Conexión descarga

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

60.0645.00

660 bar

60 lts/min (90ºC)

3/8” H

3/8” H

VÁLVULA VS660 KIT VS660

Kit reparación
SVT40

Código
60.0646.24

VÁLVULA VS1100

Conexión descarga

Código

Presión max

Presión min

Caudal max

Conexión entrada

3/8” H

60.0680.00

1.000 bar

500 bar

40 lts/min (90ºC)

3/8” H
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

i

V VÁLVULAS DE SEGURIDAD CERTIFICADAS //  SAFETY VALVES  //  SOUPAPE DE LIMITATION DE LA PRESSION

i INFORMACIÓN VÁLVULAS DE SEGURIDAD CERTIFICADAS

Las válvulas de seguridad se utilizan en las instalaciones de alta presión para descargar la línea en caso de sobrepresión.
La válvula de seguridad se ha de tarar un 20% por encima de la presión de trabajo, de esta forma

cuando la presión de la línea excede el valor de calibración la válvula descarga la presión.

Para restrablecer la presión a condiciones normales de trabajo se ha de apagar y reiniciar el equipo.

Válvulas selladas y certificadas según la Directiva de Equipos a Presión (PED) 2014/68/UE , antígua 97/23/EC (PED).

Para realizar un pedido es necesario indicar caudal y presión de trabajo.

VÁLVULA S1503

Conexión descarga

Código

Presión max

Caudal max

Caudal mínimo

Conexión entrada

Ø14mm

según tarado

1.500 bar

30 lts/min (30ºC)

10 lts/min

1/2” M

VÁLVULA S723

Conexión descarga

Código

Presión max

Caudal max

Caudal mínimo

Conexión entrada

Ø30,4mm

según tarado

700 bar

230 lts/min (85ºC)

15 lts/min.

1/2” M

VÁLVULA S1510

Conexión descarga

Código

Presión max

Caudal max

Caudal mínimo

Conexión entrada

Ø25mm

según tarado

1.500 bar

100 lts/min (30ºC)

20 lts/min

1/2” M

VÁLVULA S1520

Conexión descarga

Código

Presión max

Caudal max

Caudal mínimo

Conexión entrada

-

según tarado

1.500 bar

240 lts/min (30ºC)

40 lts/min

1” M

VÁLVULA S455

Conexión descarga

Código

Presión max

Caudal max

Caudal mínimo

Conexión entrada

Ø36mm

según tarado

450 bar

500 lts/min (85ºC)

80 lts/min

3/4” M

VÁLVULA S4090

Conexión descarga

Código

Presión max

Caudal max

Caudal mínimo

Conexión entrada

-

según tarado

400 bar

950 lts/min (30ºC)

150 lts/min

1” 1/2 M

V
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