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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN CON BY-PASS AUTOMÁTICO //  AUTOMATIC REGULATION VALVES  //  VANNES BY-PASSBV

i INFORMACIÓN VÁLVULAS REGULACIÓN CON BY-PASS AUTOMÁTICO

Las válvulas regulación presión con by-pass automático se utilizan para regular la presión de trabajo.   Al cerrar la pistola 
o grifo el antiretorno de la válvula descarga la presión por el by-pass (retorno) de forma automática, dejando la bomba sin presión. 

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/8” H

60.0300.00

160 bar

25 lts/min (80ºC)

3/8” M

3/8” M

VALVULA VB130 KIT VB130

Kit reparación
válvula VB130

Código
60.0398.24

Tuerca de tarado

Se recomienda tarar la válvula a la presión máxima de trabajo.
La válvula dispone de una tuerca específica para tarar.

 Indicadas para trabajar con una sola boquilla (un operario).

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/8” H

60.2250.00

250 bar

30 lts/min (90ºC)

3/8” H

3/8” H

VALVULA VB9 KIT VB9

Kit reparación
válvula VB9

Código
60.2226.24

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/8” H

200.261.500

250 bar

30 lts/min (85ºC)

3/8” H

3/8” H

VALVULA ST261 KIT ST261

Kit reparación
válvula ST261

Código
20.0261.526

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

2 x 3/8” H

012.01.001

200 bar

40 lts/min (90ºC)

3/8” H

3/8” M

VALVULA HM KIT 72

Kit reparación
válvula HM

Código
36.010.72

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

2 x 3/8” H

60.0000.61

280 bar

40 lts/min (90ºC)

2 x 3/8” H

3/8” H

VALVULA RV HT - Temp max 90º continuos KIT RV

Kit reparación
válvula RV HT

Código
60.0056.25

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

2 x 3/8” H

012.08.003

250 bar

40 lts/min (90ºC)

2 x 3/8” H

3/8” H

VALVULA ARROW KIT ARROW

Kit reparación
Arrow azul

Código
79.900.004

012.08.007

300 bar

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

2 x 3/8” H

60.0000.60

280 bar

40 lts/min (90ºC)

2 x 3/8” H

3/8” H

VALVULA RV KIT RV

Kit reparación
válvula RV

Código
60.0009.24

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

2 x 3/8” H

60.0016.60

280 bar

40 lts/min (90ºC)

2 x 3/8” H

3/8” H

VALVULA RV + ORIFICIO 1/4” KIT RV

Kit reparación
válvula RV

Código
60.0009.24

Kit reparación
Arrow negra

Código
79.900.005
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN CON BY-PASS AUTOMÁTICO //  AUTOMATIC REGULATION VALVES  //  VANNES BY-PASSBV

i

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

60.1700.00

350 bar

40 lts/min (90ºC)

3/8” M

3/8” H

VÁLVULA VB350 KIT VB350

Kit reparación
válvula H253

Código
60.1615.24

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

2 x 3/8” H

72.0000.26

350 bar

40 lts/min (90ºC)

3/8” H

3/8” H

VALVULA VHP39 KIT VHP39

Kit reparación
válvula VHP39

Código
079.900.009

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

60.1820.00

280 bar

80 lts/min (90ºC)

1/2” H

1/2” M

VÁLVULA VB-HT 33 - Temp max 90º continuos KIT VB-HT

Kit reparación
válvula VBHT

Código
60.1824.24

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

72.0000.33

320 bar

100 lts/min (90ºC)

1/2” H

1/2” H

VALVULA VRT100 KIT VRT100

Kit reparación
válvula VRT100

Código
079.900.013

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

60.0430.00

400 bar

80 lts/min (90ºC)

2 x 1/2” H

1/2” H

VALVULA VB80/400 INOX KIT VB80/400

Kit reparación
válvula VB80/400

Código
60.0451.24

VALVULA H560 INOX KIT 179

Kit reparación
válvula H560

Código
36.011.79

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

60.0427.00

160 bar

80 lts/min (90ºC)

1/2” H

1/2” H

VÁLVULA VB85 150/280R CON MANOPLA KIT VB85

Kit reparación
válvula VB85

Código
60.0468.24

60.0427.60

280 bar

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

2 x 1/2” H

012.01.019

500 bar

60 lts/min (85ºC)

1/2” H

1/2” M

INFORMACIÓN VÁLVULAS REGULACIÓN CON BY-PASS AUTOMÁTICO

Las válvulas regulación presión con by-pass automático se utilizan para regular la presión de trabajo.   Al cerrar la pistola 
o grifo el antiretorno de la válvula descarga la presión por el by-pass (retorno) de forma automática, dejando la bomba sin presión. 

Tuerca de tarado

Se recomienda tarar la válvula a la presión máxima de trabajo.
La válvula dispone de una tuerca específica para tarar.

 Indicadas para trabajar con una sola boquilla (un operario).

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

2 x 3/8” H

012.01.023

250 bar

30 lts/min (90ºC)

3/8” H

3/8” M

VÁLVULA H253.SS INOX KIT 187

Kit reparación
válvula H253

Código
36.011.87
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
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Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN CON BY-PASS AUTOMÁTICO //  AUTOMATIC REGULATION VALVES  //  VANNES BY-PASSBV

i

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

72.0001.22

500 bar

100 lts/min (90ºC)

1/2” H

1/2” H

VALVULA VHP51 KIT VHP50

Kit reparación
válvula VHP50

Código
079.900.040

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

60.1630.00

800 bar

60 lts/min (90ºC)

1/2” H

1/2” H

VALVULA VB83 KIT VB83

Kit reparación
válvula VB83

Código
60.1642.24

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/4” H

60.4600.60

280 bar

160 lts/min (90ºC)

3/4” H

3/4” H

VALVULA VB160/280

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” H

60.5000.15

150 bar

200 lts/min (90ºC)

1” H

1” M

VALVULA VB200/150 KIT VB200/150

Kit reparación
VB200/150

Código
60.5016.24

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” H

60.4300.00

280 bar

200 lts/min (90ºC)

1” H

1” H

VALVULA VB200/280 KIT VB200/280

Kit reparación
VB200/280

Código
60.4309.24

VÁLVULAS VB450/200 y VB450/300 KIT VB450

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” 1/4” H

3210.0004.0

210 bar

230 lts/min (85ºC)

1” H

3/4” H

VALVULA RA2 KIT 2132

Kit reparación
válvula RA2

Código
34.2132.01

VALVULA RA2L - CON LEVA DE BYPASS KIT 2132

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” 1/2” H

60.4020.00

200 bar

450 lts/min (90ºC)

1” 1/4” H

1” 1/4” H

Kit reparación
válvula VB450

Código
60.4022.24

60.4030.00

300 bar

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” 1/4” H

3210.0006.0

210 bar

230 lts/min (85ºC)

1” H

3/4” H

Kit reparación
válvula RA2L

Código
34.2132.01

INFORMACIÓN VÁLVULAS REGULACIÓN CON BY-PASS AUTOMÁTICO

Las válvulas regulación presión con by-pass automático se utilizan para regular la presión de trabajo.   Al cerrar la pistola 
o grifo el antiretorno de la válvula descarga la presión por el by-pass (retorno) de forma automática, dejando la bomba sin presión. 

Tuerca de tarado

Se recomienda tarar la válvula a la presión máxima de trabajo.
La válvula dispone de una tuerca específica para tarar.

 Indicadas para trabajar con una sola boquilla (un operario).
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