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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN SERIE ZERO //  ZERO REGULATION VALVES  //  VANNES BY-PASS ZEROBV

i

VÁLVULA VB40/1000

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/8” H

60.2900.00

1.000 bar

40 lts/min (60ºC)

3/8” H

3/8” H

INFORMACIÓN VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN SERIE ZERO

Cuando trabajamos con una válvula by-pass automática normal, al cerrar la pistola siempre queda presión entre la válvula y
la pistola. Con una válvula serie Zero esta presión se descarga completamente.

La manguera se puede manejar fácilmente mientras que la reapertura de la pistola será de manera muy suave.

Las válvulas serie Zero se utilizan en máquinas con motor de combustión para poder arrancar de manera fácil el motor
sin necesidad de instalar ninguna llave o tener la pistola abierta.

La ausencia de presión después de la válvula impide realizar el paro total  en equipos con motor eléctrico.

012.01.009

012.01.010

K.5.2

K.5.3

012.01.003 K.5.1

Código Modelo

16÷25lts/min

25÷41lts/min

11÷16lts/min

Caudal

Conexión by-pass

Presión max

Conexión entrada

Conexión salida

3/4” M

200 bar (90ºC)

3/8” H

1/2” M

VALVULA K5 KIT 58

Kit reparación
válvula K5

Código
36.010.58

012.01.011

012.01.012

K.7.1

K.7.2

012.01.004 K.7.0

Código Modelo

012.01.013 K.7.3

11÷16lts/min

16÷25lts/min

8÷11lts/min

Caudal

25÷41lts/min

Conexión by-pass

Presión max

Conexión entrada

Conexión salida

3/8” H

200 bar (90ºC)

3/8” H

3/8” M

VALVULA K7 KIT 70

Kit reparación
válvula K7

Código
36.010.70

60.2450.00 Pulsar Zero con presostato

60.2400.00 Pulsar Zero sin presostato

Código Modelo

Conexión salida

Presión max

Caudal:

Conexión entrada

3/8” H

280 bar (90ºC)

9 - 40 lts/min

3/8” H

VALVULA PULSAR ZERO KIT Pulsar Zero

Kit reparación
Pulsar Zero

Código KIT 
60.2414.24

(sin presostato)

Conexión by-pass 2 x 3/8” H

Código KIT 
60.2456.24

(con presostato)

60.2850.00 VB80/280 con presostato

60.2800.00 VB80/280 sin presostato

Código Modelo

Conexión salida

Presión max

Caudal:

Conexión entrada

1/2” H

280 bar (90ºC)

20 - 80 lts/min

1/2” H

VÁLVULAS VB80/280 ZERO KIT V80/280 Zero

Kit reparación
VB80/280 Zero

Conexión by-pass 1/2” H

Código KIT 
60.2814.24

(sin presostato)

VALVULA K9 KIT 121

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

012.01.017

400 bar

50 lts/min (90ºC)

1/2” H

1/2” H

Kit reparación
válvula K9

Código
36.011.21

VÁLVULAS VB60/600 - 400 ZERO KIT VB60

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

60.2600.40

400 bar

9 - 60 lts/min

1/2” H

1/2” H

Kit reparación
VB60/600-400

Código
60.2618.24

60.2600.00

600 bar

VÁLVULA BKX 600

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/4” H

012.01.005

600 bar

60 lts/min (90ºC)

1/2” H

1/2” H

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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