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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN CON BY-PASS AUTOMÁTICO - INTEGRADAS  //  AUTOMATIC REGULATION VALVES  //  VANNES BY-PASSBV

i INFORMACIÓN VÁLVULAS REGULACIÓN CON BY-PASS AUTOMÁTICO - INTEGRADAS

Las válvulas regulación presión se utilizan para regular la presión de trabajo.   Al cerrar la pistola o grifo realiza
el by-pass (retorno) de forma automática.  Indicadas para trabajar con una sola boquilla (un operario).

Las válvulas Integradas se instalan directamente en la culata de la bomba, sujetas con los tornillos orientables que se
suministran con la válvula. El retorno de la válvula de realiza de forma interna sin tener que instalar un latiguillo.

VÁLVULA VB35 - RETORNO DIRECTO A BOMBA

BOMBAS INTERPUMP SERIE
53(E1) - 58(E2) -59(E3)

Código 60.0860.00

Modelo VB35

Presión max 220bar

Caudal max 25 lts/min

Temp. max 90ºC

Entrada Válvula 1/2” H

Salida Válvula 3/8” M

Racores Bomba 3/8” - 1/2”

Tipo Bomba Serie E2 y E3

Entreeje X:19,5 - Y:57

VÁLVULA VB56 - RETORNO DIRECTO A BOMBA

BOMBAS HAWK
SERIE NMT

Código 60.1372.10

Modelo VB56

Presión max 220bar

Caudal max 30 lts/min

Temperatura 90ºC

Entrada Válvula 1/2” H

Salida Válvula 3/8” M

Racores Bomba 3/8” - 1/2”

Tipo Bomba Serie NMT

Entreeje X:26 - Y:66-76

VÁLVULA VB75 - RETORNO DIRECTO A BOMBA

BOMBAS INTERPUMP
SERIE 44 - 47 - 50 - 60 - 63

Código 60.0930.00

Modelo VB75

Presión max 220bar

Caudal max 30 lts/min

Temperatura 90ºC

Entrada Válvula 1/2” H

Salida Válvula 3/8” M

Racores Bomba 3/8” - 1/2”

Tipo Bomba Serie 44 - 47
50 - 60 - 63

Entreeje X:18 - Y:62-73

VÁLVULA VB135 - RETORNO DIRECTO A BOMBA

Código 60.0380.25

Modelo VB135

Presión max 160bar

Caudal max 25 lts/min

Temperatura 90ºC

Entrada Válvula 3/8” H

Salida Válvula 1/4” M

Racores Bomba 3/8” - 1/2”

Tipo Bomba Serie 51

Entreeje X:0 - Y:62

KIT VB35

Kit reparación
válvula VB35

Código
60.1906.24

KIT VB75

Kit reparación
válvula VB75

Código
60.0719.24

BOMBAS INTERPUMP
SERIE 51

KIT VB135

Kit reparación
válvula VB135

Código
60.0398.24

KIT VB56

Kit reparación
válvula VB56

Código
60.1321.24

VÁLVULA SETMATIC  - RETORNO DIRECTO A BOMBA

Código 01203013

Modelo SETMATIC

Presión max 310bar

Caudal max 21 lts/min

Temperatura 85ºC

Entrada Válvula 1/2” H

Salida Válvula 3/8” M

Racores Bomba 3/8” - 1/2”

Tipo Bomba Serie 44 - 47- 53 - 58
59 - 60 - 63 - NMT

Entreeje X:19 - Y:54-73

VÁLVULA SETMATIC S&G - RETORNO DIRECTO A BOMBA

BOMBAS INTERPUMP
SERIE 44 - 47 - 53(E1)

58(E2) -59(E3) - 60 - 63
BOMBAS HAWK SERIE NMT

Código 01203012

Modelo SETMATIC S&G

Presión max 310bar

Caudal max 21 lts/min

Temperatura 85ºC

Entrada Válvula 1/2” H

Salida Válvula 3/8” M

Racores Bomba 3/8” - 1/2”

Tipo Bomba Serie 44 - 47- 53 - 58
59 - 60 - 63 - NMT

Entreeje X:19 - Y:54-73

KIT 278

Kit reparación
válvula

SETMATIC S&G

Código
3601278

KIT 278

Kit reparación
válvula

SETMATIC

Código
3601278

BOMBAS INTERPUMP
SERIE 44 - 47 - 53(E1)

58(E2) -59(E3) - 60 - 63
BOMBAS HAWK SERIE NMT

Microswitch N.C. 16A 250V

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




