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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN MANUALES //  MANUAL REGULATION VALVES  //  VANNES BY-PASS MANUALBV

i INFORMACIÓN VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN MANUALES

Las válvulas regulación presión manual se utilizan para regular la presión de trabajo.   Estas válvulas están indicadas para
trabajar con varios puestos de trabajo (varios operarios). Al cerrar algun puesto de trabajo la

válvula descarga la presión sobrante por el by-pass (retorno) de forma automática con una variación de presión mínima, 
dejando la bomba sin presión cuando se han cerrado todos los puestos de trabajo. 

La ausencia de antiretorno impide realizar el paro total  en equipos con motor eléctrico.

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

SX1250

250 bar

60 lts/min (85ºC)

1/2” H

-

VÁLVULA SX1 INOX

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” H

012.03.001

100 bar

200 lts/min (60ºC)

1/2” H

1/2” H

VÁLVULA TIMAX 100 KIT 51

Kit reparación
TIMAX100

Código
36.010.51

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” 1/4 H

3201.0015.0

230 bar

500 lts/min (85ºC)

1”1/4 H

-

VÁLVULA R3LP KIT 294

Kit reparación
R3LP

Código
36.012.94

VÁLVULA R3HP KIT 293

Kit reparación
R3HP

Código
36.012.93

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” H

3201.0016.0

450 bar

340 lts/min (85ºC)

1” H

-

320.00.0041

320.00.0061

R1-400

R1-600

320.00.0021 R1-200

Código Modelo

400 bar

600 bar

200 bar

Presión max

Conexión by-pass

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/4” H

110 lts/min (90ºC)

3/4” H

-

VALVULA R1 KIT 253

Kit reparación
válvula R1

Código
36.012.53

320.00.0042

320.00.0062

R1X-400

R1X-600

320.00.0022 R1X-200

Código Modelo

400 bar

600 bar

200 bar

Presión max

Conexión by-pass

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/4” H

110 lts/min (90ºC)

3/4” H

-

VALVULA R1X INOX KIT 253

Kit reparación
válvula R1X

Código
36.012.53

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” 1/4” H

320.000.090

210 bar

230 lts/min (85ºC)

1” H

3/4” H

VALVULA R2 KIT 2131

Kit reparación
válvula R2

Código
34.2131.01

VALVULA R2L - CON LEVA DE BYPASS KIT 2131

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” 1/4” H

320.000.100

210 bar

230 lts/min (85ºC)

1” H

3/4” H

Kit reparación
válvula R2L

Código
34.2131.01

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN MANUALES //  MANUAL REGULATION VALVES  //  VANNES BY-PASS MANUALBV

i INFORMACIÓN VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN MANUALES

Las válvulas regulación presión manual se utilizan para regular la presión de trabajo.   Estas válvulas están indicadas para
trabajar con varios puestos de trabajo (varios operarios). Al cerrar algun puesto de trabajo la

válvula descarga la presión sobrante por el by-pass (retorno) de forma automática con una variación de presión mínima, 
dejando la bomba sin presión cuando se han cerrado todos los puestos de trabajo. 

La ausencia de antiretorno impide realizar el paro total  en equipos con motor eléctrico.

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” H

3201.0018.0

450 bar

340 lts/min (85ºC)

1” H

-

VÁLVULA R3XHP INOX KIT 293

Kit reparación
R3XHP

Código
36.012.93

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

3201.0020.0

1.500 bar

30 lts/min (30ºC)

Serie VF - VK - SM14

1/2” H

VÁLVULA R1503 KIT 268

Kit reparación
R1503

Código
36.012.68

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/4” H

3201.0022.0

1.500 bar

240 lts/min (30ºC)

Serie SRHP - TRHP

1” H

VÁLVULA R1520 KIT 321

Kit reparación
R1520

Código
36.013.21

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” 1/4 H

3201.0017.0

230 bar

500 lts/min (85ºC)

1” 1/4 H

-

VÁLVULA R3XLP INOX KIT 294

Kit reparación
R3XLP

Código
36.012.94

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

2” 1/2 H

3201.0019.0

400 bar

900 lts/min (40ºC)

Serie SRLP - TRLP

-

VÁLVULA R4090 KIT 317

Kit reparación
R4090

Código
36.013.16

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/4” H

3201.0021.0

1.500 bar

100 lts/min (30ºC)

Serie SM - SK

1/2” H

VÁLVULA R1510 KIT 268

Kit reparación
R1510

Código
36.012.68
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