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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” H

60.5300.00

150 bar

200 lts/min (90ºC)

1” H

1” H

VÁLVULA PNEUMÁTICA VRPP170 KIT VRPP170

Kit reparación
VRPP170

Código
60.5016.24

VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN PNEUMÁTICAS //  PNEUMATIC REGULATION VALVES  //  VANNES BY-PASS PNEUMATIQUESBV

i INFORMACIÓN VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN PNEUMÁTICAS

Las válvulas regulación presión pneumáticas se utilizan para regular la presión de trabajo.   Estas válvulas utilizan aire 
comprimido para regular la presión de trabajo (la presión del aire ha de ser de  0 a 8 bar dependiendo de la válvula). 

Al cerrar la pistola la válvula descarga la presión sobrante por el by-pass (retorno) de forma automática 
dejando la bomba sin presión.

Recomendadas para regular la presión a distancia.

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” 1/4 H

3201.0001.1

210 bar

230 lts/min (85ºC)

1” H

3/4” H

VÁLVULA PNEUMÁTICA PNRA2 AUTOMÁTICA KIT 2132

Kit reparación
PNRA2

Código
34.2132.01

VÁLVULA PNEUMÁTICA PNR2 MANUAL KIT 2131

Kit reparación
PNR2

Código
34.2131.01

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” 1/4 H

3201.0002.1

210 bar

230 lts/min (85ºC)

1” H

3/4” H

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” 1/4” H

60.5360.00

200 bar

450 lts/min (90ºC)

1” 1/4” H

1” 1/4” H

VÁLVULA PNEUMÁTICA VRPP450/200 KIT VRPP450

Kit reparación
VRPP450

Código
60.4222.24

VÁLVULA PNEUMÁTICA VRP600 AISI303 KIT VRPP600

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

60.5450.00

560 bar

80 lts/min (90ºC)

1/2” H

1/2” H

Kit reparación
VRPP600

Código
60.5411.24

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” H

60.5330.00

280 bar

200 lts/min (90ºC)

1” H

1” H

VÁLVULA PNEUMÁTICA VRPP200/280 KIT VRPP200

Kit reparación
VRPP200

Código
60.4309.24

3201.0002.9

3201.0003.0

PN2 250

PN2 500

3201.0002.8 PN2 140

Código Modelo

250 bar

500 bar

140 bar

Presión max

Conexión by-pass

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1” H

230 lts/min (60ºC)

1” H

1” H

VALVULA PNEUMÁTICA PN2 KIT 1251

Kit reparación
válvula PN2

Código
34.1251.01

320.10.0090

320.10.0100

PN4 300

PN4 450

320.10.0080 PN4 200

Código Modelo

400 bar

600 bar

200 bar

Presión max

390 lts/min

260 lts/min

500 lts/min

Caudal max

Conexión by-pass

Temperatura max

Conexión entrada

Conexión salida

1” 1/2 H

60ºC

1” 1/2 H

1” 1/2 H

VALVULA PNEUMÁTICA PN4 KIT 303

Kit reparación
válvula PN4

Código
36.013.03

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

BV

i

VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN PNEUMÁTICAS //  PNEUMATIC REGULATION VALVES  //  VANNES BY-PASS PNEUMATIQUESV

i INFORMACIÓN VÁLVULAS REGULACIÓN PRESIÓN PNEUMÁTICAS

Las válvulas regulación presión pneumáticas se utilizan para regular la presión de trabajo.   Estas válvulas utilizan aire 
comprimido para regular la presión de trabajo (la presión del aire ha de ser de  0 a 8 bar dependiendo de la válvula). 

Al cerrar la pistola la válvula descarga la presión sobrante por el by-pass (retorno) de forma automática 
dejando la bomba sin presión.

Recomendadas para regular la presión a distancia.

BV

i

VÁLVULAS A PEDAL //  PEDAL-VALVES  //  SOUPAPE AVEC COMMANDE À PÉDALEV

i
Las válvulas  a pedal es un dispositivo accionado con el pié que abre y cierra el circuito de alta presión cuando lo pulsamos. 

Los modelos RF se utilizan como una pistola de alta presión accionada con el pié. 
El modelo VP12 se utiliza para equipos de más de 500 bar y viene con by-pass integrado, de esta forma el agua se descarga

por el by-pass de la válvula a pedal en lugar de utilizar el by-pass de la válvula.
Estas válvulas son utiles para trabajos donde necesitamos  tener las manos ocupadas.

INFORMACIÓN VÁLVULAS DE DESCARGA A PEDAL

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

1/2” H

3201.0011.0

1.500 bar

30 lts/min (30ºC)

Serie VF - VK - SM14

1/2” H

VÁLVULA NEUMÁTICA PNR 1503 KIT 308

Kit reparación
PNR1503

Código
36.013.08

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/4” H

3201.0013.0

1.500 bar

240 lts/min (30ºC)

Serie SRHP - TRHP

1” H

VÁLVULA NEUMÁTICA PNR 1520 KIT 320

Kit reparación
PNR 1520

Código
36.013.20

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

2” 1/2 H

3201.0014.0

400 bar

900 lts/min (40ºC)

Serie SRlp - TRlp

-

VÁLVULA NEUMÁTICA PNR 4090 KIT 361

Kit reparación
PNR4090

Código
36.013.61

Conexión by-pass

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

Conexión salida

3/4” H

3201.0012.0

1.500 bar

100 lts/min (30ºC)

Serie SM - SK

1/2” H

VÁLVULA NEUMÁTICA PNR 1510 KIT 1255

Kit reparación
PNR 1510

Código
34.1255.01

Código

Presión max

Caudal max

Conexiones

30.5250.00

280 bar

120 lts/min (90ºC)

3/4” H

VÁLVULA A PEDAL RF120/280

Código

Presión max

Caudal max

Conexiones

3264.0001.0

1.500 bar

80 lts/min (30ºC)

3/8” H

VÁLVULA A PEDAL VP15 KIT 1250

Kit reparación
VP15

Código
34.1250.01

Código

Presión max

Caudal max

Conexiones

30.5450.00

500 bar

80 lts/min (90ºC)

1/2” H

VÁLVULA A PEDAL RF80/500
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