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Accesorios baja presión
Low pressure equipment / Équipements basse pression

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit

FILTROS  //  FILTERS  //  FILTRESBF

CARCASA FILTRO EFH SBR1 - 10 INOX

Código

Presión max

Caudal max

Cartucho

Conexión

6091210

15 bar

20 lts/min (120ºC)

1 x 10”

3/4” H

Material Inox Aisi 316L

CARCASA FILTRO EFH SBR1 - 20 INOX

Código

Presión max

Caudal max

Cartucho

Conexión

6091211

15 bar

40 lts/min (120ºC)

1 x 20”

3/4” H

Material Inox Aisi 316L

CARCASA FILTRO EFH SBR1 - 30 INOX

Código

Presión max

Caudal max

Cartucho

Conexión

6091212

15 bar

60 lts/min (120ºC)

1 x 30”

1” H

Material Inox Aisi 316L

CARCASA FILTRO SFH SPC3 - 10 INOX

Código

Presión max

Caudal max

Cartuchos

Conexión

6091203

10 bar

60 lts/min (140ºC)

3 x 10”

2” H

Material Inox Aisi 316L

CARCASA FILTRO SFH SPC3 - 20 INOX

Código

Presión max

Caudal max

Cartuchos

Conexión

6091201

10 bar

120 lts/min (140ºC)

3 x 20”

2” H

Material Inox Aisi 316L

CARCASA FILTRO SFH SPC3 - 30 INOX

Código

Presión max

Caudal max

Cartuchos

Conexión

6091204

10 bar

180 lts/min (140ºC)

3 x 30”

2” H

Material Inox Aisi 316L

CARCASA FILTRO SFH SPC5 - 10 INOX

Código

Presión max

Caudal max

Cartuchos

Conexión

6091205

10 bar

100 lts/min (140ºC)

5 x 10”

2” H

Material Inox Aisi 316L

CARCASA FILTRO SFH SPC5 - 20 INOX

Código

Presión max

Caudal max

Cartuchos

Conexión

6091202

10 bar

200 lts/min (140ºC)

5 x 20”

2” H

Material Inox Aisi 316L

CARCASA FILTRO SFH SPC5 - 30 INOX

Código

Presión max

Caudal max

Cartuchos

Conexión

6091206

10 bar

300 lts/min (140ºC)

5 x 30”

2” H

Material Inox Aisi 316L

CARCASA FILTRO SFH SPC7 - 20 INOX

Código

Presión max

Caudal max

Cartuchos

Conexión

6091207

10 bar

280 lts/min (140ºC)

7 x 20”

2” H

Material Inox Aisi 316L

CARCASA FILTRO SFH SPC7 - 30 INOX

Código

Presión max

Caudal max

Cartuchos

Conexión

6091208

10 bar

420 lts/min (140ºC)

7 x 30”

2” H

Material Inox Aisi 316L

CARCASA FILTRO SFH SPC7 - 40 INOX

Código

Presión max

Caudal max

Cartuchos

Conexión

6091209

10 bar

560 lts/min (140ºC)

7 x 40”

2” H

Material Inox Aisi 316L

10”Longitud Cartucho

FILTROS PARA CARCASAS INOX EFH y SFH

PolipropilenoMaterial hilo

PolipropilenoNucleo

270 Mesh 50µmMalla

20 lts/min (65ºC)Caudal max (Temp)

SWP5010Código

20”

Polipropileno

Polipropileno

270 Mesh 50µm

40 lts/min  (65ºC)

SWP5020

30”

Polipropileno

Polipropileno

270 Mesh 50µm

60 lts/min  (65ºC)

SWP5030

40”

Polipropileno

Polipropileno

270 Mesh 50µm

80 lts/min  (65ºC)

SWP5040

10”

Algodon

Inox AISI304L

270 Mesh 50µm

20 lts/min (120º)

SWC5010

20”

Algodon

Inox AISI304L

270 Mesh 50µm

40 lts/min  (120º)

SWC5020

30”

Algodon

Inox AISI304L

270 Mesh 50µm

60 lts/min  (120º)

SWC5030

40”

Algodon

Inox AISI304L

270 Mesh 50µm

80 lts/min  (120º)

SWC5040

Bajo demanda disponemos de otros tipos de filtros y carcasas.

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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