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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min MaterialConexión Malla

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Matériel

Connection

Connexion

Material

Engrener

Mesh

Sy
m

b
o

ls

Accesorios baja presión
Low pressure equipment / Équipements basse pression

FILTROS ASPIRACIÓN AGUA  - WATER INTAKE FILTERS  - FILTRES D’ALIMENTATION D’EAU

Código

Presión max

Caudal max

Conexiones

Material

Malla

047.01.001

10 bar

22 lts/min 80ºC

1/2” M - 1/2” H 

Aluminio

50 Mesh 300µm(inox) 

Código

Presión max

Caudal max

Conexiones

Material

Malla

28.0010.00

40 bar

25 lts/min 90ºC

1/2” M - 1/2” H 

Aluminio

40 Mesh 400µm(inox) 

Código

Presión max

Caudal max

Conexiones

Material

Malla

28.0300.00

10 bar

30 lts/min 40ºC

1/2” M - 1/2” H

PVC / Latón

50 Mesh 300µm(inox) 

Código

Presión max

Caudal max

Conexiones

Material

Malla

28.0320.20

10 bar

30 lts/min 40ºC

1/2” H - 1/2” H

PVC / Latón

50 Mesh 300µm(inox) 

INFORMACIÓN MALLAS FILTROS

10

2000

2

MESH

MICRONES

MILÍMETROS

12

1680

1,68

14

1410

1,41

16

1190

1,19

18

1000

1

20

841

0,84

25

707

0,70

30

595

0,59

35

500

0,5

40

400

0,4

45

357

0,35

50

297

0,29

60

250

0,25

70

210

0,21

80

177

0,17

100

149

0,14

120

125

0,12

140

105

0,10

170

88

0,08

200

74

0,07

230

63

0,06

270

53

0,05

325

44

0,04

400

37

0,03

CONTAMINANTE

MICRONES

Arena

de 75 a 1000

Barro

de 10 a 75

Polen

de 7 a 10

Polvo comercial

de 5,5 a 7

Polvo de cemento

de 3 a 4

Polvo de harina

de 1,6 a 2,2

Ejemplo partículas comunes - micrones

Tabla de conversión de US. Mesh - Micrones - Milímetros

FILTROS  //  FILTERS  //  FILTRESBF

i

Código

Conexión

047.02.001

Ø8mm

Temp. max 40ºC

Material Latón / Plastico

Código

Conexión

28.1010.00

Ø6-8mm

Temp. max 40ºC

Material Latón / Plastico

Código

Conexión

29.0915.00

Ø7mm

Temp. max 40ºC

Material Latón / Inox

Código

Conexión

28.1045.00

Ø8mm

Temp. max 40ºC

Material Latón / Plástico

Código

Conexión

28.1000.00

Ø8mm

Temp. max 40ºC

Material Latón / Plastico

Código

Conexión

28.0050.00

Ø7mm

Temp. max 40ºC

Material Latón / Inox

Código

Conexión

28.1035.00

Ø6-8mm

Temp. max 40ºC

Material Latón / Plástico

FILTROS ASPIRACIÓN ADITIVOS SIN VÁLVULA ANTIRETORNO - WITHOUT CHECK VALVE  -  SANS CLAPET ANTI-RETOUR

FILTROS ASPIRACIÓN ADITIVOS CON VÁLVULA ANTIRETORNO - WITH CHECK VALVE  -  AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

FILTROS ENTRADA AGUA CON TUERCA Y LATIGUILLO - WATER INTAKE FILTERS WITH NUT AND CRIMP NIPPLE - CRÉPINES D’ASPIRATION AVEC ÉCRON ET RACCORD À SERTIR

Código

Presión max

Caudal max

Conexión Out

Material

28.0035.00

8 bar

20 lts/min

Ø17mm

Latón

Temp. max 60 ºC

Conexión In 3/8”M

Código

Presión max

Caudal max

Conexión Out

Material

047.08.002

10 bar

30 lts/min

Ø19mm

Latón

Temp. max 60 ºC

Conexión In 1/2”M

Código

Presión max

Caudal max

Conexión Out

Material

28.0040.00

8 bar

20 lts/min

Ø17mm

Latón

Temp. max 60 ºC

Conexión In 1/2”M

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Accesorios baja presión
Low pressure equipment / Équipements basse pression

FILTROS  //  FILTERS  //  FILTRESBF

50 barPresión max

FILTROS EN “Y” CON GRIFO AUTOLIMPIANTE - FILTER IN “Y”  -  FILTRE EN “Y”

1/2” HConexión

40 Mesh 400µmMalla

LatónMaterial

80ºCTemp. max

70 lts/minCaudal max

14.7504.11Código

50 barPresión max

1/2” H - 1/2” HConexión

40 Mesh 400µmMalla

LatónMaterial

80ºCTemp. max

120 lts/minCaudal max

14.7504.12Código

50 barPresión max

FILTRO EN  LINEA 3/4” CON GRIFO AUTOLIMPIANTE

3/4” HConexión

40 Mesh 400µmMalla

LatónMaterial

80ºCTemp. max

150 lts/minCaudal max

14.7504.13Código

70 barPresión max

1/2” M - 1/2” HConexión

40 Mesh 400µmMalla

LatónMaterial

80ºCTemp. max

50 lts/minCaudal max

60.11201Código

FILTRO EN  LINEA 1/2”  - INLINE FILTER  -  FILTRE EN LIGNE

Código

Presión max

Caudal max

Conexiones

Material

Malla

211.000.660

310 bar

30 lts/min 100ºC

1/4” H - 1/4” M

Latón

110 Mesh 135µm(inox) 

FILTRO ALTA PRESIÓN

Código

01.7460.38

01.7460.12

01.7460.34

Caudal

30 lts/min

40 lts/min

70 lts/min

Conexión

3/8” H

1/2” H

3/4” H

12 bar

Presión max

40 Mesh 400µm

Malla

90ºC

Temp. max

FILTROS EN “Y” - FILTER IN “Y” - FILTRE EN “Y”

Latón

Material

Código

15.0004.12

15.0004.02

Caudal

80 lts/min

80 lts/min

Conexión

3/4” H

1” H

10 bar

Presión max

50 Mesh 300µm

Malla

40ºC

Temp. max

Polipropileno + 30% FV

Material

01.7461.00 90 lts/min 1” H

01.7461.14 120 lts/min 1” - 1/4 H

01.7461.12 150 lts/min 1” - 1/2 H

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min MaterialConexión Malla

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Matériel

Connection

Connexion

Material

Engrener

Mesh
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