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Accesorios baja presión
Low pressure equipment / Équipements basse pression

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit

HIDROCARGADORES (SUCCIONADOR DE LODOS)  //  MUD SUCKER  //  SUCER LA BOUEBH
HIDROCARGADOR (SUCCIONADOR DE LODOS) - MUD SUCKER - SUCUER LA BOUE

250 bar

80 bar

18 lts/min

7 lts/min

Ø38 mm

4 metros

150ºC

21.3000.610

AspiraciónCaudal

100 bar 10 l/min ca. 170 l/min

150 bar 12 l/min ca. 220 l/min

200 bar
 

15 l/min ca. 300 l/min

Presión

Ejemplo capacidades de aspiración

entrada alta
presión

salida baja
presión

(max 4 metros
altura)

aspiración lodos, barros, algas,
arena y piedas hasta 20mm

M22 x 1,5M

1/8”  0º tipo 045

Código

Presión máxima 

Presión mínima 

Caudal máximo 

Caudal mínimo 

Temperatura max 

Altura máxima aspiración 

Conexión baja presión 

Conexión alta presión 

Boquilla de serie

MANÓMETROS BAJA PRESIÓN  //  LOW PRESSURE GAUGE  //  MANOMÈTRES BASSE PRESSIONBM

017.03.006 0-10 Bar

017.03.004 0-4 Bar

Código Rango Presión

MANÓMETRO VERTICAL PLÁSTICO CON GLICERINA Ø63

017.03.007 0-16 Bar

017.04.006 0-10 Bar

017.04.004 0-4 Bar

Código Rango Presión

MANÓMETRO TOMA POSTERIOR PLÁSTICO CON GLICERINA Ø63

017.04.007 0-16 Bar

GRIFOS BAJA PRESIÓN // LOW PRESSURE TAPS  //  ROBINET BASSE PRESSIONBG
GRIFO CON PALANCA EFECTO DUCHA RLD

Código

Presión max

Caudal max

Material Latón cromado

Temperatura max

Conexión

29.1200.00

5 bar

18 lts/min

80ºC

1/2” M

GRIFO INOX DE BOLA RPS - STAINLESS STEEL BALL VALVE - VALVE INOX DE BALLE

Código

Presión max

Caudal max

Material Inox AISI303

Temperatura max

Conexión

29.1030.00

24 bar

80 lts/min

90ºC

1/2” H

Inox AISI316

29.1080.00

24 bar

80 lts/min

90ºC

1/2” H

diámetro interior grande, util
para pasar detergente espumógeno

LANZA ESPUMA BAJA PRESIÓN  //  LOW PRESSURE FOAM LANCE  //  CANON A MOUSSE BASSE PRESSIONBL

Código 

Conexión entrada 

Presión trabajo 

Presión máxima 

Temperatura max

15.0210.00

1/2” H Giratorio

3 - 6 bar

12 bar

50ºC

LANZA ESPUMA CON VENTURI EN BAJA PRESIÓN CON PISTOLA RB35 -  LOW PRESSURE FOAM LANCE  -  CANON A MOUSSE BASSE PRESSION

Se recomienda utilizar el producto químico
diluido según indicaciones del fabricante del
detergente. No utilizar el producto químico

concentrado puro.

017.03.008 0-25 Bar 017.04.008 0-25 Bar

1/4"

63,5 63,5

47

1/
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https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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