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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Sy
m

b
o

ls

Accesorios baja presión
Low pressure equipment / Équipements basse pression

Boquilla

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

M15x1 Boq. Ø1.5

26.901.165

50 bar

60 lts/min

90ºC

1/2” M

PISTOLA TURBO 400

PISTOLAS BAJA PRESIÓN  //  LOW PRESSURE SPRAY GUNS  //  PISTOLETS BASSE PRESSIONBP

Código

07.901.10

Descripción

Lanza Evolution M21

Conexión Entrada

1/2”M

Longitud Empuñadura

130mm

Longitud Total

500mm

Conexión Salida

M15x1 Boq. Ø1.5

PISTOLA CON LANZA EVOLUTION M21 PRESIÓN MÁX: 50 Bar - CAUDAL MÁX: 60 Lts/Min.  TEMP MÁX: 90ºC

Código

13.901.151

Descripción

Lanza Long Range

Conexión Entrada

1/2”M

Longitud Empuñadura

130mm

Longitud Total

600mm

Conexión Salida

M15x1 Boq. Ø4.5

Angulo de lavado regulable en continuo mediante la empuñadura anterior 

PISTOLA LONG RANGE ANGULO VARIABLE PRESIÓN MÁX: 60 Bar - CAUDAL MÁX: 110 Lts/Min.  TEMP MÁX: 100ºC

60bar - 19,5m

60bar - 9,5m

Boquilla

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

M15x1 Boq. Ø1.5

21.1303.21

50 bar

60 lts/min

90ºC

1/2” M

PISTOLA EVOLUTION M21

Angulo de lavado regulable en continuo mediante la empuñadura anterior 

Boquilla

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

M15x1 Boq. Ø1.5

26.901.4

50 bar

60 lts/min

90ºC

1/2” M

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




