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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

DébitSy
m

b
o

ls

Accesorios baja presión
Low pressure equipment / Équipements basse pression

VALVULAS BAJA PRESIÓN  //  LOW PRESSURE VALVES  //  VANNES BASSE PRESSIONBV

70 ºC

Latón

28.0700.00

1/2” H

29 bar

90%

32 lts/min

Código

Conexión

Presión máxima 

Reducción presión 

Caudal máximo 

Temperatura máxima 

Material

VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN RP1  -  PRESSURE REDUCTION VALVE  -  VALVE RÉDUCTION DE PRESSION 

Código

Conexión

Presión máxima

Material Cuerpo

Material Muelle

Latón

Inox AISI304

Presión mínima apertura

Temperatura

00.3120.04

1/2” BSP

16 bar

16 mbar

-20ºC a 100ºC

Latón

Inox AISI304

Material Cierre NBR NBR

00.3120.05

3/4” BSP

16bar

16 mbar

-20ºC a 100ºC

VÁLVULAS RETENCIÓN “EUROPA o YORK”  -  ”EUROPA - YORK” CHECK VALVE  -  CLAPET ANTI-RETOUR "EUROPA - YORK"

Latón

Inox AISI304

00.3120.06

1” BSP

16 bar

16 mbar

-20ºC a 100ºC

Latón

Inox AISI304

NBR NBR

00.3120.07

1” 1/4 BSP

16 bar

12 mbar

-20ºC a 100ºC

0
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2

5 10 15 20
Presión entrada (bar)

Presión
salida (bar)

60.0630.70

1/2” M

10 bar

0,5 bar

63ºC

Código

Conexión entrada 

Presión máxima 

Presión mínima

Temperatura actuación 

Conexión salida 

Material

Ø 7 mm 

Latón 

VÁLVULA TERMOSTÁTICA (PROTECCIÓN TÉRMICA) VT6  -  THERMOSTATIC VALVE  -  VANNE PROTECTION THERMIQUE

Válvula con sonda de cobre,
descarga el agua cuando esta 
tiene una temperatura igual o

superior a 63ºC.

Se instala en la aspiración de las
bombas de alta presión de agua fría

como medida de seguridad. 
(Protección collarines y válvulas)

PRESOSTATO BAJA PRESIÓN  //  LOW PRESSURE SWITCH  //  PRESSOSTAT BASSE PRESSIONBP

Normalmente abierto

03.3620.56

1/4” H

10 bar

0,2 bar

24 VDC 230VAC

Código 

Conexión 

Presión máxima 

Presión actuación 

Conexión eléctrica 

Tipo

PRESOSTATO BAJA PRESIÓN  -  LOW PRESSURE SWITCH  -  PRESSOSTAT BASSE PRESSION

3 hilos (NO o NC)

17.1905.01

1/4” M

60 bar

0,2 - 8 bar (REGULABLE)

24 VDC 230VAC

Código

Conexión 

Presión máxima

Presión actuación 

CConexión eléctrica

Tipo

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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