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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
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ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

BV CAÑONES ESPUMA //  FOAM INYECTOR LANCES  //  MOUSSE LANCES D’INJECTIONC

i INFORMACIÓN CAÑONES ESPUMA o LANZAS ESPUMA

Los cañones espuma o lanzas espuma se utilizan para crear espuma junto con una hidrolimpiadora.  La aspiración del detergente
se realiza por venturi: al cañón de espuma le ha de llegar agua a presión de la hidrolimpiadora y gracias a la acción del venturi el

cañón aspira detergente y lo mezcla con el agua, creando una espuma a baja presión. La espuma aplicada a baja
presión tiene más tiempo de contacto con la superficie y proporciona una mejor limpieza.

ES OBLIGATORIO LIMPIAR EL CAÑÓN ASPIRANDO AGUA DESPUÉS DE CADA TRABAJO.

CAÑÓN ESPUMA LS12 CON DEPÓSITO 2LTS

Boquilla interior

Código

Presión max

Depósito

Caudal max

Conexión

Ø  1,5mm 

25.1842.65

200 bar

2 lts

25 lts/min (60ºC)

1/4” H

CAÑÓN ESPUMA LS12 SIN DEPÓSITO

Boquilla interior

Código

Presión max

Depósito

Caudal max

Conexión

Ø  1,5mm 

25.1800.65

200 bar

NO

25 lts/min (60ºC)

1/4” H

CAÑÓN ESPUMA LS10 SIN DEPÓSITO

Boquilla interior

Código

Presión max

Depósito

Caudal max

Conexión

Ø  1,5mm 

25.1860.65

200 bar

NO

25 lts/min (60ºC)

3/8” M

25.1868.65 2 lts

25.1865.65 1 lts

Código Depósito

Conexión

Presión max

Caudal max

Temp. max

3/8” M

200 Bar

25 lts/min

60ºC

CAÑÓN ESPUMA LS10 CON DEPÓSITO

Boquilla interior Ø  1,5 mm

DEPÓSITOS MOCHILA PARA CAÑONES ESPUMA

Código

Color

Filtro incluido

Mts tubo 

Diámetro tubo

Capacidad

4061702

Blanco

Si

2 mts

7x10mm

10 lts

25.1845.21

25.1845.25

15 lts/min

25 lts/min

25.1845.18 10 lts/min

Código Caudal max

Ø 2,1mm

Ø 2,5mm

Ø 1,8mm

Boquilla Interior

Conexión Inyector

Presión max

Temp. max

Conexión cañón

3/8” M - 3/8” M

200 Bar

60ºC

1/4” H

CAÑÓN ESPUMA LS12 - CON INYECTORCAÑÓN ESPUMA LS3 CON DEPÓSITO 1 LTS

Boquilla interior

Código

Presión max

Depósito

Caudal max

Conexión

Ø  1,4mm 

25.1520.14

160 bar

1 lt

12 lts/min (60ºC)

1/4” H

Código

Color

Filtro incluido

Mts tubo 

Diámetro tubo

4061701

Blanco

Si

2 mts

7x10mm

Capacidad 5 lts

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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