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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios espuma
Foam equipment / Équipements de mousse

Esquema montaje EASYFOAM 1 PRODUCTO con aire comprimido. Necesario lanza para espuma sin toma de aire

INYECTOR EASYFOAM 1 PRODUCTO  //  EASYFOAM 1 PRODUCT INJECTOR  //  INJECTEUR EASYFOAM 1 PRODUITBI

i INFORMACIÓN INYECTOR EASYFOAM 1 PRODUCTO

Los inyectores de detergente EASYFOAM se utilizan para crear espuma junto con una hidrolimpiadora.  La aspiración del detergente
se realiza mediante efecto “venturi”: al inyector le ha de llegar agua a presión de la hidrolimpiadora y gracias a la acción del venturi el

inyector aspira detergente y lo mezcla con el agua, creando una espuma a baja presión.
El inyector EASYFOAM dispone de una palanca para poder cambiar entre lavado o producto químico.  

Dispone también de una toma para la entrada de aire comprimido, de esta forma la espuma creada será mucho más espesa (tipo espuma de afeitar)

dispositivo alta presión.

min. 80 bar / 6 l/min. 

máx. 350 bar / 80 l/min

agente 
 espumante

Compresor de aire

Lanza  con boquilla ref. 40.0280.80

boquilla ref. 40.0290.80

pistola ST.2620

pistola ST.2720
o pistola RL60

dispositivo alta presión.

min. 80 bar / 6 l/min. 

máx. 350 bar / 80 l/min

agente 
 espumante

Esquema montaje EASYFOAM 1 PRODUCTO sin aire comprimido. Necesario lanza para espuma con toma de aire

Lanza para espuma ST74

Boquilla ST75 o ST76 + lanza alta presión pistola alta presión
(en página 147) 

tapón código 040.003.625
(incluido con el  inyector)

EASYFOAM365+ 1PRODUCTO - INOX

Código BOQUILLA
INYECTOR

200.168.500 1,2 mm

200.168.505 1,3 mm

200.168.515 1,4 mm

200.168.525 1,5 mm

200.168.535 1,6 mm

1/2”H - 1/2”H 
Max 350Bar / 100ºC

200.168.545 1,7 mm

200.168.555 1,8 mm

200.168.605 1,9 mm

200.168.615 2,0 mm

200.167.611 2,3mm200.168.625 2,1 mm

Inyector EasyFoam365+ dispone
de dos posiciones de trabajo,

limpieza y espumado.
Se suministra con tapón

para trabajar sin aire comprimido 

Manguera
Ø 12. interior máx. 20 m.

ARS178
(en pág 193)

manguera alta presión.
Ø 8 interior  máx. 20 m.
Ø 10 interior máx. 40 m

200.168.635 2,2 mm

200.168.645 2,3 mm

200.168.650 2,4 mm

200.168.655 2,5 mm

TIPO BOQUILLA
ALTA PRESIÓN

03

035

04

045

055

06

07

08

085

2,3mm09

10

11

12

13

BOQUILLA ESPUMA (mm)
PARA INSTALACIÓN

SIN AIRE COMPRIMIDO

ST75 (1,45mm)

ST75 (1,45mm)

ST75 (1,6mm)

ST75 (1,7mm)

ST75 (1,9mm)

ST75 (1,9mm)

ST74 o ST75 (2,1mm)

ST74 o ST75 (2,1mm)

ST 74 o ST75 (2,3mm)

2,3mmST74 o ST76(2,3mm)

ST76 (2,3mm)

ST76 (2,6mm)

ST76 (2,6mm)

ST76 (2,9mm)

CARRO INOX EASYFOAM  ACERO INOX

CÓDIGO:
200.168.420

Carro para inyector
easyfoam en acero

inox con soporte para
dos lanzas y soporte

para dos garrafas de 25lts
de  productos químicos.

Código

200.163.390

SOPORTE PARED EASYFOAM PARA EASYFOAM

Lanza para espuma ST175 con Boquilla ST75 o ST76

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
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Accesorios espuma
Foam equipment / Équipements de mousse

Lanza para espuma ST74

Boquilla ST75 o ST76 + lanza alta presión

Lanza para espuma ST175 con Boquilla ST75 o ST76

dispositivo alta presión 

min. 80 bar / 6 l/min. 

máx. 350 bar / 60 l/min

agente 
 espumante

Compresor de aire

desinfectante

dispositivo alta presión.

min. 80 bar / 6 l/min. 

máx. 350 bar / 60 l/min

agente 
 espumantedesinfectante

Esquema montaje EASYFOAM 2 PRODUCTOS con aire comprimido. Necesario lanza para espuma sin toma de aire

INYECTOR EASYFOAM 2 PRODUCTOS  //  EASYFOAM 2 PRODUCT INJECTOR  //  INJECTEUR EASYFOAM 2 PRODUITBI

i INFORMACIÓN INYECTOR EASYFOAM 2 PRODUCTO

Los inyectores de detergente EASYFOAM se utilizan para crear espuma junto con una hidrolimpiadora.  La aspiración del detergente
se realiza mediante efecto “venturi”: al inyector le ha de llegar agua a presión de la hidrolimpiadora y gracias a la acción del venturi el

inyector aspira detergente y lo mezcla con el agua, creando una espuma a baja presión.
El inyector EASYFOAM dispone de una palanca para poder cambiar entre lavado o producto químico.  

Dispone también de una toma para la entrada de aire comprimido, de esta forma la espuma creada será mucho más espesa (tipo espuma de afeitar)

Lanza  con boquilla ref. 40.0280.80

boquilla ref. 40.0290.80

pistola ST.2620

pistola ST.2720
o pistola RL60

Esquema montaje EASYFOAM 2 PRODUCTOS sin aire comprimido. Necesario lanza para espuma con toma de aire

pistola alta presión
(en página 147) 

tapón código
040.003.625
(incluido con
el  inyector)

EASYFOAM365+ 2PRODUCTOS - INOX

Código BOQUILLA
INYECTOR

200.164.500 1,3 mm

200.164.502 1,4 mm

200.164.503 1,5 mm

200.164.504 1,6 mm

1/2”H - 1/2”H 
Max 350Bar / 100ºC

200.164.505 1,7 mm

200.164.506 1,8 mm

200.164.507 1,9 mm

200.164.508 2,0 mm

200.167.611 2,3mm200.164.509 2,1 mm

Inyector EasyFoam365+ dispone
de tres posiciones de trabajo,
limpieza y dos posiciones de

producto químico.
Se suministra con tapón

para trabajar sin aire comprimido 

Manguera
Ø 12. interior máx. 20 m.

ARS178
(en pág 193)

manguera alta presión.
Ø 8 interior  máx. 20 m.
Ø 10 interior máx. 40 m

200.164.510 2,2 mm

200.164.511 2,3 mm

200.164.512 2,4 mm

200.164.513 2,5 mm

TIPO BOQUILLA
ALTA PRESIÓN

035

04

045

055

06

07

08

085

2,3mm09

10

11

12

13

BOQUILLA ESPUMA (mm)
PARA INSTALACIÓN

SIN AIRE COMPRIMIDO

ST75 (1,45mm)

ST75 (1,6mm)

ST75 (1,7mm)

ST75 (1,9mm)

ST75 (1,9mm)

ST74 o ST75 (2,1mm)

ST74 o ST75 (2,1mm)

ST74 o ST75 (2,3mm)

2,3mmST74 o ST76(2,3mm)

ST76 (2,3mm)

ST76 (2,6mm)

ST76 (2,6mm)

ST76 (2,9mm)

CARRO INOX EASYFOAM  ACERO INOX

CÓDIGO:
200.168.420

Código

200.163.390

SOPORTE PARED EASYFOAM PARA EASYFOAM

Carro para inyector
easyfoam en acero

inox con soporte para
dos lanzas y soporte

para dos garrafas de 25lts
de  productos químicos.

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




