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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine
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BV INYECTORES DETERGENTE //  CHEMICAL PRODUCT INYECTOR  //  INJECTEURS PRODUIT CHIMIQUEI

Accesorios espuma
Foam equipment / Équipements de mousse

PRESIÓN MÁX: 350 Bar - CAUDAL MÁX: 30 Lts/Min. (90ºC)

INYECTOR G3/8 MM - INOX 3/8” M- 3/8” M

Código

21.0018.15

21.0018.18

Boq.

1,5 mm

1,8mm

Caudal

ver tabla

ver tabla

21.0018.21 2,1mm ver tabla

Código

21.0119.15

21.0119.18

21.0119.21

Boq.

1,5 mm

1,8 mm

2,1mm

Caudal

ver tabla

ver tabla

ver tabla

PRESIÓN MÁX:  350 Bar - CAUDAL MÁX: 30 Lts/Min. (90ºC)

INYECTOR G3/8 MM - INOX 3/8” M - 3/8” M
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i TABLA SELECCIÓN BOQUILLA INYECTOR SEGÚN
CAUDAL Y PRESIÓN

BOQUILLA CAUDAL MÍNIMO
RECOMENDADO

5 lts/min
8 lts/min

12 lts/min
15 lts/min
18 lts/min
22 lts/min
26 lts/min

Ø 1,2mm
Ø 1,5mm
Ø 1,8mm
Ø 2,1mm
Ø 2,3mm
Ø 2,5mm
Ø 2,7mm

ST-160 REGULABLE

Código Boq. Caudal

200.160.600 1,2mm ver tabla

200.160.603 1,5mm ver tabla

200.160.606 1,8mm ver tabla

200.160.609 2,1mm ver tabla

200.160.611 2,3mm ver tabla

3/8”H - 3/8”M  

Max 350Bar / 90ºC

Ø9mm

200.160.613 2,5mm ver tabla

200.160.614 2,7mm ver tabla

ST-160 FIJO

Código Boq. Caudal

200.160.499 1,2mm ver tabla

200.160.510 1,5mm ver tabla

200.160.525 1,8mm ver tabla

200.160.540 2,1mm ver tabla

200.160.550 2,3mm ver tabla

3/8”H - 3/8”M  

Max 350Bar / 90ºC

Se suministra juego
con 8 diferentes

insertos dosificadores
(0,5 - 1,5mm)

Ø9mm

200.160.560 2,5mm ver tabla

200.160.575 2,7mm ver tabla

INYECTOR DOBLE ST-166

Código Boq. Caudal

200.166.500 1,3mm ver tabla

200.166.510 1,6mm ver tabla

200.166.530 1,9mm ver tabla

Ø9mm

Ø9mm

3/8”H - 3/8”M  

Max 350Bar / 90ºC

Se suministran 2 juegos
con 8 diferentes

insertos dosificadores
(0,5 - 1,5mm)

BOQUILLAS DOSIFICADORAS

Código

200.163.340

juego de 8 insertos boquillas dosificadoras
de 0,5 a 1,5mm con torica incluida.

Para inyectores ST-160 y ST-166

VALVULAS DOSIFICADORAS ST-161

Código

200.161.500

ROSCA M14 M
Color Azul

Max 350Bar / 90ºC

Para la reconversión
de ST-160, ST-166,

ST-167 y ST-168

Ø9mm

Código

200.161.515

Código

200.161.510

Ø9mm

ROSCA M14 M
Color Gris

Max 350Bar / 90ºC

Para la reconversión
de ST-160, ST-166,

ST-167 y ST-168

Ø9mm

Racor 9mm / 9mm
Max 350Bar / 90ºC

Posible instalación
en panel

Ø9mm

VALVULAS ANTI-RETORNO

Código

Conexión

200163356

M14M - 1/4”M

Código

Conexión

200164366

M18M 1/4”M

Código

Conexión

200163350

M14M - 9mm

i FILTROS ASPIRACIÓN
ADITIVOS EN PÁG. 124

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




