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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios espuma
Foam equipment / Équipements de mousse

El funcionamiento de un inyector de producto químico depende de: 

- Selección del modelo (boquilla interior del inyector ø) dependiendo del caudal y la presión del equipo de alta presión. 

- La longitud de la manguera de alta presión. No recomendamos instalar más de 20 metros de manguera de alta presión

- El diámetro interior de la manguera de alta presión (cuanto más larga la manguera, mayor ha de ser su diámetro).

Código

21.0000.18

21.0000.21

21.0000.23

Boq.

1,8 mm

2,1mm

2,3 mm

Caudal

8÷12 lts/min

10÷15 lts/min

12÷18 lts/min

PRESIÓN MÁX: 280 Bar - CAUDAL MÁX: 30 Lts/Min. (90ºC)

INYECTOR G3/8 MM - LATÓN 3/8” M - 3/8” M

21.0000.25 2,5 mm 14÷22 lts/min 

Código

21.0150.18

21.0150.21

21.0150.23

Boq.

1,8 mm

2,1mm

2,3 mm

Caudal

8÷12 lts/min

10÷15 lts/min

12÷18 lts/min

PRESIÓN MÁX: 280 Bar - CAUDAL MÁX: 30 Lts/Min. (90ºC)

INYECTOR G3/8 MM - LATÓN 3/8” M - 3/8” M

Código

01401001

01401002

01401003

Boq.

2mm

2,2mm

2,5mm

Caudal

8÷11 lts/min

12÷15 lts/min

16÷21 lts/min

01401004

Modelo

Robokim 0

Robokim 1

Robokim 2

Robokim 3 2,7mm 25÷41 lts/min

PRESIÓN MÁX: 310 Bar - CAUDAL MÁX: 40 Lts/Min. (90ºC)

INYECTOR ROBOKIM LATÓN 3/8” M - 3/8” M

PRESIÓN MÁX: 280 Bar - CAUDAL MÁX: 30 Lts/Min. (90ºC)

INYECTOR G3/8 HM - LATÓN 3/8” H- 3/8” M

Código

21.0015.18

21.0015.21

21.0015.23

Boq.

1,8 mm

2,1mm

2,3 mm

Caudal

8÷12 lts/min

10÷15 lts/min

12÷18 lts/min

PRESIÓN MÁX: 280 Bar - CAUDAL MÁX: 30 Lts/Min. (90ºC)

INYECTOR G3/8 HM - LATÓN 3/8” H - 3/8” M

Código

21.0170.18

21.0170.21

21.0170.23

Boq.

1,8 mm

2,1mm

2,3 mm

Caudal

8÷12 lts/min

10÷15 lts/min

12÷18 lts/min

PRESIÓN MÁX: 280 Bar - CAUDAL MÁX: 30 Lts/Min. (90ºC)

INYECTOR G3/8 M - M.22 - LATÓN 3/8”M - M.22 x 1,5

Código

21.0030.18

21.0030.21

21.0030.23

Boq.

1,8 mm

2,1mm

2,3 mm

Caudal

8÷12 lts/min

10÷15 lts/min

12÷18 lts/min

BV INYECTORES DETERGENTE //  CHEMICAL PRODUCT INYECTOR  //  INJECTEURS PRODUIT CHIMIQUEI

i INFORMACIÓN INYECTORES DETERGENTE

Los inyectores de detergente se utilizan para crear espuma junto con una hidrolimpiadora.  La aspiración del detergente
se realiza mediante efecto “venturi”: al inyector le ha de llegar agua a presión de la hidrolimpiadora y gracias a la acción del venturi el

inyector aspira detergente y lo mezcla con el agua, creando una espuma a baja presión.

bar bar

Fase de alta presión

1

1 -  Colocar la boquilla reguladora de presión en posición de
       alta presión.
2 -  El agua saldrá por la boquilla de presión a alta presión.

2 Q

bar bar

CHEM

Fase de baja presión - salida producto químico

1

2

1 -  Colocar la boquilla reguladora de presión en posición de
       baja presión.
2 -  El agua saldrá por la boquilla de presión a baja presión, 
       junto con el producto químico.

PRESIÓN MÁX: 280 Bar - CAUDAL MÁX: 30 Lts/Min. (90ºC)

INYECTOR G3/8 M - M.22   - LATÓN 3/8”M - M.22 x 1,5

Código

21.0180.18

21.0180.21

21.0180.23

Boq.

1,8 mm

2,1mm

2,3 mm

Caudal

8÷12 lts/min

10÷15 lts/min

12÷18 lts/min

PRESIÓN MÁX: 220 Bar - CAUDAL MÁX: 30 Lts/Min. (90ºC)

INYECTOR M.22 x 1,5HM   - LATÓN M.22 x 1,5 HM

Código

21.0035.18

21.0035.21

Boq.

1,8 mm

2,1mm

Caudal

8÷12 lts/min

10÷15 lts/min

PRESIÓN MÁX: 220 Bar - CAUDAL MÁX: 30 Lts/Min. (90ºC)

INYECTOR M.22 x 1,5HM - LATÓN M.22 x 1,5 HM

Código

21.0185.18

21.0185.21

21.0185.23

Boq.

1,8 mm

2,1mm

2,3 mm

Caudal

8÷12 lts/min

10÷15 lts/min

12÷18 lts/min

INYECTORES DETERGENTE CON DOSIFICADOR FIJO

INYECTORES DETERGENTE CON DOSIFICADOR REGULABLE

Con la tabla de la página 183 pueden calcular el diámetro correcto de la boquilla del inyector

PRESIÓN MÁX: 250 Bar - CAUDAL MÁX: 30 Lts/Min. (90ºC)

INYECTOR  PROLONGADO 3/8” M - 3/8” M

Código

21.0600.12

21.0600.14

21.0600.18

Boq.

1,2 mm

1,4mm

1,8 mm

Caudal

6÷10 lts/min

8÷12 lts/min

10÷15 lts/min

2,

Código

21.0600.12

21.0600.14

21.0600.18

B

1,

1

1,

21.0621.0600.2100.21 1 mm 15÷21 lts/min2,

Con la tabla de la página 183 pueden calcular
el diámetro correcto de la boquilla del inyector

según caudal y presión de trabajo

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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