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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine
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m
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Accesorios espuma
Foam equipment / Équipements de mousse

LANZAS Y BOQUILLAS ESPUMA CON TOMA DE AIRE  //  FOAM LANCES  //  LANCES DE MOUSSEBL

BOQUILLA ST75 SIN BOQUILLA - CON TOMA DE AIRE

Codigo

200.075.496

Conexión

M18 H

Material

Latón

Presión max

350 bar (100ºC)

Necesario Inyector (Ver págs 182, 183, 184 y 185)

Necesario boquilla de inyector de aire (refs 200075401 a 200075420)

BOQUILLA ST75 SIN BOQUILLA - CON TOMA DE AIRE

Codigo

200.075.486

Conexión

M18 H

Material

Latón

Presión max

350 bar (100ºC)

Necesario Inyector (Ver págs 182, 183, 184 y 185)

Necesario boquilla de inyector de aire (refs 200075401 a 200075420)

LANZA ST74 ACERO INOX CON TOMA DE AIRE

Codigo

200.074.505

Conexión

1/4”H

Boquilla

2,1 mm

Presión max

310 bar (100ºC)

200.074.500 1/4”H 2,3 mm 310 bar (100ºC)

Necesario Inyector (Ver págs 182, 183, 184 y 185)

BOQUILLA LS12 LATÓN CON TOMA DE AIRE

Codigo

25.1851.68

Conexión

1/4”H

Boquilla

1,8 mm

Presión max

220 bar (60ºC)

25.1851.71 1/4”H 2,1 mm 220 bar (60ºC)

Necesario Inyector (Ver págs 182, 183, 184 y 185)

25.1851.75 1/4”H 2,5 mm 220 bar (60ºC)

Longitud 530mm

CARTUCHO

INOX
CARTUCHO

TELA NYLON

BOQUILLA INYECTOR AIRE PARA ST75

Código

200.075.406

200.075.427

200.075.407

200.075.408

200.075.410

200.075.413

Ø

1.45

1.55

1.60

1.70

1.90

2.10

TIPO
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200.075.415
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RACOR M18M - 1/4” H PARA BOQUILLA ST75 

Código

010.000.043

040.000.041

Latón

Acero Inox

Material

TORICA 10x2 VITON PARA ST75

Código

00079020

Ø

10x2

Material

Vitón

LANZAS ESPUMA SIN TOMA DE AIRE  //  FOAM LANCES  //  LANCES DE MOUSSEBL

LANZA ESPUMA CON BOQUILLA SIN TOMA DE AIRE - INOX

Tipo Boquilla

Material Boquilla

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Material Lanza

50º 200

Latón

40.0280.60

125 bar

50 lts/min

90ºC

Acero Inox

Conexión ARS178  “A”

50º 200

Acero Inox

40.0280.80

125 bar

50 lts/min

90ºC

Acero Inox

ARS178  “A”

Longitud Lanza 200 mm 200 mm

Necesario Inyector 
(Ver págs 168 y 169)

Cau

Tem

Lon

LANZA ESPUMA CON BOQUILLA SIN TOMA DE AIRE - INOX

Tipo Boquilla

Material Boquilla

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Material Lanza

50º 200

Latón

40.0290.60

125 bar

50 lts/min

90ºC

Acero Inox

Conexión ARS178  “A”

50º 200

Acero Inox

40.0290.80

125 bar

50 lts/min

90ºC

Acero Inox

ARS178  “A”

Longitud Lanza 25 mm 25 mm

Necesario Inyector 
(Ver págs 168 y 169)

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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