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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios espuma
Foam equipment / Équipements de mousse

LANZAS PARA ESPUMA Y LAVADO  //  FOAM AND CLEAN LANCES  //  LANCES DE MOUSSE ET LAVAGEBL

PISTOLAS ESPUMA  //  FOAM GUNS  //  PISTOLETS MOUSSEBP

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

Boquilla 50º 200

202.620.910

125 bar

80 lts/min

150ºC

1/2” H

PISTOLA ST2620 CON LANZA Y BOQUILLA 50º 200 

BV VALVULAS REGULACIÓN PRODUCTO QUÍMICO //  CHEMICAL PRODUCT METERING VALVES  //  SOUPAPES DE MESURE DE PRODUIT CHIMIQUEV

VALVULA REGULACIÓN PRODUCTO QUÍMICOVALVULA REGULACIÓN 2 PRODUCTOS EN PLÁSTICO

Conexión panel

Código

Presión max

Caudal max

Conexion entrada

Conexión salida

Ø  14,5mm 

29.0900.00

0,5 bar

1 lts/min (60ºC)

2 x Ø 7mm

Ø 7mm
2 productos seleccionables.

Salida con válvula antiretorno.
Óptima proporcionalidad en la

regulación del detergente

Cuerpo en latón, obturador en acero inox.
Óptima proporcionalidad en la

regulación del detergente

Conexión tubo

Código

Presión max

Caudal max

Conexion grifo

Conexión panel

29.0980.00

28 bar

10 lts/min (40ºC)

1/4” MM

Ø  15mm

Ø  7mm 

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/2” H

30.3170.00

60 bar

60 lts/min

100ºC

1/2” H

PISTOLA RL60 - INOX

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión entrada

1/2” H

30.2900.00

180 bar

80 lts/min

160ºC

1/2” H

PISTOLA RL34 CON GIRATORIO - LATÓN

LANZA DOBLE LD12 CON BOQUILLA LS12

Código

Presión max

Caudal max

Boquilla

Conexión ent.

25.1855.18

220 bar

25 lts/min (40ºC)

LS12 1,8mm

1/4” H

Material Acero Zincado

LANZA DOBLE LD9 SIN BOQUILLAS

Código

Presión max

Caudal max

Conexión boq.

Conexión ent.

41.0805.00

280 bar

40 lts/min (160ºC)

1/4” H - 1/4”H

1/4” M

Material Acero Zincado

LANZA DOBLE ST175 SIN BOQUILLAS

Código

Presión max

Caudal max

Conexión boq.

Conexión ent.

200.175.510

350 bar

45 lts/min (80ºC)

1/4” H - 1/4” M

1/4” M

Material Acero Inox

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




