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Código

Code Model

Modèle

Modelo Relación Potencia entrada Kg.

Relation Input power

Puissance d'entrée Poids Net

Net Weight

Peso neto

Sy
m

b
o

ls

Multiplicadores
P.T.O. Multiplier gear box / Multiplicateurs

rpm entrada

Input rpm

tr/min d'entrée

rpm salida

Output rpm

tr/min de sortie

SERIE 70000

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS 
ACCESSOIRES OPTIONNELS

Casquillo acople bomba Ø24 o Ø25

Sleeve coupling Ø24 or Ø25

Manchon d'accouplement Ø24 ou Ø25

SERIE 70000

Código Modelo

Potencia
Entrada

Multiplicador
CV

R.P.M. 
Entrada

Multiplicador

R.P.M. 
Salida

Multiplicador

347.00.014 SERIE 7000 25 CV

Relación

1 : 3 8,1 Kg1620540

Peso

(Aceite SAE W90 Mineral - 0,35 lts)
SERIE 70000 (Mineral oil SAEW90 - 0,35lts)  /  SERIE 70000 (Huile Minérale SAE W90 - 0,35lts)

Código

5570002

Descripción

Casquillo Ø24

5570001 Casquillo Ø25

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Sy
m
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o

ls

Multiplicadores
P.T.O. Multiplier gear box / Multiplicateurs

Código

Code Model

Modèle

Modelo Relación Potencia entrada Kg.

Relation Input power

Puissance d'entrée Poids Net

Net Weight

Peso neto

rpm entrada

Input rpm

tr/min d'entrée

rpm salida

Output rpm

tr/min de sortie

HIDRONET PARA TOMA DE FUERZA TRACTOR

Código Modelo

Potencia 
Entrada

Multiplicador
CV

R.P.M. 
Entrada

Multiplicador

R.P.M. 
Salida

Multiplicador

006.02.001 HIDRONET 1:3 40 CV

Relación

1 : 3 20,6 Kg1.450485

006.02.000 HIDRONET 1:1,7 40 CV1 : 1,7 20,6 Kg1.000585

Peso

M. -P.T.O. 1” 3/8 PARA TOMA DE FUERZA TRACTOR

Código Modelo
Potencia 

CV

R.P.M. 
Entrada

Multiplicador

R.P.M. 
Salida

Multiplicador

006.01.001 M. -P.T.O. 3 ÷ 9,5  CV

Relación

1: 1,9

Tipo Bomba

SERIE 47, 47HT, 47SS
SERIE 66, 66HT, 66SS 4,5 Kg1045550

Peso

Ø24

Eje
Bomba

(Aceite SAE W90 Mineral - 0,26 lts)

(Aceite SAE W90 Mineral - 1,5 lts)

M. -P.T.O. 1” 3/8 (Mineral oil SAEW90 - 0,26lts)  /  M. -P.T.O. 1” 3/8 (Huile Minérale SAE W90 - 0,26lts)

HIDRONET FOR PTO (Mineral oil SAEW90 - 1,5lts)  / HIDRONET POUR PRISE DE FORCE TRACTEUR (Huile Minérale SAE W90 - 1,5lts)

DIM:mm

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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