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Código

Code Model

Modèle

Modelo Serie Bombas Brida bomba CV - KW Relación Brida Motor

Pump series

Série de pompe

Pump flange

Bride de pompe Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Bride moteur

Motor flange

Sy
m

b
o

ls

Reductores
Reduction gear / Ralentisseurs

RS.99 PARA MOTOR GASOLINA/DIESEL

Código Modelo Brida bomba 
Potencia

max.

005.01.001 RS.99 D.90

Serie Bombas

60 - 60HT - 50 - 63 - 63HTS
63HTS - 63SS - 44 - E2 1 : 2,43.4505CV

Relación

SAE J 609
FI.A Ø19,05

Brida Motor
R.P.M.
max.

RS.500 PARA MOTOR GASOLINA/DIESEL (Aceite SAE W90 Mineral - 0,28 lts)

(Aceite SAE W90 Mineral - 0,16 lts)
RS.99 FOR PETROL/DIESEL MOTORS (Mineral oil SAEW90 - 0,16lts)  /  RS.99 POUR DES MOTEURS À ESSENCE/DIESEL (Huile Minérale SAE W90 - 0,16lts)

RS.500 FOR PETROL/DIESEL MOTORS (Mineral oil SAEW90 - 0,28lts)  /  RS.500 POUR DES MOTEURS À ESSENCE/DIESEL (Huile Minérale SAE W90 - 0,28lts)

DIM:mm

Código Modelo Brida bomba 
Potencia

max.

005.01.003 RS.500 25,4 D.61

Serie Bombas

E3 - 47 - 47HT - 47SS - 66
66HT - 66SS - NMT - NPM 1 : 2,43.10025CV

Relación

SAE J 609
FI.A -B Ø25,4

Brida Motor
R.P.M.
max.

005.01.004 RS.500 28,6 D.61
E3 - 47 - 47HT - 47SS - 66
66HT - 66SS - NMT - NPM 1 : 2,43.10025CV

SAE J 609
FI.A -B Ø28,6

DIM:mm

CODE-CODICE (A)

RS500 25,4mm 25.4 +0.03/+0.015 28.3 +0.15/0

31.5 0/-0.1

6.4 +/-0.02

6.4 +/-0.02

71.5 +0.15/0

72.5 +0.15/0RS500 28,6mm

(B) (C) (D)

28.6 +0.02/0
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Eje Bomba Eje Motor Brida MotorBrida Bomba Potencia Relación

Pump shaft

Arbre de pompe

Motor shaft

Arbre moteur Bride de moteur

Pump flange

Bride de pompe

Motor flange

Puissance

Power Relation

Sy
m

b
o

ls

Reductores
Reduction gear / Ralentisseurs

B24 / B31 PARA MOTOR GASOLINA/DIESEL

Código Modelo
Brida 

Bomba
Potencia

CV

5000.64.00 B24
D.60
D.61

Tipo Bomba

Hawk Leuco 1 : 2,1310018 ÷ 24

Relación
R.P.M.

entrada

RE.44 MOTOR ELÉCTRICO

Código Modelo
Brida
Motor

Potencia
CV max

005.02.001 RE.44 B3/B14

Tipo Bomba

Serie 69
(W4)

Tipo Motor

100 - 112 1 : 2,41.4507,5

Relación
R.P.M.
Motor

600

R.P.M.
Bomba

Lado bomba

Lado motor

SAE J609b

Brida
Motor

Eje Bomba
(mm)

Ø25

Eje Motor
(mm)

Ø28,6

5000.71.00 B31
D.60
D.61

Interpump 
Hawk Leuco 1 : 2,1310024 ÷ 31SAE J609bØ24 Ø28,6

Ø24
Ø25

(Aceite SAE W90 Mineral - 0,35 lts)

(Aceite SAE W90 Mineral - 0,35 lts)

B31 FOR PETROL/DIESEL MOTORS (Mineral oil SAEW90 - 0,35lts)  /  B31 POUR DES MOTEURS À ESSENCE/DIESEL (Huile Minérale SAE W90 - 0,35lts)

RE44 FOR ELECTRIC MOTOR (Mineral oil SAEW90 - 0,35lts)  /  RE44 POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE (Huile Minérale SAE W90 - 0,35lts)

5000.71.30 B31
D.60
D.61

Interpump 
Hawk Leuco 1 : 2,1310024 ÷ 31SAE J609bØ30 Ø28,6
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