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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios Calderas
Boiler equipment / Équipement chaudieres

BOMBAS GASOIL  //  DIESEL OIL PUMPS  //  POMPES DIESELBB

0011123

0011192

A1L2

A1R2

0011122 A1L2

Código Tipo

24V

230V

230V

Bobina

BOMBA GASOIL DELTA CON ELECTROVALVULA

0011193 A1R2 24V

8 
m

m

8 
m

m

A1L2 A1R2

141123 AD1R2

141122 AD1L2

Código Tipo

SIN BOBINA

SIN BOBINA

Bobina

BOMBA GASOIL DELTA SIN ELECTROVALVULA

8 
m

m

8 
m

m

AD1L2 AD1R2

Ø32 Ø8

7
20

68,5

36,5

37,5

94,5

23 19 15

Ø32 Ø8

7
20

107,5

68,5

36,5

37,5

94,5

23 19 15

301524007 SP

301524006 SP

Código Tipo

Horaria

Antihoraria

Rotación

BOMBA GASOIL SP 

BOQUILLAS GASOIL HAGO Y DANFOSS

Al realizar pedido es necesario conocer los galones,
angulo y tipo de cono (ejemplo: HAGO 0,85 60º B)

404004006 24V

404004001 230V

Código Tipo

1 metro

1 metro

Longitud cable

BOBINA PARA BOMBA GASOIL SP 

DANFOSS

HAGO

Steinen Danfoss Monarch Delavan Hago Fluidics

S/ST S/SR AR/R B ES/B/P S/SF

H H/HR NS/PL A H H/HF

Q B PLS/PLP W SS -

cono entero

cono hueco

cono semi-hueco

tabla comparativa de fabricantes boquillas gasoil

BOQUILLAS GASOIL  //  FUEL NOZZLES  //  BUSE DIESELBB

Rotacción horaria Rotacción antihoraria

36 mm

29 mm Ø10mm

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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