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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios Calderas
Boiler equipment / Équipement chaudieres

CENTRALITAS BRAHMA  //  BRAHMA SWITCH BOARD  //  CONTRÔLEUR BRAHMABC

CENTRALITA G22 BRAHMA

Código

Modelo

Tensión

90x65,4x85,4 mm

Accionamiento

Temperatura

180.49.303

G22 S09 1,5s 10s

230V

Manual

-10ºC / +60ºC

Fusible interno 4A

BASE PARA CENTRALITA G22 BRAHMA

Código

182.10.082

FOTOCELULA FC8 BRAHMA

Código

182.10.025

ELECTRODOS  //  ELECTRODE  //  ÉLECTRODEBE

Código

0012.525

Código

0010.14

Código

2.032.04.004

ELECTRODO DOBLE

3,0

60,0 48,0

49,0
35,0

3,
0

50,0
35,0

115,0
76,0

80,06,0

17,0

40,0

6,3 1,3

Código

0040.621

Código

0018.232

Código

2.032.04.003

ELECTRODO SIMPLE

8,810,8
101,0

30 25,5

3,010,712,8

34,0

28,0 30,0

3,
0

3,0

60,0 45,0

i INFORMACIÓN ELECTRODOS

Ajuste de los electródos

4 mm

vista superiorvista lateral

Los electrodos deben colocarse lo más cerca posible del chorro de
  gasoil, sin llegar a tocarlo (los extremos deben permanecer secos)
Los electrodos deben estar suficientemente lejos de la boquilla de

gasoil y de la fotocelula (control de llama), para evitar que se produzca
una chispa en el encendido. 

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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