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EJEMPLO INSTALACIÓN BOQUILLAS HUMIDIFICACIÓN / FOG NOZZLE ASSEMBLY EXAMPLE //  EXEMPLE D'INSTALLATION BUSE DE DIFFUSION 

UNION TUBO-TUBO Ø12
TUBO RIGIDO Ø12 x 0,6 mm

INOX AISI 304
CONJUNTO

PORTABOQUILLAS

UNION TUBO-TUBO Ø12
CON ROSCA 10/24”

TUBO RIGIDO Ø12 x 0,6 mm
INOX AISI 304

UNION TUBO-TUBO Ø12
CON DOS ROSCA 10/24”

Boquilla 1/8” + Tubo Ø12mm INOX

Boquilla 10/24” + Tubo Ø12mm INOX

Boquilla 10/24” + Tubo Poliamida PA 12 PHL

UNION TUBO-TUBO POLYAMIDA
 CON ROSCA 10/24”

TUBO POLIAMIDA
PA 12 PHL 3/8”

RACOR TUBO-TUBO POLYAMIDA
CON DOS ROSCAS 10/24”

INDICE HUMIDIFICACIÓN

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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Hidrolimpiadoras de agua fría
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ACCESORIOS TUBO RÍGIDO

PÁGINA 70

ACCESORIOS TUBO POLIAMIDA

PÁGINA 71

EQUIPOS Y GRUPOS MOTOR BOMBA HUMIDIFICACIÓN

1 - 8 lts/min

MISTING BOX

PÁGINA 62

100 Bar 0,75 - 2 CV 1 - 50 lts/min

GRUPOS MOTOR BOMBA HUMIDIFICACIÓN

PÁGINA 63

70 Bar 0,75 - 10 CV 1 - 40 lts/min

EQUIPOS MULTI HUMIDIFICACIÓN

PÁGINA 64

70 Bar 0,75 - 7,5 CV

CAÑONES DE AIRE AIR IX2

AIR IX2 ATOMIZACIÓN

PÁGINA 66

AIR IX2 HUMIDIFICACIÓN

PÁGINA 67

BOQUILLAS HUMIDIFICACIÓN

2,5 - 16,5 lts/h

BOQUILLA 10/24”

PÁGINA 68

10 - 100 Bar Acero Inox 2,5 - 16,5 lts/h

BOQUILLA 1/8”

PÁGINA 69

10 - 100 Bar Acero Inox

INDICE HUMIDIFICACIÓN

ARCOS DESINFECCION

ARCO ADPV

PÁGINA 65

2,9 - 7,4 lts/min 70 Bar 600 - 1900W10 - 45lts/min 2 - 10 Bar 600 - 1900W

2,5 - 16,5 lts/h

BOQUILLA 9/16”

PÁGINA 69

10 - 100 Bar Acero Inox
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