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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min Conexión entradaMaterial Longitud

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Connexion d'entrée

Material

Matériel

Input connection

Longueur

Length

Rosca boquilla

Nozzle thread

Fil de la buseSy
m

b
o

ls

Accesorios Humidificación para tubo poliamida
Misting Accessories/ Accesoires pour brumisation

Conexión salida

Connexion de sortie

outlet connection

UNION TUBO-TUBO + ROSCA 10/24”
STRAIGHT COUPLING + THREAD 10/24”
UNION DOUBLE + FIL 10/24”

Presión max 100 Bar.

Material Latón nickel

Conexión entrada Ø9,52mm

Conexión salida Ø9,52mm

Rosca boquilla 10/24”

Código 22904005

UNION TUBO-TUBO
STRAIGHT COUPLING
UNION DOUBLE

Presión max 100 Bar.

Material Latón nickel

Conexión entrada Ø9,52mm

Conexión salida Ø9,52mm

Rosca boquilla -

Código 22904004

UNION TUBO-TUBO + DOS ROSCA 10/24”
STRAIGHT COUPLING + TWO THREAD 10/24”
UNION DOUBLE + DEUX FILS 10/24”

Presión max 100 Bar.

Material Latón nickel

Conexión entrada Ø9,52mm

Conexión salida Ø9,52mm

Rosca boquilla 2 x 10/24”

Código 22904006

UNION EN TE TUBO-TUBO
EQUAL TEE
TÉ ÉGAL

Presión max 100 Bar.

Material Latón nickel

Conexión entrada Ø9,52mm

Conexión salida 1 Ø9,52mm

Conexión salida 2 Ø9,52mm

Código 22904007

UNION EN CODO 90º TUBO-TUBO
EQUAL ELBOW COUPLING
COUDE ÉGAL

Presión max 100 Bar.

Material Latón nickel

Conexión entrada Ø9,52mm

Conexión salida Ø9,52mm

Código 22904008

RACOR INICIO TUBO - 1/4”M BSP
FITTING  TUBE - 1/4 "BSP MALE
RACCORD TUBE  - 1/4”M BSP

Presión max 100 Bar.

Material Latón nickel

Conexión entrada 1/4” M

Conexión salida Ø9,52mm

Código 22904009

TAPON FINAL DE LINEA 3/8”
3/8” END PLUG
TAPON FINALE DE LINEA 3/8"

Presión max 100 Bar.

Material Latón nickel

Conexión entrada Ø9,52mm

Conexión salida -

Código 22904010

GRIFO 2 VIAS -  9,52mm - 60 bar
2 WAYS BALL VALVE- 9,52mm - 60 bar
ROBINET 2 VOIES - 9,52mm - 60 bar

Presión max 60 Bar.

Material enchufe Latón nickel

Material grifo Inox

Conexión entrada Ø9,52mm

Conexión salida Ø9,52mm

Código 12904015

GRIFO 2 VIAS -  9,52mm - 100 bar
2 WAYS BALL VALVE- 9,52mm - 100 bar
ROBINET 2 VOIES - 9,52mm - 100 bar

Presión max 100 Bar.

Material enchufe Latón nickel

Material grifo Inox

Conexión entrada Ø9,52mm

Conexión salida Ø9,52mm

Código 12904021

TUBO EN ROLLO POLIAMIDA PA12PHL 3/8”  
3/8” NYLON TUBING PA12PHL
TUBE POLYAMIDE PA12PHL 3/8” 

Presión max 100 Bar.

Material Poliamida

Diámetro ext. Ø9,52mm

Longitud 25mts

Código 12904013

GRAPA FIJACIÓN PARA TUBO 3/8” (9,52mm)
CLAMP FOR 3/8” TUBING (9,52mm)
CLAMP POUR 3/8 "TUBE (9,52 mm)

Tubo Ø9,52mm

Diámetro orificio 8 mm

Material Inox

Código 12904016

PINZA CORTA-TUBO
TUBING CUTTER
COUPE-TUBE

Ø12,5mm

Metálico

12904012

Ø  Tubo max 

Material 

Código

TUBO EN ROLLO POLIAMIDA PA12PHL 3/8”  
3/8” NYLON TUBING PA12PHL
TUBE POLYAMIDE PA12PHL 3/8” 

Presión max 100 Bar.

Material Poliamida

Diámetro ext. Ø9,52mm

Longitud 100mts

Código 12904017

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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