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Hidrolimpiadoras de agua fría

H
u

m
id

ifi
ca

ci
ó

n

H
u

m
id

ifi
ca

ti
o

n

H
u

m
id

ifi
er

3

65

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. Tamaño máximo arco

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

taille maximale de l'arche

maximum arch size
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Equipos Humidificación
Misting Equipment/ Équipement pour brumisation

Equipo con depósito de agua de
110 lts,  flotador de plástico, 

filtro de entrada de agua
y de salida de presión, válvula

reguladora de presión, manómetro
para el control de la presión,
acumulador  de pulsaciones,

 retorno a depósito, electroválvula
de descarga, flotador paro

por falta de agua

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS EQUIPO 

46cm

93cm

90cm
46cm

92cm

82cm
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ACCESORIOS OPCIONALES

Flotador paro
por falta de agua

REF: 00FLUT04P

DE SERIE

KIT
ELECTROVÁLVULA

DESCARGA

DE SERIE

KIT CUADRO
CONTROL CON

TEMPORIZADOR

DE SERIE

ARCO DESINFECCIÓN PERSONAS Y VEHÍCULOS

Modelo Bar lts/min CV KWV 50 Hz

ADPV 1 (EPIS o motos) 50 2 1 0,80 1450

ADPV 2 (coches o furgonetas) 50 5 1,5 1,15 1450

r.p.m.

1-230(3,8A)

1-230(5,5A)

Tamaño máximo arco

2,5mts alto x 2 mts ancho

3,5mts alto x 4 mts ancho

ADPV 3 (camiones) 50 7.5

KIT ruedas
para transporte
REF: 129.03.033

Chasis Acero 
inox

REF: 13010030

ACCESORIOS DE SERIE

LATIGUILLO 10 
MTS ALTA PRESIÓN

DE SERIE

+

Arco con estructura en acero
inoxidable y tubería en acero inox.

Con boquillas de micronizar
y tres tamaños disponibles
según sea para personas,
furgonetas o camiones.

Peana con soporte de fotocélula.
Estructura con bases con orificios

para poder atornillar al suelo

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS ARCO

5,5mts alto x 5 mts ancho 1-230(11A)  2 1,47 1450  

Bajo demanda se pueden fabricar arcos y equipos con otras dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




