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Código

Code Type

Tipo Bar lts/hora RoscaMaterial Kg.

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Fil

Material Thread

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Sy
m
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o

ls

Boquilla Micronización con antigota
 y difusor extraible para una optima limpieza. 

En Acero Inox 303 con inserto en inox 316.
Rosca 10/24”. Tipos 02, 03, 04 y 05

BOQUILLA HUMIDIFICACIÓN 10/24”  CON ANTIGOTA - ALTO RENDIMIENTO

Descripción

10/24” Fog nozzle with anti-drip check valve
 and impeller plate, which is able to 

be taken apart for cleaning. In Stainless Steel 303 
with stainless steel 316 insert. Thread 10/24” 

Buse diffusion10/24” avec clapet antigoutte
et diffuseur, wich est capable de démontés
pour le nettoyage. En acier inoxydable 303 

avec insert en acier inoxydable 316. Fil 10/24"

10/24”  FOG NOZZLE WITH ANTI-DRIP CHECK VALVE - HIGH PERFORMANCE  
BUSE DE DIFFUSION 10/24” AVEC ANTIGOUTTE - HAUTE RENDEMENT 

Difusor INOX

Muelle Antigota
INOX

Cuerpo boquilla
10/24” INOX

con torica

12905002

Código

12905003

12905004

12905005

02

Tipo

03

04

05

100 bar

Presión max

100 bar

100 bar

100 bar

10/24”

Rosca

10/24”

10/24”

10/24”

Acero Inox

Material

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

AREA DE TRABAJO PARA BOQUILLAS HUMIDIFICACIÓN // FOG NOZZLE WORK AREA // ZONE DE TRAVAIL BUSE DIFFUSION

250cm

120 cm

80 cm

Los valores pueden variar
dependiendo del aire,

temperatura y humedad del ambiente

Values may change depending on
air temperature, humidity, ventilation

Les valeurs peuvent changer en fonction 
de température de l'air, 
l'humidité, la ventilation

TABLA CAUDAL BOQUILLA TIPO  //  FOG NOZZLES FLOW RATES TABLE  //  TABLE FLOW BUSE DE DIFFUSION

ORIFICIO
DIÁMETRO

.008” / 0,20mm

BAR

LTS/HORA 2,88 3,41 3,86 4,72 5,88 6,06

.012” / 0,30mm LTS/HORA 3,87 4,74 5,20 6,48 9,54 9,96

25

-

3,00

15

-

2,45

10 35 45 70 84 100TIPO

02

03

.015” / 0,40mm LTS/HORA 5,32 6,29 7,14 8,90 11,70 12,064,123,3604

.020” / 0,50mm LTS/HORA 7,24 8,57 9,72 12,12 16,02 16,505,614,5805

INFORMACIÓN TÉCNICA  //  TECHNICAL INFORMATION  //  INFORMATION TECHNIQUEBi

Boquilla Micronización con antigota
 y difusor extraible para una optima limpieza. 

Completamente en Acero Inox Aisi303.
Rosca 10/24”. Tipos 02, 03, 04 y 05

BOQUILLA HUMIDIFICACIÓN 10/24”  CON ANTIGOTA 

Descripción

10/24” Fog nozzle with anti-drip check valve
 and impeller plate, which is able to 

be taken apart for cleaning. Stainless Steel 303.
Thread 10/24” 

Buse diffusion 10/24” avec clapet antigoutte
et diffuseur, wich est capable de 

 démontés pour le nettoyage.  En inoxydable 303.   
Fil 10/24"

10/24”  FOG NOZZLE WITH ANTI-DRIP CHECK VALVE 
BUSE DE DIFFUSION 10/24” AVEC ANTIGOUTTE 

Boquilla
10/24” INOX

Difusor INOX

Torica

Muelle Antigota
INOX

Torica

Cuerpo boquilla
10/24” INOX

12903046

Código

12903047

12903048

12903049

02

Tipo

03

04

05

100 bar

Presión max

100 bar

100 bar

100 bar

10/24”

Rosca

10/24”

10/24”

10/24”

Acero Inox

Material

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

hasta final

de existencias !

Boquilla
10/24” INOX

(Inserto Inox 316)
con torica

RECAMBIOS BOQUILLAS HUMIDIFICACIÓN 10/24”

Difusor INOX Muelle Antigota INOX Torica 10/24” NBR

CODIGO: 12903057 
25 UNIDADES

CODIGO: 12903058 
25 UNIDADES

CODIGO: 12903060  
25 UNIDADES

CODIGO TIPO

12903050 02

12903051 03

12903052 04

12903053 05
Cabezal Boquilla  10/24”
PARA BOQUILLA 1/8” y 10/24” 

RECAMBIOS BOQUILLAS HUMIDIFICACIÓN 10/24”ALTO RENDIMIENTO

TIPOCODIGO 

12903062 02

12903063 03

12903064 04

12903065 05

12903061 TAPÓN

Difusor INOX

CODIGO: 12903066 
100 UNIDADES

CODIGO: 12903084

1 UNIDAD

Cabezal Boquilla  inox aisi 303,
inserto en inox aisi 316

con rosca 10/24” - Alto rendimiento

a in

Boquillas Humidificación 10/24”
Misting Nozzles / Buses de brumisation

Torica 10/24” NBR

CODIGO: 12903068

100 UNIDADES

CODIGO: 12903083

1 UNIDAD

Bola Antigota

CODIGO: 12903087

100 UNIDADES

CODIGO: 12903088

1 UNIDAD

Muelle Antigota INOX

CODIGO: 12903067

100 UNIDADES

CODIGO: 12903086

1 UNIDAD

Matérial

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquilla Micronización con antigota
 y difusor extraible para una optima limpieza. 

En Acero Inox 303 con inserto en inox 316.
Rosca 1/8”.  Tipos 02, 03, 04 y 05

BOQUILLA HUMIDIFICACIÓN 1/8”  NPT CON ANTIGOTA - ALTO RENDIMIENTO

Descripción

Fog nozzle with anti-drip check valve
 and impeller plate, which is able to 

be taken apart for cleaning. In Stainless Steel 303 
with stainless steel 316 insert. Thread 1/8” 

Buse diffusion avec clapet antigoutte
et diffuseur, wich est capable de démontés
pour le nettoyage. En acier inoxydable 303 
avec insert en acier inoxydable 316. Fil 1/8"

1/8”  FOG NOZZLE WITH ANTI-DRIP CHECK VALVE - HIGH PERFORMANCE  
BUSE DE DIFFUSION 1/8” AVEC ANTIGOUTTE - HAUTE RENDEMENT 

Difusor INOX

Muelle Antigota
INOX

Cuerpo boquilla
INOX

ROSCA 1/8”

12905012

Código

12905013

12905014

12905015

02

Tipo

03

04

05

100 bar

Presión max

100 bar

100 bar

100 bar

1/8”  NPT

Rosca

1/8”  NPT

1/8”  NPT

1/8”  NPT

Acero Inox

Material

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

Boquilla INOX
(Inserto Inox 316)

con torica

Filtro 60 Micron

AREA DE TRABAJO PARA BOQUILLAS HUMIDIFICACIÓN // FOG NOZZLE WORK AREA // ZONE DE TRAVAIL BUSE DIFFUSION

250cm

120 cm

80 cm

Los valores pueden variar
dependiendo del aire,

temperatura y humedad del ambiente

Values may change depending on
air temperature, humidity, ventilation

Les valeurs peuvent changer en fonction 
de température de l'air, 
l'humidité, la ventilation

TABLA CAUDAL BOQUILLA TIPO  //  FOG NOZZLES FLOW RATES TABLE  //  TABLE FLOW BUSE DE DIFFUSION

ORIFICIO
DIÁMETRO

.008” / 0,20mm

BAR

LTS/HORA 2,88 3,41 3,86 4,72 5,88 6,06

.012” / 0,30mm LTS/HORA 3,87 4,74 5,20 6,48 9,54 9,96

25

-

3,00

15

-

2,45

10 35 45 70 84 100TIPO

02

03

.015” / 0,40mm LTS/HORA 5,32 6,29 7,14 8,90 11,70 12,064,123,3604

.020” / 0,50mm LTS/HORA 7,24 8,57 9,72 12,12 16,02 16,505,614,5805

INFORMACIÓN TÉCNICA  //  TECHNICAL INFORMATION  //  INFORMATION TECHNIQUEBi

RECAMBIOS BOQUILLAS HUMIDIFICACIÓN 1/8” ALTO RENDIMIENTO

TIPOCODIGO 

12903069 02

12903079 03

12903078 04

12903072 05Cabezal Boquilla  inox aisi 303,
inserto en inox aisi 316

Alto rendimiento

Boquillas Humidificación 1/8” Y 9/16”
Misting Nozzles/ Buses de brumisation

Boquilla Micronización con antigota
 y difusor extraible para una optima limpieza. 

En Acero Inox 303 con inserto en inox 316.
Rosca 9/16”.  Tipos 02, 03, 04 y 05

BOQUILLA HUMIDIFICACIÓN 9/16”  CON ANTIGOTA - ALTO RENDIMIENTO

Descripción

Fog nozzle with anti-drip check valve
 and impeller plate, which is able to 

be taken apart for cleaning. In Stainless Steel 303 
with stainless steel 316 insert. Thread 19/16” 

Buse diffusion avec clapet antigoutte
et diffuseur, wich est capable de démontés
pour le nettoyage. En acier inoxydable 303 

avec insert en acier inoxydable 316. Fil 9/16"

9/16”  FOG NOZZLE WITH ANTI-DRIP CHECK VALVE - HIGH PERFORMANCE  
BUSE DE DIFFUSION 9/16” AVEC ANTIGOUTTE - HAUTE RENDEMENT 

Difusor INOX

Muelle Antigota
INOX

Cuerpo boquilla
INOX

ROSCA 9/16”

12905022

Código

12905023

12905024

12905025

02

Tipo

03

04

05

100 bar

Presión max

100 bar

100 bar

100 bar

9/16”

Rosca

9/16”

9/16”

9/16”

Acero Inox

Material

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

Boquilla INOX
(Inserto Inox 316)

con torica

Filtro 60 Micron

RECAMBIOS BOQUILLAS HUMIDIFICACIÓN 9/16” ALTO RENDIMIENTO

TIPOCODIGO 

12903069 02

12903079 03

12903078 04

12903072 05Cabezal Boquilla  inox aisi 303,
inserto en inox aisi 316

Alto rendimiento

Difusor INOX

CODIGO: 12903073 
100 UNIDADES

CODIGO: 12903089

1 UNIDAD

Filtro 60 micron

CODIGO: 12903075

100 UNIDADES

CODIGO: 12903090

1 UNIDAD

Bola Antigota

CODIGO: 12903087

100 UNIDADES

CODIGO: 12903088

1 UNIDAD

Muelle Antigota INOX

CODIGO: 12903074

100 UNIDADES

CODIGO: 12903077

1 UNIDAD

Difusor INOX

CODIGO: 12903073 
100 UNIDADES

CODIGO: 12903089

1 UNIDAD

Filtro 60 micron

CODIGO: 12903075

 100 UNIDADES

CODIGO: 12903090

1 UNIDAD

Bola Antigota

CODIGO: 12903087

100 UNIDADES

CODIGO: 12903088

1 UNIDAD

Muelle Antigota INOX

CODIGO: 12903074

 100 UNIDADES

CODIGO: 12903077

1 UNIDAD

Código

Code Type

Tipo Bar lts/hora RoscaMaterial Kg.

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Fil

Material Thread

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Matérial

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




