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Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Equipos Humidificación
Misting Equipment/ Équipement pour brumisation

SERIE MISTING BOX

SERIE MISTING BOX

· Motor eléctrico asíncrono,  servicio continuo, 1450 r.p.m.
· Bomba Interpump en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica 
· Cable eléctrico de 1,2 mts.
· Válvula by-pass automática con reg. de presión.
· Carro de acero con mango cómodo y robusto para el transporte.
· Brida y Junta elástica
· Interruptor motor
· Filtro de entrada de agua

· Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
· Inline Interpump pump with 3 ceramic pistons.
· Electrical cable:  1,2 mts.
· Authomatic by-pass valve with pressure regulation.
· Trolley in steel with ergonomic handle for transport.
· Lance, electrical cable and hose support.
· Flange and flexible coupling
· Switch
· Inlet water filter

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
· Pompe Interpump en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
· Câble électrique 1,2 mts.
· Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
· Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
· Chariot en acier avec poignée practique et robuste pour le transport.
· Bride et accouplement élastique
· Interrupteur
· Filtre d’eau d’arrivé

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESOIRES OPTIONNELS

Programmable digital timer display, with hour, 
stop by lack of water and contactor.

Affichage numérique programmable de la minuterie, 
l'heure, arrêt par le manque d'eau et le contacteur.

Temporizador digital programable con display, 
cuenta horas, paro por falta de agua y contactor.

70cm

50cm

30cm
27cm

29cm

53cm
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  Código:  4165001   

13106001

Código Modelo Bar lts/min CV KWV 50 Hz

MISTING BOX 110i 100 1 0,75 0,55 1450
13106002 MISTING BOX 210i 100 2 1 0,80 1450
13106003 MISTING BOX 410i 100 4 1,5 1,15 1450
13106004
13106005

MISTING BOX 610i 100 6 2 1,70 1450
MISTING BOX 890i 90 8 2 1,70 1450

r.p.m.

1-230(2,6A)

1-230(3,8A)

1-230(5,5A)

1-230(8,2A)

1-230(8,2A)

21
21
22
24
25

KgBomba

Interpump FE5101

Interpump FE5102

Interpump FE5104

Interpump FE5106

Interpump E1B1808

Discharge kit with solenoid valve connected to the
programmable timer (kit required ref 4165001)

Kit de décharge avec électrovanne connectée au
minuterie programmable (kit nécessaire réf 4165001)

Kit de descarga con electroválvula conectado al 
temporizador programable (necesario kit ref. 4165001)

  Código:  4165002    

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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