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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Equipo pruebas hidraulicas / hidrostáticas
Hydraulic testing equipment/ L’equipement d’essai hydaulique

SERIE TESTBOX

· Motor eléctrico asíncrono,  servicio continuo, 1450 r.p.m.
· Bomba Interpump en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica 
· Cable eléctrico de 1,2 mts.
· Válvula de seguridad con reg. de presión.
· Válvulas de aguja.
· Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
· Brida y Junta elástica
· Interruptor motor
· Filtro de entrada de agua
· 1 Kit varias conexiones

· Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
· Inline Interpump pump with 3 ceramic pistons.
· Electrical cable:  1,2 mts.
· Relief valve with pressure regulation.
· Trolley in stainless steel with ergonomic handle for transport.
· Needle valve
· Flange and flexible coupling
· Switch
· Inlet water filter
· 1 Multiple connections kit

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
· Pompe Interpump en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
· Câble électrique 1,2 mts.
· Soupape de limitation de la pression.
· Soupape à pointeau
· Chariot en acier inox avec poignée practique et robuste pour le transport.
· Bride et accouplement élastique
· Interrupteur
· Filtre d’eau d’arrivé
· 1 Kit plusierus connexions

Código Modelo Bar lts/min CV KWV 50 Hz

15006002 TESTBOX 140 140 5.5 2 1,7 1450

r.p.m.

1-230(8,2A) 25

Kg

ACCESORIOS OPCIONALES  /  OPTIONAL ATTACHMENTS  /  ACCESOIRES OPTIONNELS

Kit varias conexiones
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SERIE TESTBOX

· El equipo portátil Testbox es un grupo de alta presión profesional con bomba Interpump de bielas y culata de
latón.  Idóneo para realizar trabajos de pruebas hidrostáticas o hidráulicas hasta 90bar de presión. 
Su chasis portátil y su conexión monofásica permiten conectar el equipo en cualquier lugar.

· Con el kit de varias conexiones es posible dejar varios sitios presurizados con un solo equipo. 
De serie va un kit con el equipo.

CÓDIGO: 06888020020501          

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Pompe

Pump

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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