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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Grupos motor bomba autónomos gasolina
Autonomous pressure motor-pump groups/ Groupes moteur-pompe autonomes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTORES DIESEL

GRUPOS MOTOR BOMBA AUTÓNOMOS DIESEL

Equipo con filtro de entrada de agua,  válvula reguladora de presión, manómetro para el control
de la presión montado sobre bancada en acero pintado con silentblocks.

Equipment with inlet water filter, adjustable pressure valve,  pressure gauge
mounted on painted steel bench and silentblocks. 

Équipement avec un filtre d’eau d’arrivé, soupape de réglage de la pression, manomètre
indicateur de la pression monté sur un banc en acier peint et silentblocs. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Fabricante: Kohler
· Potencia: 11CV (8KW)
· Tipo: diesel 4 tiempos
· Refrigerado por aire
· Depósito gasoil 5lts
· Arranque eléctrico y manual
· Batería aconsejada 12V  44Ah
· Con Silenciador
· Transmisión por reductor

· Fabricante: Kohler
· Potencia: 17CV (12,5KW)
· Tipo: diesel 4 tiempos
· Refrigerado por agua
· Depósito gasoil 10lts
· Arranque eléctrico
· Batería aconsejada 12V  44Ah
· Con Silenciador
· Transmisión por reductor

· Fabricante: Kohler
· Potencia: 26,5CV (18KW)
· Tipo: diesel 4 tiempos
· Refrigerado por agua
· Depósito gasoil 15lts
· Arranque eléctrico
· Batería aconsejada 12V  44Ah
· Con Silenciador
· Transmisión por reductor
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· Fabricante: Kohler
· Potencia: 26CV (18KW)
· Tipo: diesel 4 tiempos
· Refrigerado por aire
· Depósito gasoil 10lts
· Arranque eléctrico
· Batería aconsejada 12V  66Ah
· Con Silenciador
· Transmisión por reductor
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· Fabricante: Kohler
· Potencia: 17CV (12,5KW)
· Tipo: diesel 4 tiempos
· Refrigerado por aire
· Depósito gasoil 10lts
· Arranque eléctrico
· Batería aconsejada 12V  66Ah
· Con Silenciador
· Transmisión por reductor
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51888.000501057 GMBA 2115i DS E3B2121 150 21

Código Modelo Bar lts/min 

51888.000501058 GMBA 1520i DS MULTI1520 200 15

11CV DIESEL KOHLER KD440 (8,1KW | 60,0Kg | 46x60x51cm )
Características: (Transmision por reductor, bomba 1450rpm, con arranque eléctrico y depósito) 

51888.000501059 GMBA 2120i DS E3B2121 200 21

Código Modelo Bar lts/min

51888.000501060 GMBA 1525i DS E3B2515 250 15

17CV DIESEL KOHLER KD425-2 (12,5KW | 135,0Kg)
Características: (Transmision por reductor, bomba 1450rpm, con arranque eléctrico y depósito) 

51888.000501019 GMBA 5015i DS W1550 150 50

Código Modelo Bar lts/min 

51888.000501020 GMBA 4119i DS W2141 190 41

51888.000501061 GMBA 3020i DS W2030 200 30

51888.000501021 GMBA 2530i DS W3025 300 25

26CV DIESEL KOHLER KD625-2 (21KW | 160,0Kg)
Características: (Transmision por reductor, bomba 1450rpm, con arranque eléctrico y depósito) 

51888.000501022 GMBA 2130i DS W3521 350 21

51888.000501023 GMBA 1550i DS W5015 500 15

51888.000501062 GMBA 2120i DS E3B2121 200 21

Código Modelo Bar lts/min 

51888.000501063 GMBA 1525i DS E3B2515 250 15

17CV DIESEL KOHLER KDW702 (12,5KW | 175,0Kg)
Características: (Transmision por reductor, bomba 1450rpm, con arranque eléctrico y depósito) 

51888.000501024 GMBA 5015i DS W1550 150 50

Código Modelo Bar lts/min 

51888.000501025 GMBA 4119i DS W2141 190 41

51888.000501064 GMBA 3020i DS W2030 200 30

51888.000501026 GMBA 2530i DS W3025 300 25

26CV DIESEL KOHLER LDW1003 (21KW | 200,0Kg)
Características: (Transmision por reductor, bomba 1450rpm, con arranque eléctrico y depósito) 

51888.000501027 GMBA 2130i DS W3521 350 21

51888.000501028 GMBA 1550i DS W5015 500 15

MOTOR REFRIGERADO POR AIRE MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min KW Kg.

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Medidas

Mesures

Measures
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