Grupos motor bomba presion

Pressure motor-pump group

Groupes moteur-pompe

Grupos Motor Bomba Presion de 2 a4 CV

Pressure motor-pump group/ Groupes moteur-pompe de la pression

Modelo

CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Grupo motor bomba alta presién con motor monofasico o trifasico,
bomba Interpump profesional en linea (de bielas) con tres
pistones ceramicos, filtro de entrada de agua, manometro de
glicerina y valvula reguladora presién con retorno libre

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESORIOS OPCIONALES EN PAGINAS 50y 51

Bar Its/min i Modelo Bar Its/min

Bar Its/min

Modelo Bar Its/min

Modelo

Bar Its/min

. Agua fria / Cold water / Eau froide

. Agua caliente hasta 80°C / Up to 80°C / Jusqu’'a 80°C

‘ Cabezal Acero Inox / Manifold s.steel / Culasse Inox

& Disponible bajo demanda versién ATEX

Modelo Bar Its/min KW Kg. Medidas
Presion Caudal Potencia Peso neto

Model Work Pressure Volume Power Net Weight Measures

Symbols \

Modele Pression exer. Débit Puissance Poids Net Mesures




Grupos Motor Bomba Presion de 5,5a 15 CV

Pressure motor-pump group/ Groupes moteur-pompe de la pression

CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Grupo motor bomba alta presién con motor trifasico,
bomba Interpump profesional en linea (de bielas) con tres
pistones ceramicos, filtro de entrada de agua, manometro de
glicerina y valvula reguladora presién con retorno libre

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESORIOS OPCIONALES EN PAGINAS 50y 51

Grupos motor bomba presion
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

Codigo Modelo Bar Its/min

Codigo Modelo Bar Its/min

_ _ - - Codigo Modelo Bar Its/min
5188000301226 GMB.E3B2513Trf 220 13
5188800030119 GMB.MULTIS20Trf 200 15
|51888.000301227  GMB.E3B2118Tif 160 18
|51888.000301091  GMB.ESB2121Tf 150 21

‘ Agua fria / Cold water / Eau froide

. Agua caliente hasta 80°C / Up to 80°C / Jusqu'a 80°C

. Cabezal Acero Inox / Manifold s.steel / Culasse Inox

& Disponible bajo demanda versién ATEX

Cédigo Modelo Its/min Kg. Medidas
Presion Caudal Potencia Peso neto
Model Work Pressure Volume Power Net Weight Measures
L Modeéle Débit ) | Puissance ] | Poids Net __ Mesures |




Grupos Motor Bomba Presion de 20 a 40 CV

Pressure motor-pump group/ Groupes moteur-pompe de la pression

KIT ACUMULADOR (opcional) CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL FEATURES
Acumulator Kit (optional) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Kit accumulateur (optionnel)

Grupo motor bomba alta presién con motor trifésico,
bomba Interpump o Pratissoli profesional en linea (de bielas) con tres
pistones ceramicos, manometro de
glicerina y valvula reguladora presién con retorno libre.

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

Filtro de entrada de agua, bomba de abastecimiento,
cuadro eléctrico, valvula de seguridad, acumulador alta presién

Grupos motor bomba presion
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

KIT FILTRO ENTRADA AGUA (opcional) c € .
Water intake flter it (optional) ACCESORIOS OPCIONALES EN PAGINAS 50y 51

Kit filtre d'alimentation d’eau (optionnel)

Modelo Bar Its/min i Bar Its/min

Codigo Modelo Bar Its/min

Codigo

Cédigo Modelo Bar Its/min

. Agua fria / Cold water / Eau froide
. Agua caliente hasta 85°C / Up to 85°C / Jusqu'a 85°C

. Cabezal Acero Inox, Agua caliente hasta 85°C

& Disponible bajo demanda versiéon ATEX

Cédigo Modelo Bar Its/min KW Kg. Medidas
Presion Caudal Potencia Peso neto
Code Model Work Pressure Volume Power Net Weight Measures
Modele  J (Pressionexer. ) | Débit ] [ Puissance | Poids Net | Mesures |




Grupos Motor Bomba Presion de 50 a 150 CV

Pressure motor-pump group/ Groupes moteur-pompe de la pression

CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL FEATURES

KIT CUADRO | KIT FILTRO DE AGUA
ELECTRICO (opcional) _ (opcional CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Grupo motor bomba alta presién con motor trifasico,
bomba Pratissoli profesional en linea (de bielas) con tres
pistones ceramicos, filtro de entrada de agua, manometro de
glicerina y valvula reguladora presién con retorno libre

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

Filtro de entrada de agua, bomba de abastecimiento,
cuadro eléctrico, valvula de seguridad, acumulador alta presion

KIT BOMBA

ABRSTECIMIENTO ' ' ACCESORIOS OPCIONALES EN PAGINAS 50y 51

(opcional)

Modelo Bar Its/min Modelo Bar Its/min

Modelo Bar Its/min

Modelo Bar Its/min

. Agua fria / Cold water / Eau froide

. Agua caliente hasta 85°C / Up to 85°C / Jusqu’'a 85°C

. Cabezal Acero Inox, Agua caliente hasta 85°C

Cédigo Modelo Bar Its/min KwW Kg. Medidas

Presion Caudal Potencia Peso neto

Code Model Work Pressure Volume Power Net Weight Measures
Modele Pression exer. Débit Puissance Poids Net Mesures

:fymboIAs/j\

Grupos motor bomba presion

Pressure motor-pump group

Groupes moteur-pompe






