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Equipo pruebas hidraulicas / hidrostáticas
Hydraulic testing equipment/ L’equipement d’essai hydaulique

· Motor eléctrico asíncrono,  servicio continuo, 1450 r.p.m.
· Bomba en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica 
· Válvula de seguridad con reg. de presión.
· Válvulas de aguja.
· Filtro de entrada de agua
· Manómetros de glicerina
· 1 Kit varias conexiones

· Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
· Inline pump with 3 ceramic pistons.
· Relief valve with pressure regulation.
· Needle valve
· Inlet water filter
· High pressure gauges
· 1 Kit multiple connections

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
· Pompe Interpump en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
· Soupape de limitation de la pression.
· Soupape à pointeau
· Manomètres haute-pression
· Filtre d’eau d’arrivé
· 1 Kit plusieurs connexions

GRUPOS MOTOR BOMBA PRUEBAS HIDRÁULICAS

· Grupos motor bomba  de alta presión profesionales con bomba de bielas y pistones en línea. Idóneo para realizar trabajos
de pruebas hidrostáticas o hidráulicas hasta 500bar de presión. Los grupos motor bomba se pueden completar con los
diversos kits. 

· Con el kit varias conexiones de trabajo es posible dejar varios sitios presurizados con un solo equipo. 
De serie va un kit con el equipo.

KIT PLATAFORMA INOX
INOX Platform kit

Kit plate-forme en INOX

KIT BRIDA Y JUNTA ELÁSTICA 
Flange kit and elastic joint
Kit bride et accouplement

KIT INTERRUPTOR SALVAMOTOR 
Motor protector Kit

Kit protection du moteur

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINAS 50 y 51

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kit varias conexiones

Código

20020501

Presión max

250 bar

20020502 350 bar

20020503 500 bar

51888013007001

Código Modelo Bar lts/min CV KWV 50 Hz Kg.

GMB PH100i M 0 - 100 7,5 1-230(11A) 2 451,47 1.450
51888013007002 GMB PH100i 0 - 100 7,5 3-400(3,4A) 2 451,47 1.450
51888013007003 GMB PH150i M 0 - 150 7,5 1-230(13,8A) 3 502,20 1.450
51888013007004 GMB PH150i 0 - 150 7,5 3-400(5,6A) 3 572,20 1.450
51888013007005 GMB PH200i 0 - 200 7,5 3-400(7,6A) 4 573 1.450
51888013007006 GMB PH275i 0 - 275 7,5 3-400(9,4A) 5,5 674 1.450
51888013007007 GMB PH350h 0 - 350 11 3-400(16,8A) 10 857,5 1.450

GRUPOS MOTOR BOMBA PRUEBAS HIDRÁULICAS

r.p.m.

51888013007008 GMB PH500h 0 - 500 11 3-400(22,4A) 15 8511 1.450

Bomba

Interpump E2B2008

Interpump E2B2008

Interpump E2B2008

Interpump E2B2008

Interpump E2B2008

Interpump E2B2008

Hawk PX1135

Hawk PX1150

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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