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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWMotor Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Engine

Moteur

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras de agua caliente
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

CUBE A

80cm

125cm

140cm
78cm

115cm

136cm

M
ED

ID
A

S

Código Modelo Bar Bomba CV KWMotor Kg. Temp. max

1913123 CUBE A2130i DS 300 Interpump W3021 Kohler 26,5 19,5 380 80ºC
1913124 CUBE A2525i DS 250 Interpump  W2525 Kohler 26,5 19,5 380 80ºC

1913121 CUBE A1525i DS 250 Interpump E3B2515 Kohler 17 12,5 320 90ºC
1913122 CUBE A2120i DS 200 Interpump E3B2515 Kohler 17 12,5 320 90ºC

lts/min

21
25

15
1913131 CUBE A1525i DS 200 Interpump MULTI1520 Kohler 11 8,5 280 90ºC15

21

SERIE CUBE A - MOTOR DIESEL - CALDERA GASOIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Motor Diesel Kohler refrigerado por aire con arranque eléctrico y silenciador (11CV)
· Motor Diesel Kohler refrigerado por agua con arranque eléctrico y silenciador. (17 Y 26,5CV) 
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. 
· Válvula termostática de seguridad
· Válvula by-pass automática con regulación de presión.
· Válvula de seguridad.
· Reductor 1:2,2 
· Caldera de 230V  acero inox
· Control de llama.
· Inversor de corriente 12V - 230V
· Depósito de gasoil de 40 lts 
· Indicador falta de gasoil
· Bateria 12V arranque equipo
· Cuadro eléctrico con control de temperatura por termostato, paro de emergencia y leds

indicadores.
· Chasis sobre silentblocks para absorcion de vibraciones
· Manómetro de glicerina
· Filtro de gasoil
· Filtro de entrada de agua
· Flusostato para control de temperatura

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

ENROLLADOR
RETRACTIL
ACERO o

ACERO INOX

INYECTOR
DETERGENTE

Serpentín y racorería 
en acero INOX

1525i:   Boq. 1/4 25.04

2130i:   Boq. 1/4 25.045
2525i:   Boq. 1/4 25.065 011.01.007 011.01.009

2x

Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4”  - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

2120i:   Boq. 1/4 25.065

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

10 MTS

40.5060.0040 5060 00 150005

200.009.732 30.2590.00

KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

KIT CAÑÓN ESPUMA

ref. según
modelo

D

ref. según
modelo

ref. según modelo

Control de
Llama

!
REDCUTOR

GEARBOX

EQUIPADO CON

POWERED BY

ARRANQUE
ELECTRICO

ELECTRICAL
START

PREPARADO

REMOLQUE

PARA
PREPARADO

FURGÓN

PARA

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KW Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras de agua caliente
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

MAXIHOT

100cm

125cm

150cm
950cm

115cm

140cm

M
ED

ID
A

S

Código Modelo Bar Bomba CV KWMotor Kg. Temp. max

1913075 MAXIHOT A2130i DS 300 Interpump W3021 Kohler 26,5 19,5 380 80ºC
1913076 MAXIHOT A2525i DS 250 Interpump  W2525 Kohler 26,5 19,5 380 80ºC

1913073 MAXIHOT A1525i DS 250 Interpump E3B2515 Kohler 17 12,5 320 90ºC
1913074 MAXIHOT A2120i DS 200 Interpump E3B2515 Kohler 17 12,5 320 90ºC

lts/min

21
25

15
21

SERIE CUBE A - MOTOR DIESEL - CALDERA GASOIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Motor Diesel Kohler refrigerado por agua con arranque eléctrico y silenciador. 
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. 
· Válvula termostática de seguridad
· Válvula by-pass automática con regulación de presión.
· Válvula de seguridad.
· Reductor 1:2,2 
· Caldera de 230V  acero inox
· Control de llama.
· Inversor de corriente 12V - 230V
· Depósito de gasoil de 40 lts 
· Indicador falta de gasoil
· Bateria 12V arranque equipo
· Cuadro eléctrico con control de temperatura por termostato, paro de emergencia y leds
indicadores.

· Chasis sobre silentblocks para absorcion de vibraciones
· Manómetro de glicerina
· Filtro de gasoil
· Filtro de entrada de agua
· Flusostato para control de temperatura

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

ENROLLADOR
RETRACTIL
ACERO o

ACERO INOX

INYECTOR
DETERGENTE

Serpentín y racorería 
en acero INOX

1525i:   Boq. 1/4 25.04

2130i:   Boq. 1/4 25.045
2525i:   Boq. 1/4 25.065 011.01.007 011.01.009

2x

Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4”  - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

2120i:   Boq. 1/4 25.065

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

10 MTS

40.5060.0040 5060 00 150005

200.009.732 30.2590.00

KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

KIT CAÑÓN ESPUMA

ref. según
modelo

D

ref. según
modelo

ref. según modelo

Control de
Llama

!
REDCUTOR

GEARBOX

EQUIPADO CON

POWERED BY

ARRANQUE
ELECTRICO

ELECTRICAL
START

PREPARADO

REMOLQUE

PARA
PREPARADO

FURGÓN

PARA

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

Motor

Engine

Moteur

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KW Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras de agua caliente
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

Código Modelo Bar Bomba CV KWMotor Kg. Temp. max

7160712 HYDROREM HT 2130i DS 300 Interpump W3021 Kohler 26,5 19,5 380 80ºC
7160713 HYDROREM HT 2525i DS 250 Interpump  W2525 Kohler 26,5 19,5 380 80ºC

7160710 HYDROREM HT 1525i DS 250 Interpump E3B2515 Kohler 17 12,5 320 90ºC
7160711 HYDROREM HT 2120i DS 200 Interpump E3B2515 Kohler 17 12,5 320 90ºC

lts/min

21
25

15
21

SERIE CUBE A - MOTOR DIESEL - CALDERA GASOIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Motor Diesel Kohler refrigerado por agua con arranque eléctrico y silenciador. 
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. 
· Válvula termostática de seguridad
· Válvula by-pass automática con regulación de presión.
· Válvula de seguridad.
· Reductor 1:2,2 
· Caldera de 230V  acero inox
· Control de llama.
· Inversor de corriente 12V - 230V
· Depósito de gasoil de 40 lts 
· Indicador falta de gasoil
· Bateria 12V arranque equipo
· Cuadro eléctrico con control de temperatura por termostato, paro de emergencia y leds

indicadores.
· Carro de acero pintado montado sobre remolque homologado.
· Manómetro de glicerina
· Filtro de gasoil
· Filtro de entrada de agua
· Flusostato para control de temperatura

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

ENROLLADOR
RETRACTIL
ACERO o

ACERO INOX

INYECTOR
DETERGENTE

Serpentín y racorería 
en acero INOX

1525i:   Boq. 1/4 25.04

2130i:   Boq. 1/4 25.045
2525i:   Boq. 1/4 25.065 011.01.007 011.01.009

2x

Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4”  - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

2120i:   Boq. 1/4 25.065

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

10 MTS

40.5060.0040 5060 00 150005

200.009.732 30.2590.00

KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

KIT CAÑÓN ESPUMA

ref. según
modelo

D

ref. según
modelo

ref. según modelo

Control de
Llama

!
REDCUTOR

GEARBOX

EQUIPADO CON

POWERED BY

ARRANQUE
ELECTRICO

ELECTRICAL
START

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

hydrorem ht

Depósito de
agua

Motor

Engine

Moteur

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




