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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KW Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría
Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Motor

Engine

Moteur

SERIE MINIJET A - GASOLINA

95888001909001

Código Modelo Bar CV KWMotor

MINIJET A1318i 180 Kohler CH270 7 5,2

rpm Bomba

3.400 rpm

70cm

90cm

60cm
68cm

81cm

55cm

M
ED

ID
A

S

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm

Boquilla 1/4”  25º - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

011.01.007

10 MTS

011.01.009

2x

MINIJET A1318:   Boquilla 1/4  25.04

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

40.5060.0040 5060 00 150005

200.009.732

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

KIT CAÑÓN ESPUMA

ref. según modelo

KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

KIT DESATASCOS

ref. según modelo
KIT ENROLLADOR T26

ref. según modelo

· Motor gasolina Kohler  7 CV con arranque manual
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
· Válvula termostática de seguridad
· Válvula by-pass automática con reg. de presión.
· Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
· Soporte para lanza.
· Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
· Transmision directa
· Filtro de entrada de linea

· Engine motor Kohler  7 CV
· Inline professional pump with 3 ceramic pistons 
· Safety thermostatic valve
· Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport
· Automatic by-pass valve with pressure regulation.
· Lance support
· Lance with automatic gun and quick couplings for accessoires.
· Direct Transmission
· Inlet water filter

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Moteur d’essence Kohler 7CV.
· Pompe professionelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
· Soupape thermostatique de sûreté.
· Chariot en acier peint avec poignée practique et robuste pour le transport.
· Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
· Support pour la lance.
· Lance avec pistolet automatique et raccords rapids.
· Transmission directe
· Filtre d’eau d’arrivé

lts/min

13

30.1720.00

MINI A

Bomba

Interpump E1E1813C

EQUIPADO CON

POWERED BY

BY-PASS

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KW Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría
Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

95888001923021
95888001923022

Código Modelo Bar CV KWMotor Kg.

ECOLINE A1520i GS TG390

ECOLINE A1520i GS CH440

200
200

TG390 gasolina

Kohler gasolina

11
14

70
75

95888001923023 ECOLINE A2118i GS CH440 180 Kohler gasolina 14

8
10,5

10,5 75

SERIE ECOLINE A - ARRANQUE MANUAL

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica,  boquilla rotativa,  manguera alta presión 10 mts. ,  enchufes rápidos

· Motor gasolina Eurocleaning/Kohler  11/14 CV
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
· Válvula termostática de seguridad
· Válvula by-pass automática con reg. de presión.
· Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
· Soporte para lanza.
· Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
· Transmision por junta elástica (Eurocleaning) o reductor (Kohler)

· Filtro de entrada de linea

· Engine motor Eurocleaning/Kohler  11/14 CV
· Inline professional pump with 3 ceramic pistons 
· Safety thermostatic valve
· Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport
· Automatic by-pass valve with pressure regulation.
· Lance support
· Lance with automatic gun and quick couplings for accessoires.
· Transmission by flexible coupling (Eurocleaning) or gear

reducer (Kohler)
· Inlet water filter

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

011.01.007

10 MTS

011.01.009

2x

Lance-gun with thermical protection, rotating nozzle, 10 mts. high pressure hose

Pistolet avec protection thermique, buse tournant,  flexible haute pression 10 mts

· Moteur d’essence (Eurocleaning/Kohler) 11/14CV.
· Pompe professionelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
· Soupape thermostatique de sûreté.
· Chariot en acier peint avec poignée practique et robuste pour le transport.
· Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
· Support pour la lance.
· Lance avec pistolet automatique et raccords rapids.
· Transmission par accouplement élastique (Eurocleaning) o 

réducteur (Kohler)

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS 
ACCESSOIRES OPTIONNELS

DESACELERADOR DE RPM ETC

Boquilla rotativa

referencia según modelo

95888001923024 ECOLINE A1524i GS CH440 240 Kohler gasolina 14 10,5 75

95888001923025 ECOLINE A1327i+ GS CH440 275 Kohler gasolina 14 10,5 70

95888001923026 ECOLINE A1525i+ GS CH440 250 Kohler gasolina 14 10,5 70

rpm Bomba

1.450
1.450

1.450

1.450

3.400

3.400

120cm

90cm

80cm
59cm

76cm

77cm

M
ED

ID
A

S

Bomba

Multi1520

Multi1520

E3B2121

E3B2515

E3E2813 C1”

E3E2815 C1”

A1520:  25.045 

A2118:  25.065 

A1524:  25.04

A1327:  25.03

A1525:  25.04

A1723:  25.045 

A2020:  25.06

1000 mm    242.00.602

30.1720.00

lts/min

15
15

21

15

13

15
95888001923027 ECOLINE A1723i+ GS CH440 230 Kohler gasolina 14 10,5 70

95888001923028 ECOLINE A2020i+ GS CH440 200 Kohler gasolina 14 10,5 70

3.400

3.400

E3E2517 C1”

E3E2520 C1”

17

20

200.010.530

ECOLINE A

SEGÚN MODELO

Motor

Engine

Moteur

EQUIPADO CON

POWERED BY

BY-PASS

REDCUTOR

GEARBOX

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWMotor Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Engine

Moteur

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría
Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

GAAF

· Motor diesel Kohler o Gasolina Kohler
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
· Válvula termostática de seguridad
· Válvula by-pass SERIE ZERO con reg. de presión.
· Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
· Soporte para lanza.
· Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
· Arranque eléctrico con batería de 12 V.
· Reductor RS.500 1:2,2 (Para bombas a 1.450rpm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Kholer diesel motor // Kohler engine
· Professional pump with 3 ceramic pistons
· Safety thermostatic valve
· Automatic by-pass SERIE ZERO valve with pressure regulation.
· Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport.
· Lance support.
· Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
· Electrical starter with 12V battery.
· RS.500 gear reducer (1:2,2)

· Moteur à diesel Kohler  // Moteur d’essence Kohler
· Pompe professionelle en ligne (à bieles) avec 3 pistons en céramique
· Soupape thermostatique de sûreté.
· Vanne de dérivation SERIE ZERO avec dispositif de réglage de la pression.
· Chariot en acier peint avec poignée practique et robuste pour le transport.
· Support pour la lance.
· Lance avec pistolet automatique et raccords rapids pour les accessoires.
· Démarrage électrique avec batterie du 12V.
· Réducteur RS.500

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica,  boquilla rotativa,  manguera alta presión 10 mts. ,  enchufes rápidos

011.01.007

10 MTS

011.01.009

2x

Lance-gun with thermical protection, rotating nozzle, 10 mts. high pressure hose

Pistolet avec protection thermique, buse tournant,  flexible haute pression 10 mts

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS 
ACCESSOIRES OPTIONNELS

DESACELERADOR
DE RPM

80cm

70cm

120cm
86cm

70cm

81cm

M
ED

ID
A

S

1000 mm    242.00.602200.010.530

BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

A1520:  25.045 

A2118:  25.065 

A1524:  25.04

A1327:  25.03

A1525:  25.04

A1723:  25.045 

A2020:  25.06

30.1720.00

95888001913025

Código Modelo Bar CV KWMotor Kg.

GAAF A1520i GS CH440 200 Kohler gasolina 14 85

95888001913015 GAAF 2118i GS CH440 180 Kohler gasolina 14

10,5

10,5 85

SERIE GAAF - ARRANQUE ELÉCTRICO

95888001913006 GAAF A1524i GS CH440 240 Kohler gasolina 14 10,5 85

95888001913026 GAAF A1327i+ GS CH440 275 Kohler gasolina 14 10,5 83

95888001913027 GAAF A1525i+ GS CH440 250 Kohler gasolina 14 10,5 83

rpm Bomba

1.450

1.450

1.450

3.400

3.400

Bomba

MULTI1520

E3B2121

E3B2515

E3E2813 C1”

E3E2815 C1”

lts/min

15

21

15

13

15
95888001913028 GAAF A1723i+ GS CH440 230 Kohler gasolina 14 10,5 83

95888001913029 GAAF A2020i+ GS CH440 200 Kohler gasolina 14 10,5 83

3.400

3.400

E3E2517 C1”

E3E2520 C1”

17

20

95888001913030 GAAF A1520i DS 15LD440 200 Kohler diesel 11 8 90

95888001913020 GAAF A2115i DS 15LD440 150 Kohler diesel 11 8 90

1.450

1.450

MULTI1520

E3B2121

15

21

KIT
ENROLLADOR

ref. según modelo

SEGÚN MODELO

EQUIPADO CON

POWERED BY

BY-PASS

REDCUTOR

GEARBOX

ARRANQUE
ELECTRICO

ELECTRICAL
START

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KW Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría
Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Motor

Engine

Moteur

100cm

100cm

130cm
87cm

90cm

120cm

M
ED

ID
A

S

95888001913064

95888001913063

Código Modelo Bar CV KWMotor Kg.

GAAF PRO 1550i DS

GAAF PRO 2135i DS

500

350

KOHLER Diesel

KOHLER Diesel

28,5

28,5

245

245

21

21

SERIE GAAF PRO

· Motor Diesel Kohler KDW1003 o Gasolina Kohler CH730/740
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
· Depósito de combustible de 15lts
· Válvula termostática de seguridad.
· Transmisión por reductor.
· Válvula by-pass SERIE ZERO automática con reg. de presión.
· Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
· Soporte para lanza.
· Lanza con pistola automática.
· Arranque eléctrico con batería de 12 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Kohler KDW1003 diesel motor or gasoline Kohler CH730/740
· Professional pump with 3 ceramic pistons
· Fuel tank 15lts
· Safety thermostatic valve
· Transmission by gear reducer
· Automatic by-pass SERIE ZERO valve with pressure regulation.
· Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport.
· Lance support.
· Lance with automatic gun.
· Electrical starter with 12V battery.

· Moteur à diesel Kohler KDW1003 o essence Kohler CH730/740
· Pompe professionelle en ligne (à bieles) avec 3 pistons en céramique
· 15lts Réservoir de carburant
· Soupape thermostatique de sûreté.
· Transmission par réducteur
· Vanne de dérivation SERIE ZERO  avec dispositif de réglage de la pression.
· Chariot en acier peint avec poignée practique et robuste pour le transport.
· Support pour la lance.
· Lance avec pistolet automatique.
· Démarrage électrique avec batterie du 12V.

95888001913066

95888001913067

GAAF PRO 4119i DS

GAAF PRO 5015i DS

190

150

KOHLER Diesel

KOHLER Diesel

28,5

28,5

245

245

21

95888001913065 GAAF PRO 2530i DS 300 KOHLER Diesel 28,5 24521

21

95888001913055

95888001913072

GAAF PRO 1550i GS

GAAF PRO 1830i GS

500

300

KOHLER Gasolina

KOHLER Gasolina

27

25

177

171

95888001913057

95888001913058

95888001913073

GAAF PRO 2525i GS

GAAF PRO 3020i GS

GAAF PRO 3517i GS

250

200

170

KOHLER Gasolina

KOHLER Gasolina

KOHLER Gasolina

25

25

25

20

18

18

18

18

171

171

171

95888001913070 GAAF PRO 4120i GS 200 KOHLER Gasolina 27 20 176

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lance-gun with thermical protection
10 mts. high pressure hose

Pistolet avec protection thermique
Flexible haute pression 10 mts.

Lanza pistola con prot. térmica
Manguera alta presión 10 mts.

30.4500.10

10 MTS

Boquilla
ROTOJET 400

1.200 mm    40.0222.22

30.4700.00

10 MTS655.500.530

G
A

A
F 

P
R

O
 <

 3
5

0
B

A
R

G
A

A
F 

P
R

O
  5

0
0

B
A

R

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.
UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS

SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

1000 mm    242.00.602

95888001913071 GAAF PRO 3020i DS 200 KOHLER Diesel 28,5 24521

lts/min

15

21

41

50

25

15

18

25

30

35

41

30

Bomba

Interpump W5015

Interpump W3521

Interpump W2141

Interpump W1550

Interpump W3025

Interpump W5015

Interpump W3018

Interpump W2525

Interpump W2030

Interpump W2035

Interpump W2141

Interpump W2030

GAAF PRO

EQUIPADO CON

POWERED BY

BY-PASS

REDCUTOR

GEARBOX

ARRANQUE
ELECTRICO

ELECTRICAL
START

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KW Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría
Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Código Modelo Bar CV KWMotor

SERIE HYDROCOLD

· Motor Diesel Lombardini  o Gasolina Kohler
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
· Depósito de combustible de 15lts o superior
· Depósito de agua de 400lts o superior
· Válvula termostática de seguridad.
· Transmision por reductor.
· Válvula by-pass automática con reg. de presión.
· Carro de acero pintado.
· Soporte para lanza.
· Lanza con pistola automática.
· Arranque eléctrico con batería de 12 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Lombardini diesel motor or Kohler gasoline. 
· Professional pump with 3 ceramic pistons
· Fuel tank 15lts
· Water tank 400lts or greater
· Safety thermostatic valve
· Transmission by gear reducer
· Automatic by-pass valve with pressure regulation.
· Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport.
· Lance support.
· Lance with automatic gun.
· Electrical starter with 12V battery.

· Moteur à diesel lombardini  ou Kohler  essence
· Pompe professionelle en ligne (à bieles) avec 3 pistons en céramique
· 15lts Réservoir de carburant
· Réservoir d'eau de 400 litres ou plus
· Soupape thermostatique de sûreté.
· Transmission par réducteur
· Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
· Chariot en acier peint avec poignée practique et robuste pour le transport.
· Support pour la lance.
· Lance avec pistolet automatique.
· Démarrage électrique avec batterie du 12V.

95888001915023 HYDROCOLD 1540i GS 400 Kohler Gasolina 25
95888001915024

95888001915025
95888001915006

HYDROCOLD 2135i GS

HYDROCOLD 2525i GS

HYDROCOLD 3020i GS 

350

200
200

Kohler Gasolina

Kohler Gasolina

Kohler Gasolina

27

25
25

18
20

18
18

95888001915009 HYDROCOLD 4120i GS 200 Kohler Gasolina 27 20
95888001915026 HYDROCOLD 5015i GS 150 Kohler Gasolina 27 20

95888001915050 HYDROCOLD 1520i DS 200 Kohler Diesel 11 8

95888001915020 HYDROCOLD 1520i GS 200 Kohler Gasolina 14
95888001915021 HYDROCOLD 2118i GS 180 Kohler Gasolina 14

10,5
10,5

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

95888001915058 HYDROCOLD 2130i DS 300 Kohler Diesel 26,5 19,5

95888001915054
95888001915055

HYDROCOLD 4118i DS

HYDROCOLD 5015i DS

180
150

Kohler Diesel

Kohler Diesel

26,5
26,5

19,5
95888001915059 HYDROCOLD 3020i DS 200 Kohler Diesel 26,5 19,5

19,5

95888001915057 HYDROCOLD 1540i DS 400 Kohler Diesel 26,5 19,5

Boquilla rotativa Enrolladores manuales o retráctiles (máximo 2 unidades)

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.
UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS

SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

HYDROCOLD

REDCUTOR

GEARBOX

EQUIPADO CON

POWERED BY

ARRANQUE
ELECTRICO

ELECTRICAL
START

PREPARADO

REMOLQUE

PARA
PREPARADO

FURGÓN

PARA

lts/min

15
21

25
30
41
50

15

15
21

21

41
50

30

15

Bomba

Interpump W4015

Interpump W3521

Interpump W2525

Interpump W2030

Interpump W2141

Interpump W1550

Interpump Multi1520 

Interpump Multi1520 

Interpump E3B2121

Interpump W2130

Interpump W2141

Interpump W1550

Interpump W2030

Interpump W4015

Depósito de
agua

Lanza con pistola alta presión

Boquilla desatascos Inyector detergente

Motor

Engine

Moteur

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KW Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría
Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Motor

Engine

Moteur

Código Modelo Bar CV KWMotor

SERIE HYDROCOLD

· Motor Diesel Lombardini  o Gasolina Kohler
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
· Depósito de combustible de 15lts o superior
· Depósito de agua de 400lts o superior
· Válvula termostática de seguridad.
· Transmision por reductor.
· Válvula by-pass automática con reg. de presión.
· Carro de acero pintado montado sobre remolque homologado.
· Soporte para lanza.
· Lanza con pistola automática.
· Arranque eléctrico con batería de 12 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Lombardini diesel motor or Kohler gasoline. 
· Professional pump with 3 ceramic pistons
· Fuel tank 15lts or greater
· Water tank 400lts or greater
· Safety thermostatic valve
· Transmission by gear reducer
· Automatic by-pass valve with pressure regulation.
· Painted steel chassis mounted on approved trailer.· Lance support.
· Lance with automatic gun.
· Electrical starter with 12V battery.

· Moteur à diesel lombardini  ou Kohler  essence
· Pompe professionelle en ligne (à bieles) avec 3 pistons en céramique
· 15lts Réservoir de carburant ou plus
· Réservoir d'eau de 400 litres ou plus
· Soupape thermostatique de sûreté.
· Transmission par réducteur
· Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
· Châssis en acier peint monté sur une remorque approuvée.
· Support pour la lance.
· Lance avec pistolet automatique.
· Démarrage électrique avec batterie du 12V.

95317007150733 HYDROREM 1540i GS 400 Kohler Gasolina 25
95317007150724

95317007150734
95317007150716

HYDROREM 2135i GS

HYDROREM 2525i GS

HYDROREM 3020i GS 

350

200
200

Kohler Gasolina

Kohler Gasolina

Kohler Gasolina

27

25
25

18
20

18
18

95317007150719 HYDROREM 4120i GS 200 Kohler Gasolina 27 20
95317007150723 HYDROREM 5015i GS 150 Kohler Gasolina 27 20

95317007150732 HYDROREM 1520i DS 200 Kohler Diesel 11 8

95317007150730 HYDROREM 1520i GS 200 Kohler Gasolina 14
95317007150731 HYDROREM 2118i GS 180 Kohler Gasolina 14

10,5
10,5

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

95317007150736 HYDROREM 2130i DS 300 Kohler Diesel 26,5 19,5

95317007150727
95317007150722

HYDROREM 4118i DS

HYDROREM 5015i DS

180
150

Kohler Diesel

Kohler Diesel

26,5
26,5

19,5
95317007150737 HYDROREM 3020i DS 200 Kohler Diesel 26,5 19,5

19,5

95317007150735 HYDROREM 1540i DS 400 Kohler Diesel 26,5 19,5

Boquilla rotativa Enrolladores manuales o retráctiles (máximo 2 unidades)

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.
UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS

SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

REDCUTOR

GEARBOX

EQUIPADO CON

POWERED BY

ARRANQUE
ELECTRICO

ELECTRICAL
START

lts/min

15
21

25
30
41
50

15

15
21

21

41
50

30

15

Bomba

Interpump W4015

Interpump W3521

Interpump W2525

Interpump W2030

Interpump W2141

Interpump W1550

Interpump Multi1520 

Interpump Multi1520 

Interpump E3B2121

Interpump W2130

Interpump W2141

Interpump W1550

Interpump W2030

Interpump W4015

Depósito de
agua

Lanza con pistola alta presión

Boquilla desatascos Inyector detergente

hydrorem

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KW Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría
Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

Motor

Engine

Moteur

005730890
005730891

Código Modelo Bar CV KWMotor

MAXICOLD A3030p

MAXICOLD A3725p

300

250

Kohler KDW2204/T

Kohler KDW2204/T

35,4

35,4

26,0

26,0

005730892
005730893

MAXICOLD A4521p

MAXICOLD A6115p

210

150

Kohler KDW2204/T

Kohler KDW2204/T

35,4

35,4

26,0

26,0

005730894 MAXICOLD A7013p 130 Kohler KDW2204/T 35,4 26,0

005730902
005730903

MAXICOLD A2950p

MAXICOLD A3640p

500

400

Kohler KDI2504TM

Kohler KDI2504TM

44,3

44,3

33,1

33,1

005730904
005730905

MAXICOLD A4332p

MAXICOLD A5125p

320

250

Kohler KDI2504TM

Kohler KDI2504TM

44,3

44,3

33,1

33,1

005730906 MAXICOLD A7020p 200 Kohler KDI2504TM 44,3 33,1

005730900 MAXICOLD A15313p 130 Kohler KDI2504TCR 57,4 42,8

005730901 MAXICOLD A17011p 110 Kohler KDI2504TCR 57,4 42,8

SERIE MAXICOLD

MAXICOLD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

· Motor diesel Kohler o Deutz 
· Bomba Pratissoli 
· Reductor 
· Transmision directa con junta elástica
· Arranque eléctrico con batería de 12V o 24V
· Bancada lacada al horno sobre silentblocks (Fabricado a medida)
· Válvua reguladora de presión
· Válvula de seguridad
· Acumulador de pulsaciones
· Manometro para control de presión
· Depósito de gasoil de 70lts o superior. 
· Embrague (Opcional)
· Enrolladores (Opcional)
· Insonorización (Opcional)
· Depósito de agua (opcional)

005730895
005730896

MAXICOLD A4740p

MAXICOLD A5735p 

400

350

Kohler KDI2504TCR

Kohler KDI2504TCR

57,4

57,4

42,8

42,8

005730897
005730898

MAXICOLD A7428p5

MAXICOLD A9321p

280

210

Kohler KDI2504TCR

Kohler KDI2504TCR

57,4

57,4

42,8

42,8

005730899 MAXICOLD A10620p 200 Kohler KDI2504TCR 57,4 42,8

MAXICOLD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

· Motor diesel Kohler o Deutz 
· Bomba Pratissoli
· Reductor

lts/min

30

37

45

61

70

29

36

43

51

70

153

170

47

57

74

93

106

005730907
005730908

MAXICOLD A11025p

MAXICOLD A14520p

250

200

Kohler KDI3404TM

Kohler KDI3404TM

84,4

84,4

73

73

005730909 MAXICOLD A18316p 160 Kohler KDI3404TM 84,4 73

005730915 MAXICOLD A33012p 125 Deutz  TCD 4.1 154 115

005730916 MAXICOLD A39910p 100 Deutz  TCD 4.1 154 115

005730910
005730911

MAXICOLD A22614p 

MAXICOLD A13530p

140

300

Kohler KDI3404TM

Deutz  TCD 4.1

84,4

154

73

115

005730912
005730913

MAXICOLD A17124p

MAXICOLD A21121p

240

210

Deutz  TCD 4.1

Deutz  TCD 4.1

154

154

115

115

005730914 MAXICOLD A26715p 155

Bomba

Pratissoli KE20

Pratissoli KE22

Pratissoli KE24

Pratissoli KE28

Pratissoli KE30

Pratissoli KT18

Pratissoli KT20

Pratissoli KT22

Pratissoli KT24

Pratissoli KT28

Pratissoli KF36

Pratissoli KF40

Pratissoli HF20

Pratissoli HF22

Pratissoli HF25

Pratissoli KF28

Pratissoli KF30

Pratissoli KS28

Pratissoli KS32

Pratissoli KS36

Pratissoli MW50

Pratissoli MW55

Pratissoli KS40

Pratissoli MW32

Pratissoli MW36

Pratissoli MW40

Pratissoli MW45 Deutz  TCD 4.1 154 115

110

145

183

330

399

226

135

171

211

267

REDCUTOR

GEARBOX

EQUIPADO CON

POWERED BY

ARRANQUE
ELECTRICO

ELECTRICAL
START

PREPARADO

REMOLQUE

PARA
PREPARADO

FURGÓN

PARA

Depósito de
agua

EQUIPADO CON

POWERED BY
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KW Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o
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Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría
Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Motor

Engine

Moteur

MULTIBLAST A

REDCUTOR

GEARBOX

EQUIPADO CON

POWERED BY

ARRANQUE
ELECTRICO

ELECTRICAL
START

PREPARADO

REMOLQUE

PARA
PREPARADO

FURGÓN

PARA

Depósito de
agua

lts/min

30

21

23

15,4

15

57

46

28

20

76

64

53

43

34

26

006930800

006930801

Código Modelo Bar CV KWMotor

MULTIBLAST A3060p

MULTIBLAST A2180p

600

800

Kohler KDI2504TCR

Kohler KDI2504TCR

57,4

57,4

42,8

42,8

006930802

006930803

MULTIBLAST A2380p

MULTIBLAST A15110p

800

1.100

Kohler KDI2504TCR

Kohler KDI2504TCR

57,4

57,4

42,8

42,8

006930804 MULTIBLAST A15120p 1.200 Kohler KDI2504TCR 57,4 42,8

006930901

006930902

MULTIBLAST A5750p

MULTIBLAST A4660p

500

600

Kohler KDI3404TM

Kohler KDI3404TM

84,4

84,4

63

63

006930903

006930904

MULTIBLAST A28110p

MULTIBLAST A20150p

1.100

1.500

Kohler KDI3404TM

Kohler KDI3404TM

84,4

84,4

63

63 

006931001 MULTIBLAST A7650p 500 Deutz  TCD 4.1 154 115

SERIE MULTIBLAST A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Motor diesel Kohler o Deutz
· Bomba Pratissoli
· Reductor (todas excepto bombas serie KV)
· Transmision directa con junta elástica
· Arranque eléctrico con batería de 12V o 24V
· Bancada lacada al horno sobre silentblocks (Fabricado a medida)
· Válvua reguladora de presión
· Válvula de seguridad
· Manometro para control de presión
· Depósito de gasoil de 70lts. o superior.
· Embrague (Opcional)
· Depósito de agua 

· Kohler or Deutz diesel motor 
· Pratissoli pump
· GearBox (All except pumps serie KV) 
· Direct transmission with flexible coupling
· Electrical starter with 12V or 24V battery
· Silentblock chassis (Custom made)
· Valve for pressure regulation
· Safety valve
· Diesel tank 70l
· Pressure gauge for pressure control
· Engine clutch (Optional)
· Water tank 

· Moteur diesel Kohler o Deutz
· Pompe pratissoli 
· Ralentisseur (toutes les pompes sauf série KV) 
· Transmission directe avec accouplement élastique
· Démarrage électrique avec batterie de 12V o 24V
· Chassis silentblock (sur mesure)
· Soupape pour le réglage de la pression
· Soupape de sûreté
· Manomètre indicateur de la pression
· Reservoir diesel 70 l
· Embrayage du moteur (optionnel)
· Réservoir d’eau

006931002

006931003

MULTIBLAST A6460p

MULTIBLAST A5375p

600

750

Deutz  TCD 4.1

Deutz  TCD 4.1

154

154

115

115

006931004

006931005

MULTIBLAST A4390p

MULTIBLAST A34120p

900

1.200

Deutz  TCD 4.1

Deutz  TCD 4.1

154

154

115

115

006931006 MULTIBLAST A26150p 1.500 Deutz  TCD 4.1 154 115

EQUIPADO CON

POWERED BY

98

86

74

63

53

44

006931020 MULTIBLAST A9870p 700 Deutz  TCD 6.1 241 180

006931021

006931022

MULTIBLAST A8680p

MULTIBLAST A7490p

800

900

Deutz  TCD 6.1

Deutz  TCD 6.1

241

241

180

180

006931023

006931024

MULTIBLAST A63110p

MULTIBLAST A53130p

1.100

1.300

Deutz  TCD 6.1

Deutz  TCD 6.1

241

241

180

180

006931025 MULTIBLAST A44150p 1.500 Deutz  TCD 6.1 241 180

Bomba

Pratissoli HF18

Pratissoli KV14

Pratissoli VF14

Pratissoli KV12

Pratissoli VF12

Pratissoli HS20

Pratissoli HS18

Pratissoli VK14

Pratissoli VK12

Pratissoli SM24

Pratissoli SM22

Pratissoli SM20

Pratissoli SM18

Pratissoli SM16

Pratissoli SM14

Pratissoli SK30

Pratissoli SK28

Pratissoli SK26

Pratissoli SK24

Pratissoli SK22

Pratissoli SK20

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.
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