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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KW Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras toma de fuerza tractor
PTO high pressure cleaners / Nettoyeurs prise de force tracteur

JUNTA

ELASTICA

BY-PASS

MULTIPLICADOR

PTO GEAR BOX

Código Modelo Bar R.P.M TFT Kg.R.P.M. bomba

01904006

01904007
01904001

T.F.T. 2120i

T.F.T. 3020i 1000RPM

T.F.T. 3020i

200

200
200

485

335
485

65

75
75

1.450

1.000
1.450

CV KW

10

15
15

7.3

11
11

01904045 T.F.T. 3520i 200 485 751.45020 15
01904020 T.F.T. 4121i 210 485 751.45022 16

· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. 
· Válvula termostática de seguridad
· Válvula by-pass automática con regulación de presión.
· Multiplicador Hidronet 
· Filtro de entrada de agua
· Manometro para el control de la presión
· Transmision por junta elástica y protección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

T.F.T.

SERIE T.F.T.

· Inline professional pump (with connecting rods) and three ceramic pistons
· Safety thermostatic valve.
· Automatic by-pass valve with pressure regulation system
· Gear box Hidronet
· Inlet water filter
· Pressure gauge

· Pompe professionelle en ligne (à bielles) avec trois pistons en céramique.
· Soupape de sûrete termostatique.
· Multiplicateur Hidronet
· Filtre d’eau d’arrivé
· Manomètre indicateur de la pression

ACCECSORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

KIT ENROLLADOR 40MTS - MAX 250bar
(SIN MANGUERA)

KIT DEPÓSITO 110 LTS (max 30lts/min) 

800 mm     30.5000.80
( >= 55 lts/min)

30.2590.00
 <= 41 lts/min

Lanza pistola con protección térmica 

Lance-gun with thermical protection

Pistolet avec protection thermique

30.5400.00
 >= 55 lts/min

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

01904022 T.F.T. 2525i 250 485 751.45018 13,5
01904023 T.F.T. 2530i 300 485 751.45020 14,5

01904046 T.F.T. 5015i 150 485 751.45020 15

800 mm     30.5000.80
( >= 55 lts/min)

Boquilla alta
presión 1/4”

Boquilla
ROTOJET 400

80cm

75cm

120cm
75cm

67cm

81cm

M
ED

ID
A

S

KIT ACUMULADOR
Boquilla

ST357

1000 mm    242.00.602 ( <= 41 lts/min)200.010.530

Bomba

Interpump E3B2121

Interpump W203

Interpump W2030

Interpump W2035 

Interpump W2141

Interpump W2525

Interpump W3025

Interpump W1550

lts/min

21

30
30
35
41

25
25

50

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KW Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m
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Hidrolimpiadoras toma de fuerza tractor
PTO high pressure cleaners / Nettoyeurs prise de force tracteur

80cm

115cm

120cm
95cm

91cm

80cm

M
ED

ID
A

S

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.
UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS

SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

019.04.016

Código Modelo Bar R.P.M TFT Kg.

T.F.T. PRO 3030p 300 485 113

R.P.M. bomba

1.450
019.04.010

019.04.017

019.04.032

T.F.T. PRO 3725p

T.F.T. PRO 4521p

T.F.T. PRO 2950p

250

210

500

485

485

485

113

113

117

1.450

1.450

1.450

CV KW

25 18,3

25

25

37

18,3

18,3

27,5

019.04.033 T.F.T. PRO 3640p 400 485 1171.45037 27,5

019.04.034 T.F.T. PRO 4332p 320 485 1171.45036 26,6

019.04.035 T.F.T. PRO 5125p 250 485 1171.45033 24,3

019.04.036 T.F.T. PRO 7020p 200 485 1171.45036 26,6

019.04.037 T.F.T. PRO 8015p 150 485 1171.45036 26,6

019.04.018 T.F.T. PRO 7428p 280 550 1401.00053 39

019.04.019 T.F.T. PRO 9321p 210 550 1471.00050 38

019.04.033 T.F.T. PRO 10620p 200 550 1471.00055 40

· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. 
· Válvula termostática de seguridad
· Válvula by-pass automática con regulación de presión.
· Multiplicador Hidronet 
· Filtro de entrada de agua
· Manometro para el control de la presión
· Transmision por junta elástica y protección.
· Acumulador de pulsaciones
· Colector Acero Inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SERIE  T.F.T.   PRO

· Inline professional pump (with connecting rods) and three ceramic pistons
· Safety thermostatic valve.
· Automatic by-pass valve with pressure regulation system
· Gear box Hidronet
· Inlet water filter
· Pressure gauge
· Acumulator membrane

· Pompe professionelle en ligne (à bielles) avec trois pistons en céramique.
· Soupape de sûrete termostatique.
· Multiplicateur Hidronet
· Filtre d’eau d’arrivé
· Manomètre indicateur de la pression
· Acumulateur membrane

ACCECSORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lanza pistola con protección térmica 

Lance-gun with thermical protection

Pistolet avec protection thermique

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

800 mm  30.5000.80

30.5400.00

30.5060.0030.5060.00

800 mm 30.5000.80

Boquilla alta
presión 1/4”

BOQUILLA ROTATIVA ENROLLADOR MANUAL O RETRACTIL
Máximo 2 unidades

Bomba

Pratissoli KE20

Pratissoli KE22 

Pratissoli KE24

Pratissoli KT18

Pratissoli KT20

Pratissoli KT22

Pratissoli KT24

Pratissoli KT28

Pratissoli KT30

Pratissoli HF25

Pratissoli KF28

Pratissoli KF30

T.F.T. PRO

JUNTA

ELASTICA

BY-PASS

MULTIPLICADOR

PTO GEAR BOX

lts/min

30

37

45

29

36

43

51

70

80

74

93

106

KIT ENROLLADOR (opcional)
HOSE REEL  (optional)
ENROLEUR (optionnel)

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




