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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras eléctricas para agua caliente (85º)
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

VERSIÓN HT (ALTA TEMPERATURA)

·Hidrolimpiadora con bomba de alta temperatura, la temperatura
máxima del agua  que puede pasar a través de la bomba es de 85 ºC.

  Diseñada para su uso en aplicaciones en las que el agua debe ser
precalentada,  como el lavado de automóviles,

industria alimentaria o farmacéutica.

SERIE MINIJET E HT

· Motor eléctrico asíncrono,  servicio continuo, 1450 r.p.m.
· Bomba Interpump en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica 
· Cable eléctrico de 5 mts.
· Válvula by-pass automática con reg. de presión.
· Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
· Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
· Interruptor motor
· Sistema TST de mando a distancia
· Filtro de entrada de agua

· Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
· Inline Interpump pump with 3 ceramic pistons.
· Electrical cable:  5 mts.
· Authomatic by-pass valve with pressure regulation.
· Trolley in stainless  with ergonomic handle for transport.
· Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
· Switch
· TST remote control system.
· Inlet water filter

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
· Pompe Interpump en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
· Câble électrique 5 mts.
· Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
· Lance avec pistolet automatique et raccords rapids pour les accessoires.
· Chariot en acier avec poignée practique et robuste pour le transport.
· Système TST de commande à distance.
· Interrupteur
· Filtre d’eau d’arrivé

01926001

Código Modelo Barlts/min CV KWV 50 Hz

MINIJET E715i HT monofásico 1507 3 2,2 1450

r.p.m.

1-230(13,8A)

01912003 MINIJET E815i HT monofásico 1508 3 2,2 14501-230(13,8A)

01912004 MINIJET E815i HT trifásico 1508

Bomba

Interpump VHT6007

Interpump VHT6008

Interpump VHT6008 3 2,2 14503-400(5,6A)

01912006 MINIJET E1317i HTtrifásico 17013 5,5 4 14503-400(9,4A)Interpump VHT6313
01912005 MINIJET E1114i HT trifásico 14011 4 3 14503-400(7,9A)Interpump VHT6311

01912002 MINIJET E715i HT triásico 1507 3 2,2 14503-400(5,6A)Interpump VHT6007

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm

Boquilla 1/4”  25º - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

30.1720.00

011.01.007

10 MTS

011.01.009

2x

MINIJET E1317:   Boquilla 1/4  25.04

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

MINIJET E715:   Boquilla 1/4  25.025

MINIJET E1114:   Boquilla 1/4  25.04
MINIJET E815:   Boquilla 1/4  25.03

40.5060.0040 5060 00 150005

200.009.732

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

KIT CAÑÓN ESPUMA

ref. según modelo

KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

KIT DESATASCOS

ref. según modelo
KIT ENROLLADOR T26

ref. según modelo

MINI E HT

BOMBA HT

ALTA
TEMPERATURA

85ºC
70cm

90cm

60cm
68cm

81cm

55cm

M
ED

ID
A

S

Total
Stop

Temporizado

TST

1.450 RPM
Protección

Relé
Térmico

PRT

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras eléctricas para agua caliente (85º)
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

Código Modelo Bar CV KWV 50 Hz Kg.

SERIE NEWJET FIX HT

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm

Boquilla alta presión 1/4”  - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

· Motor eléctrico asíncrono,  servicio continuo, 1450 r.p.m.
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. 
· Cable eléctrico de 5 mts.
· Válvula by-pass automática con reg. de presión.
· Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
· Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
· Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
· Sistema TST de mando a distancia
· Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

· Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
· Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
· Electrical cable:  5 mts.
· Authomatic by-pass valve with pressure regulation.
· Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
· Revolving wheel with brake
· Lance, electrical cable and hose support.
· TST remote control system.
· Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

30.1720.00

011.01.007

10 MTS

011.01.009

2x

NEWJET FIX 2115:   Boquilla 1/4  25.075

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

· Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
· Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
· Câble électrique 5 mts.
· Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
· Lance avec pistolet automatique et Raccords rapids pour les accessoires.
· Système TST de commande à distance.
· Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
· Chariot en inox avec poignée practique et robuste pour le transport.

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

NEWJET FIX 1515:   Boquilla 1/4  25.05

NEWJET FIX 2114:   Boquilla 1/4  25.075
NEWJET FIX 1816:   Boquilla 1/4  25.06

r.p.m.

75cm

60cm

65cm
59cm

50cm

62cm

M
ED

ID
A

S

Bomba

1918073F NEWJET FIX 1515i  HT 150 3-400(9,4A) 5,5 4 581.450Interpump VHT4715

1918072F NEWJET FIX 2115h HT 150 3-400(12,6A) 7,5 5,5 601.450Hawk NMT2120HT

1918074F NEWJET FIX 1816i HT 160 3-400(12,6A) 7,5 5,5 601.450Interpump VHT4718

1918075F NEWJET FIX 2114i HT 140 3-400(12,6A) 7,5 5,5 601.450Interpump VHT4721

40.5060.0040 5060 00 150005

200.009.732

KIT CAÑÓN ESPUMA

ref. según modelo
KIT SUJECIÓN  PARED

(WALL KIT)
ref. 4075013

KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

1918071F NEWJET FIX 1515h HT 150 3-400(9,4A) 5,51.450 4 58Hawk NMT1520HT

ref. según modelo

KIT ENROLLADOR 
RETRACTIL ACERO

O ACERO INOX
CON 20 METROS
DE MANGUERA

KIT ENROLLADOR
MANUAL

CON 20 O 40 METROS
DE MANGUERA

ref. según modelo

lts/min

15

21

18
21

15

KIT CUADRO A
DISTANCIA

PARA VARIOS PUNTOS
DE TRABAJO

NEW FIX HT

VERSIÓN HT (ALTA TEMPERATURA)

·Hidrolimpiadora con bomba de alta temperatura, la temperatura
máxima del agua  que puede pasar a través de la bomba es de 85 ºC.

  Diseñada para su uso en aplicaciones en las que el agua debe ser
precalentada,  como el lavado de automóviles,

industria alimentaria o farmacéutica.

Total
Stop

Temporizado

TST

Protección
Relé

Térmico

PRT

CHASIS

AISI 304
ACERO INOX

Sistema de 
Paro por
Pérdida

SPP

1.450 RPM

BOMBA HT

ALTA
TEMPERATURA

85ºC

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



2

Hidrolimpiadoras de agua fría

H
id

ro
lim

p
ia

d
o

ra
s

H
ig

h
 p

re
ss

u
re

 c
le

an
er

s

N
et

to
ye

u
rs

1

31

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras eléctricas para agua caliente (85º)
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

· Motor eléctrico asíncrono,  servicio continuo, 1450 r.p.m.
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. 
· Cable eléctrico de 5 mts.
· Válvula by-pass automática con reg. de presión.
· Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
· Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
· Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
· Sistema TST de mando a distancia
· Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

· Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
· Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
· Electrical cable:  5 mts.
· Authomatic by-pass valve with pressure regulation.
· Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
· Revolving wheel with brake
· Lance, electrical cable and hose support.
· TST remote control system.
· Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
· Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
· Câble électrique 5 mts.
· Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
· Lance avec pistolet automatique et Raccords rapids pour les accessoires.
· Système TST de commande à distance.
· Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
· Chariot en inox avec poignée practique et robuste pour le transport.

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

75cm

90cm

65cm
59cm

88cm

62cm

M
ED

ID
A

S

KIT ENROLLADOR 
RETRACTIL

CON 20 METROS
DE MANGUERA

ref. según modelo

KIT ENROLLADOR
MANUAL

CON 20 METROS
DE MANGUERA

ref. según modelo

KIT BOQUILLA
ROTATIVA

ref. según modelo

KIT CAÑÓN
ESPUMA

ref. según modelo

KIT DEPÓSITO DETERGENTE + CAÑÓN ESPUMA

ref. según modelo

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm

Boquilla alta presión 1/4”  - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

30.1720.00

011.01.007

10 MTS

011.01.009

2x

NEWJET 2115:   Boquilla 1/4  25.075

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

NEWJET 1515:   Boquilla 1/4  25.05

NEWJET 2114:   Boquilla 1/4  25.075
NEWJET 1816:   Boquilla 1/4  25.06

40.5060.0040 5060 00 150005

200.009.732

NEW HT

VERSIÓN HT (ALTA TEMPERATURA)

·Hidrolimpiadora con bomba de alta temperatura, la temperatura
máxima del agua  que puede pasar a través de la bomba es de 85 ºC.

  Diseñada para su uso en aplicaciones en las que el agua debe ser
precalentada,  como el lavado de automóviles,

industria alimentaria o farmacéutica.

Código Modelo Bar CV KWV 50 Hz Kg.

SERIE NEWJET HT
r.p.m.Bomba

1918073 NEWJET 1515i  HT 150 3-400(9,4A) 5,5 4 581.450Interpump VHT4715

1918072 NEWJET 2115h HT 150 3-400(12,6A) 7,5 5,5 601.450Hawk NMT2120HT

1918074 NEWJET 1816i HT 160 3-400(12,6A) 7,5 5,5 601.450Interpump VHT4718

1918075 NEWJET 2114i HT 140 3-400(12,6A) 7,5 5,5 601.450Interpump VHT4721

1918071 NEWJET 1515h HT 150 3-400(9,4A) 5,51.450 4 58Hawk NMT1520HT

lts/min

15

21

18
21

15

Total
Stop

Temporizado

TST

Protección
Relé

Térmico

PRT

CHASIS

AISI 304
ACERO INOX

Sistema de 
Paro por
Pérdida

SPP

1.450 RPM

BOMBA HT

ALTA
TEMPERATURA

85ºC

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

KIT SUJECIÓN  PARED
(WALL KIT)

ref. 4075025

Código Modelo Bar CV KWV 50 Hz Kg.

1924072F
MULTIJET FIX 2316i HT 160 3-400(16,8A) 10 7,5 85
MULTIJET FIX 1820h HT 200 3-400(16,8A) 10 7,5 85

SERIE MULTIJET FIX HT

1924074F MULTIJET FIX 2325i HT 250 3-400(22,4A) 15 11 97

1924077F MULTIJET FIX 3815i HT 150 3-400(22,4A) 15 11 97
1924078F MULTIJET FIX 4214h HT 140 3-400(22,4A) 15 11 97

r.p.m.

1.450
1.450

1924073F MULTIJET FIX 2218h HT 180 3-400(16,8A) 10 7,5 851.450
1.450

1.450
1.450

1924076F MULTIJET FIX 3219i  HT 190 3-400(22,4A) 15 11 971.450

Bomba

Interpump VHT4723

Hawk XLT1820 HTI

Interpump VHT6628

Interpump VHT6646

Hawk XLT4217 HTI

Hawk XLT2220 HTI

Interpump VHT6639

MULTIJET FIX 1520h HT 200 3-400(12,6A) 7,51.450 5,5 80Hawk XLT1520 HTI

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm

Boquilla alta presión 1/4”  - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

· Motor eléctrico asíncrono,  servicio continuo, 1450 r.p.m.
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. 
· Cable eléctrico de 5 mts.
· Válvula by-pass automática con reg. de presión.
· Carro de acero inox.
· Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
· Sistema TST de mando a distancia
· Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

· Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
· Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
· Electrical cable:  5 mts.
· Authomatic by-pass valve with pressure regulation.
· Trolley in stainless steel
· TST remote control system.
· Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

011.01.007 011.01.009

2x

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

· Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
· Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
· Câble électrique 5 mts.
· Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
· Lance avec pistolet automatique et Raccords rapids pour les accessoires.
· Système TST de commande à distance.
· Chariot en inox.

1820i:   1/4  25.055

2325i:   1/4  25.06
2218i:   1/4  25.07

80cm

70cm

120cm
44cm

52cm

75cm

M
ED

ID
A

S

KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

30.2590.00 10 MTS

1000 mm    242.00.602200.010.530

ENCHUFES RÁPIDOS
EQUIPOS HASTA 30LTS/MIN

2316i:   1/4  25.08
1520i:   1/4  25.045

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

1924071F
1924070F

3815i:   1/4  25.13
4214i:   1/4  25.15

3219i:   1/4  25.10
3020i:   1/4  25.09

1924075F MULTIJET FIX 3020h HT 200 3-400(22,4A) 15 11 971.450Hawk XLT3020 HTI

lts/min

23
18

23

38
42

22

32

15

30

MULTI FIX

Hidrolimpiadoras eléctricas para agua caliente (85º)
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

Total
Stop

Temporizado

TST

Protección
Relé

Térmico

PRT

CHASIS

AISI 304
ACERO INOX

Sistema de 
Paro por
Pérdida

SPP

1.450 RPM

JUNTA

ELASTICA

BOMBA HT

ALTA
TEMPERATURA

85ºC

ref. según modelo

KIT ENROLLADOR 
RETRACTIL ACERO

O ACERO INOX
CON 20 METROS
DE MANGUERA

KIT ENROLLADOR
MANUAL

CON 20 O 40 METROS
DE MANGUERA

ref. según modelo

KIT CUADRO A
DISTANCIA

PARA VARIOS PUNTOS
DE TRABAJO

HT

VERSIÓN HT (ALTA TEMPERATURA)

·Hidrolimpiadora con bomba de alta temperatura, la temperatura máxima 
del agua  que puede pasar a través de la bomba es de 85 ºC.

  Diseñada para su uso en aplicaciones en las que el agua debe ser precalentada,  
como el lavado de automóviles, industria alimentaria o farmacéutica.

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Código Modelo Bar CV KWV 50 Hz Kg.

1924072
MULTIJET 2316i HT 160 3-400(16,8A) 10 7,5 85
MULTIJET 1820h HT 200 3-400(16,8A) 10 7,5 85

SERIE MULTIJET HT

1924074 MULTIJET 2325i HT 250 3-400(22,4A) 15 11 97

1924077 MULTIJET 3815i HT 150 3-400(22,4A) 15 11 97
1924078 MULTIJET 4214h HT 140 3-400(22,4A) 15 11 97

r.p.m.

1.450
1.450

1924073 MULTIJET 2218h HT 180 3-400(16,8A) 10 7,5 851.450
1.450

1.450
1.450

1924076 MULTIJET 3219i  HT 190 3-400(22,4A) 15 11 971.450

Bomba

Interpump VHT4723

Hawk XLT1820 HTI

Interpump VHT6628

Interpump VHT6646

Hawk XLT4217 HTI

Hawk XLT2220 HTI

Interpump VHT6639

MULTIJET 1520h HT 200 3-400(12,6A) 7,51.450 5,5 80Hawk XLT1520 HTI

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm

Boquilla alta presión 1/4”  - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

011.01.007 011.01.009

2x

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

1820i:   1/4  25.055

2325i:   1/4  25.06
2218i:   1/4  25.07

30.2590.00 10 MTS

1000 mm    242.00.602200.010.530

ENCHUFES RÁPIDOS
EQUIPOS HASTA 30LTS/MIN

2316i:   1/4  25.08
1520i:   1/4  25.045

1924071
1924070

3815i:   1/4  25.13
4214i:   1/4  25.15

3219i:   1/4  25.10
3020i:   1/4  25.09

1924075 MULTIJET 3020h HT 200 3-400(22,4A) 15 11 971.450Hawk XLT3020 HTI

lts/min

23
18

23

38
42

22

32

15

30

MULTI

Hidrolimpiadoras eléctricas para agua caliente (85º)
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

HT

VERSIÓN HT (ALTA TEMPERATURA)

·Hidrolimpiadora con bomba de alta temperatura, la temperatura máxima 
del agua  que puede pasar a través de la bomba es de 85 ºC.

  Diseñada para su uso en aplicaciones en las que el agua debe ser precalentada,  
como el lavado de automóviles, industria alimentaria o farmacéutica.

· Motor eléctrico asíncrono,  servicio continuo, 1450 r.p.m.
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. 
· Cable eléctrico de 5 mts.
· Válvula by-pass automática con reg. de presión.
· Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
· Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
· Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
· Sistema TST de mando a distancia
· Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

· Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
· Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
· Electrical cable:  5 mts.
· Authomatic by-pass valve with pressure regulation.
· Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
· Revolving wheel with brake
· Lance, electrical cable and hose support.
· TST remote control system.
· Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
· Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
· Câble électrique 5 mts.
· Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
· Lance avec pistolet automatique et Raccords rapids pour les accessoires.
· Système TST de commande à distance.
· Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
· Chariot en inox avec poignée practique et robuste pour le transport.

80cm

105cm

120cm
62cm

92cm

75cm

M
ED

ID
A

S

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

KIT ENROLLADOR 
RETRACTIL ACERO O INOX

CON 20 METROS
DE MANGUERA

ref. según modelo

KIT ENROLLADOR
MANUAL

CON 20 o 40 METROS
DE MANGUERA

ref. según modelo

KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

Total
Stop

Temporizado

TST

Protección
Relé

Térmico

PRT

CHASIS

AISI 304
ACERO INOX

Sistema de 
Paro por
Pérdida

SPP

1.450 RPM

JUNTA

ELASTICA

BOMBA HT

ALTA
TEMPERATURA

85ºC

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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