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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras de agua caliente
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

80cm

110cm

120cm
58cm

90cm

80cm

M
ED

ID
A

S

020170102

Código Modelo Bar CV KWV 50 Hz Temp. max Kg.

BLUEJET 1012i 120 1-230 (13,8A) 90º C 3 922,2 1.450

020170101 BLUEJET 1520i 200 3-400 (12,6A) 90º C 7,5 985,5 1.450

SERIE BLUEJET -   CALDERA GASOIL

r.p.m.Bomba

Interpump E2B2010

Interpump E2B2014

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. 
· Depósito de gasoil de 16 lts.
· Válvula by-pass automática con regulación de presión.
· Válvula de seguridad para las sobrepresiones.
· Bastidor de acero pintado.
· Rueda giratoria para mejor movilidad.
· Caldera de gasoil con serpentín de tubo de acero. 
· Termostato de regulación de la temperatura del agua.
· Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
· Cuadro eléctrico con componentes OMRON.
· Sistema TST (Total Stop Temporizado) de mando a distancia.
· 5 mts de cable eléctrico

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm

Boquilla alta presión 1/4”  - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

011.01.007

10 MTS

011.01.009

2x

BLUEJET 1520:   Boquilla 1/4  25.045

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

BLUEJET 1012:   Boquilla 1/4  25.035

40.5060.0040 5060 00 150005

BLUE

Total
Stop

Temporizado

TST

1.450 RPM

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS
ACCESSOIRES OPTIONNELS

KIT CAÑÓN ESPUMA

ref. según modelo

KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

KIT DESATASCOS

ref. según modelo

200.009.732 30.1720.00

lts/min

10

14

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras de agua caliente
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

80cm

110cm

120cm
112cm

95cm

76cm

M
ED

ID
A

S

1012i:   Boq. 1/4 25.04

1520i:   Boq. 1/4 25.045
2115i:   Boq. 1/4 25.075
2120i:   Boq. 1/4 25.065

503025110

Código Modelo Bar lts/min CV KWV 50 Hz Temp. max Kg.

SILVERJET 1012i M 120 10 1-230 (13,8A) 90º C 3 1702,2 1.450

503025111

503025113

SILVERJET 1012i T

SILVERJET 1520i

120

200

10

15

3-400 (5,6A)

3-400 (12,6A)

90º C

90º C

3

7,5

170

180

2,2

5,5

1.450
503025112 SILVERJET 1515i 150 15 3-400 (9,4A) 90º C 5,5 1755,5 1.450

1.450

SERIE SILVERJET -   CALDERA GASOIL 

r.p.m.

011.01.007 011.01.009

2x

Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4”  - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

503025115 SILVERJET 2115i 150 21 3-400 (12,6A) 80º C 7,5 1805,5 1.450

503025114 SILVERJET 2120i 200 21 3-400 (16,8A) 80º C 10 1957,5 1.450

1515i:   Boq. 1/4 25.05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
· Bomba Interpump profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. 
· Depósito de gasoil de 25 lts.
· Válvula by-pass automática con regulación de presión.
· Válvula de seguridad para las sobrepresiones.
· Luces testigo de control de tensión, reserva de gasoil, fallo de llama, micropérdida y fallo térmico.
· Bastidor de acero pintado.
· Capó en acero inoxidable
· Freno de estacionamiento.
· Rueda giratoria para mejor movilidad.
· Caldera con serpentín de tubo de acero. (Opcional serpentín en acero inox).
· Termostato de regulación de la temperatura del agua.
· Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
· Cuadro eléctrico con componentes OMRON.
· Flotador para el control del nivel de gasoil
· Sistema TST (Total Stop Temporizado) de mando a distancia.
· Control de Llama con fotocelula
· Control de microperdida
· 5 mts de cable eléctrico

ACCESORIOS OPCIONALES

Serpentín y racorería 
en acero INOX

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

BOMBA DOSIFICADORA 
DETERGENTE/ANTICALCAREO

MAX. 2 UNIDADES

Bomba

Interpump E2B2010

Interpump E2B2010

Interpump Multi1520

Interpump Multi1520

Interpump E3B2121

Interpump E3B2121

SILVER

10 MTS

40.5060.0040 5060 00 150005

200.009.732 30.2590.00

KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

KIT CAÑÓN ESPUMA

ref. según modelo

Total
Stop

Temporizado

TST

Protección
Relé

Térmico

PRT

Sistema de 
Paro por
Pérdida

SPP

1.450 RPM

JUNTA

ELASTICAControl de
Llama

!

ref. según modelo

KIT ENROLLADOR 
RETRACTIL ACERO

O ACERO INOX
CON 20 METROS
DE MANGUERA

KIT ENROLLADOR
MANUAL

CON 20 O 40 METROS
DE MANGUERA

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras de agua caliente
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

80cm

140cm

80cm
70cm

120cm

65cm

M
ED

ID
A

S

CUBE M

5424101

Código Modelo Bar lts/min CV KWV 50 Hz Temp. max Kg.

CUBE M1012i M 120 10 1-230 (13,8A) 90º C 3 2152,2 1.450

5424111

5424108

CUBE M1012i T

CUBE M1520i

120

200

10

15

3-400 (5,6A)

3-400 (12,6A)

90º C

90º C

3

7,5

215

240

2,2

5,5

1.450
5424109 CUBE M1515i 150 15 3-400 (9,4A) 90º C 5,5 2405,5 1.450

1.450

SERIE CUBE M -   CALDERA GASOIL 

r.p.m.

5424105 CUBE M2115i 150 21 3-400 (12,6A) 80º C 7,5 2505,5 1.450

5424107 CUBE M2120i 200 21 3-400 (16,8A) 80º C 10 2507,5 1.450

Bomba

Interpump E2B2010

Interpump E2B2010

Interpump Multi1520

Interpump Multi1520

Interpump E3B2121

Interpump E3B2121

1012i:   Boq. 1/4 25.04

1520i:   Boq. 1/4 25.045
2115i:   Boq. 1/4 25.075
2120i:   Boq. 1/4 25.065

011.01.007 011.01.009

2x

Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4”  - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

1515i:   Boq. 1/4 25.05

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

10 MTS

40.5060.0040 5060 00 150005

200.009.732 30.2590.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres
pistones de cerámica. (INTERPUMP - HAWK).

· Depósito de gasoil de 25 lts.
· Válvula de by-pass automática con regulación de presión.
· Válvula de seguridad para las sobrepresiones.
· Luces testigo de control de tensión, reserva de gasoil,

fallo eléctrico, fallo térmico y control de llama.
· Bastidor de acero pintado con chapas en acero inox.
· Caldera con serpentín de tubo de acero.
· Termostato de regulación de la temperatura del agua.
· Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
· Cuadro eléctrico con componentes OMRON.

· Sistema Total Stop Temporizado
de mando a distancia.

· 10 mts de cable eléctrico.
· Bomba de detergente (Opcional).
· Filtro de gasoil
· Filtro de agua.
· Control de llama
· Control de microperdida

Total
Stop

Temporizado

TST

Protección
Relé

Térmico

PRT

Sistema de 
Paro por
Pérdida

SPP

1.450 RPM

JUNTA

ELASTICAControl de
Llama

!

ACCESORIOS OPCIONALES

Serpentín y racorería 
en acero INOX

BOMBA DOSIFICADORA 
DETERGENTE/ANTICALCAREO

MAX. 2 UNIDADES

KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

KIT CAÑÓN ESPUMA

ref. según modelo

ref. según modelo

KIT CUADRO A
DISTANCIA PARA
VARIOS PUNTOS

DE TRABAJO

KIT CUADRO 
CON MONEDERO

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras de agua caliente
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

120cm

170cm

80cm
77cm

160cm

70cm

M
ED

ID
A

S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres

pistones de cerámica. (INTERPUMP - HAWK).
· Depósito de gasoil de 50 lts.
· Válvula de by-pass automática con regulación de presión.
· Válvula de seguridad para las sobrepresiones.
· Luces testigo de control de tensión, reserva de gasoil,

fallo eléctrico, fallo térmico y control de llama.
· Bastidor de acero pintado con chapas en acero inox.
· Caldera con serpentín de tubo de acero.
· Termostato de regulación de la temperatura del agua.
· Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
· Cuadro eléctrico con componentes OMRON.

Código Modelo Bar lts/min CV KWV 50 Hz Temp. max Kg.

SERIE CUBE L -  CALDERA GASOIL

r.p.m.

5524111 CUBE L2524i 240 25 3-400(22,4A) 80ºC 15 32011 1.450

· Sistema Total Stop Temporizado
de mando a distancia.

· 10 mts de cable eléctrico.
· Bomba de detergente (Opcional).
· Filtro de gasoil
· Filtro de agua.
· Control de llama
· Control de microperdida

5524110 CUBE L3014i 140 30 3-400(16,8A) 90ºC 10 2957,5 1.450

CUBE L

3014i:   Boq. 1/4 25.10

3020i:   Boq. 1/4 25.09 011.01.007 011.01.009

2x

Lanza pistola con prot. térmica  -  Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4”  - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

Lance-gun with thermical protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

2524i:   Boq. 1/4 25.07

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

10 MTS

40.5060.0040 5060 00 150005

200.009.732 30.2590.00

5524112 CUBE L3020i 200 30 3-400(22,4A) 80ºC 15 32011 1.450

Bomba

Interpump W2525

Interpump W2030

Interpump W2030

ACCESORIOS OPCIONALES

Serpentín y racorería 
en acero INOX

BOMBA DOSIFICADORA 
DETERGENTE/ANTICALCAREO

MAX. 2 UNIDADES

KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

KIT CAÑÓN ESPUMA

ref. según modelo

ref. según modelo

KIT CUADRO A
DISTANCIA PARA
VARIOS PUNTOS

DE TRABAJO

KIT CUADRO 
CON MONEDERO

Total
Stop

Temporizado

TST

Protección
Relé

Térmico

PRT

Sistema de 
Paro por
Pérdida

SPP

1.450 RPM

JUNTA

ELASTICAControl de
Llama

!

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. Bomba

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Pompe

Pump

Sy
m

b
o

ls

Hidrolimpiadoras de agua caliente
Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

Total
Stop

Temporizado

TST

Protección
Relé

Térmico

PRT

1.450 RPM
120cm

110cm

80cm
 80cm

95cm

61cm

M
ED

ID
A

S

10 MTS
BOQUILLA

ALTA PRESIÓN

114014050

Código Modelo Bar lts/min
CV KW

V 50 Hz Temp. max Kg.

IKA CUBE 15.05 ST 150 2 3-400 (9A) 90º C 2 691,5

114014100

114035150

IKA CUBE 15.10 ST

IKA CUBE 38.15 ST

150

150

2

3,8

3-400 (17A)

3-400 (24A)

90º C

90º C

2

2

71

73

1,5

1,5

114023100 IKA CUBE 28.10 ST 150 2,8 3-400 (17A) 90º C 2 711,5

114049200 IKA CUBE 56.20 ST 150 5,6 3-400 (32A) 90º C 3 792,2

SERIE IKA CUBE -   CALDERA ELÉCTRICA EN ACERO INOX (AGUA CALIENTE CONTINUA)

SERIE IKA CUBE

Caldera reforzada
Strengthened boiler
Chaudière renforcée

· Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
· Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones 

de cerámica. 
· Válvula by-pass automática con regulación de presión.
· Modulo lógico de control de seguridad y funcionamiento
· Bastidor de acero inox
· Calentamiento del agua con caldera alta presión eléctrica 
patentada en acero inox

· Sistema TS (Total Stop) de mando a distancia.
· 5 mts de cable eléctrico
· Conexión directa a la red de agua.

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
Lanza pistola con prot. térmica 

Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos 

Lance-gun with thermical protection
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

· MEC Series electric induction motor, continuous duty.
· Inline professional pump (with connecting rods and three

ceramic pistons. 
· Automatic by-pass valve with pressure regulation.
· Incorporated logic module controls functions and safety

features
· Chasis in stainless steel.
· Electric heating with stainless steel patented water boiler in

high pressure
· TS remote control system.
· 5 metre electrical cable.
· Direct connection to water supply

· Moteur électrique asynchrone série MEC service continu
avec protection thermique intégrée sur les enronlements.

· Pompe professionelle en ligne ( a bielles) avec tros pistons
en céramique.

· Vanne de dérivation automatique ( by-pass) avec dispositif de 
réglage de la pression

· Châsis en acier inox
· Chaudière de chauffage de l'eau à haute pression électrique

acier inoxydable breveté
· Systeme TS de commande à distance.
· Câble électrique de 5 mètres
· Connexion directe à l'alimentation en eau

114075200 IKA CUBE 77.20 ST 150 7,7 3-400 (33A) 85º C 4 853

114010020 IKA CUBE 102.20 ST 150 10,2 3-400 (33A) 70º C 4 853

114065250 IKA CUBE 65.25 ST 150 6,5 3-400 (40A) 90º C 4 873

PISTOLA COMPLETA CON LANZA

ENCHUFES RÁPIDOS

Depósito agua 44 litros 
Water tank 44 liters 

Réservoir d'eau 44 litres

114075300 IKA CUBE 77.30 ST 150 7,7 3-400 (48A) 90º C 4 893

114088350 IKA CUBE 88.35 ST 150 8,8 3-400 (56A) 90º C 4 923

114010040 IKA CUBE 102.40 ST 150 10,2 3-400 (62A) 90º C 4 943

IKA CUBE(CALDERA ELÉCTRICA)

  Hidrolimpiadora de agua caliente constante y contínua en alta presión y
  reducido caudal.
  Combina la alta presión (Hasta 150bar) con la alta temperatura (hasta 90ºC) y
  el bajo caudal para poder remover los residuos orgánicos, salinos, grasas,
  aceites y otras sustancias difíciles de extraer. 
  Además, el efecto térmico del agua caliente capaz de romper la carga
  bacteriana y la microflora presentes en las superficies de trabajo.
  Gracias a su sistema patentado de calefacción eléctrica, es ideal para todas
  las áreas cerradas, donde no es posible usar calderas de combustible y de
  esta forma no generar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
  Todo esto permite un ahorro de costes, ecológica y tiempo, gracias a la 
  versatilidad de uso y bajo consumo del agua.

114015040 IKA CUBE 150.40 ST 150 15 3-400 (63A) 70º C 5,5 974

POTENCIA
GMB

CV KW

6,8 5

9,5

20,4

10

15

13,6 10

27,2 20

27,2 20

27,2 20

34 25

40 30

47 35

54 40

54 40

CALDERA

CV KW

8,8 6,5

15,6

22,4

11,5

16,5

15,6 11,5

31,1 22,2

31,2 23

31,2 23

38 28

44 33

51 38

58 43

59,5 44

TOTAL

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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