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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios eléctricos
Electrical equipment / Équipement électrique

COMPONENTES ELÉCTRICOS  //  ELECTRIC COMPONENTS  //  COMPOSANTS ÉLECTRIQUESBC

i KITS CUADROS ELÉCTRICOS EN PÁGINA 51
(ACCESORIOS ALTA PRESIÓN)

Código

1100601

1100701

1100801

Potencia Max (Trifásico)

CONTACTORES CON BOBINA A 24V PARA CARRIL DIN35

1100501

Modelo

KNL 12-10

KNL 16-10

KNL 22-00

KNL 09-10

Bobina

24V

24V

24V

24V

230V 400V 690V

3CV 5,5CV 5,5CV

4CV 7,5CV 7,5CV

5,5CV 10CV 10CV

7,5CV 15CV 15CV

Código

26.000.09

26.000.10

26.000.11

Potencia Max (Trifásico)

INTERRUPTORES SALVAMOTOR PARA CARRIL DIN35

26.000.08

Modelo

MS 25

MS 25

MS 25

MS 25

Regulación
Térmica (A)

4 - 6,3 A

6,3 - 10 A

10 - 16 A

2,5 - 4 A

115V 230V 460V

0,5CV 1CV 2CV

0,75CV 1,5CV 3CV

1,5CV 3CV 5,5CV

2CV 5CV 10CV

26.000.12

26.000.13

26.010.30

MS 25

MS 25

MS 32

16 - 20 A

20 - 25 A

25 - 32 A

3CV 5CV 10CV

3CV 7,5CV 15CV

3CV 10CV 20CV

Fondo (mm)

Código

Protección

Conexiones

Alto (mm)

Ancho (mm)

95 mm

26.800.11

IP55

4 x M25

135 mm

80 mm

CAJA PARA SALVAMOTOR MS25

Fondo (mm)

Código

Protección

Conexiones

Alto (mm)

Ancho (mm)

100 mm

26.820.11

IP55

4 x M25

155 mm

85 mm

CAJA PARA SALVAMOTOR MS32

Código

Tensión

Rango tiempo

Dimensiones

00.100.18

24V 5A

1 - 60 seg

90 x 56 x 24mm

PLACA TOTAL STOP TEMPORIZADO (T.S.T.)

Código

Tensión

Rango tiempo

Dimensiones

00.100.19

24V 5A

1 - 30 seg

80 x 72 x 22 mm

PLACA T.S.T. + MICROPERDIDA + CONTROL DE LLAMA

MS25

MS32

Código

Material

Hilos

Diámetro panel

20051504

Polipropileno

2 hilos (50mm)

15 mm

SENSOR DE NIVEL PARA AGUA

Código

Hilos

Tensión max

Max temperatura

FLUT04P

3 hilos (5mts)

AC 250V

55ºC

FLOTADOR NIVEL PARA AGUA CON CONTRAPESO

Según la posición de instalación
Puede trabajar NO o NC.

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




