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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine
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Accesorios eléctricos
Electrical equipment / Équipement électrique

ELECTROVALVULAS ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE SOLENOID  //  ELECTROVANNE HAUTE PRESSIONBE

ELECTROVÁLVULA 50 BAR 1/2” NORMALMENTE CERRADA - NC
SOLENOID 50 BAR NORMALLY CLOSED - NC
ELECTROVANNE 50 BAR NORMALEMENT FERMÉ - NC

ELECTROVÁLVULA 100 BAR 1/4” -  NORMALMENTE CERRADA - NC
SOLENOID 100 BAR 1/4” - NORMALLY CLOSED - NC
ELECTROVANNE 100 BAR 1/4” - NORMALEMENT FERMÉ - NC

Código Voltaje

406024 24V CA

Peso:

1,1 Kg

406124 24V CC 1,1 Kg

406230 230V CA 1,1 Kg

ELECTROVÁLVULA 250 BAR  - NORMALMENTE CERRADA - NC
SOLENOID 250BAR - NORMALLY CLOSED - NC
ELECTROVANNE 250 BAR - NORMALEMENT FERMÉ - NC

Fluido / Fluid / Fluide:

Temp. fluido / Fluid temp. / Fluide temp.:

Código

185.407

002.370

000.422

Agua / Water / Eau

-60ºC / +80ºC

Temp. ambiente / Ambient. temp. / Temp. ambi.: +55ºC

1 - 50 bar

540415

Agua / Water / Eau

12mm

1/2” H-H

840g

-10ºC / +90ºC

-10ºC / +60ºC

Código

Presión / Pressure / Pression:

Fluido / Fluid / Fluide:

Øinterior:

Conexión / Connection / Connexion:

Peso:

Temp. fluido / Fluid temp. / Fluide temp.: Temp. 

ambiente / Ambient temp. / Env. temp.: Tipo / 

Type:

Protección / Protection:

Voltaje / Voltage / Tension:

Material cuerpo / Body material / mat. de corps: 

Presión / Pressure / Pression:

Fluido / Fluid / Fluide:

Temp. fluido / Fluid temp. / Fluide temp.:

Tipo / Type:

Protección / Protection:

Voltaje / Voltage / Tension:

Material cuerpo / Body material / mat. de corps: 

Conexión / Connection / Connexion:

Ø interior:

NC (Normalmente Cerrada) 

IP65 (DIN 40 050)

230V CA

Latón / Brass / Laiton

1 - 100 bar

Agua / Water / Eau

-10ºC / +130ºC

NC (Normalmente Cerrada) IP65 

(DIN 40 050)

230V CA/ 24V

Acero Inox / S. Steel / Acier inox. 

1/4” H-H

8mm

Conexión:

1/4”  H - H

3/8”  H - H

1/2”  H - H

Ø interior

 Ø5mm

 Ø8mm

 Ø12mm

Tipo / Type:

Protección / Protection:

Voltaje / Voltage / Tension:

Material cuerpo / Body material / mat. de corps:

NC (Normalmente Cerrada)

IP65

230V CA

Acero Inox / S. Steel / Acier inox.

Presión / Pressure / Pression: 1 - 250 Bar

Material retenes PEEK/FKM (1/4” - 3/8”) PCTFE/FKM (1/2”)

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




