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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios eléctricos
Electrical equipment / Équipement électrique

FLUSOSTATOS ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE FLOW SWITCH  //  FLUSSOSTAT HAUTE PRESSIONBF

i INFORMACIÓN FLUSOSTATOS ALTA PRESIÓN

Los flusostatos son dispositivos electromecánicos, en los que el paso del fluido
mueve un pistón magnetizado que cierra un circuito eléctrico.

Sin flujo de agua Con flujo de agua

El flusostato está en posición de
reposo, el contacto está abierto

El flusostato está en posición de
trabajo, el contacto está cierrado

por el pistón magnetico

Para un correcto mantenimiento recomendamos:
- Proteger el flusostato a la exposición de campos magnéticos.

- No guardar en partes metálicas (ni estar en contacto con otros flusostatos).
Si estos mantenimientos no se llevan a cabo es posible una desmagnetización del pistón interno del flusostato.

FLUSOSTATO FL3

Presión  máx:

Caudal max:

Tensión max:

Montaje:

Código

Caudal mínimo:

Conexiones:

FLUSOSTATO FL3 CON ORIFICIO 1/4”

Presión  máx:

Caudal max:

Tensión max:

Montaje:

Código

Caudal mínimo:

Conexiones:

FLUSOSTATO FL7

Presión  máx:

Caudal max:

Tensión max:

Montaje:

Código

Caudal mínimo:

Conexiones:

FLUSOSTATO FL7 MS INOX

Presión  máx:

Caudal max:

Tensión max:

Montaje:

Código

Caudal mínimo:

Conexiones:

FLUSOSTATO FL12

Presión  máx:

Caudal max:

Tensión max:

Montaje:

Código

Caudal mínimo:

Conexiones:

28.0540.10

250 bar

30 lts/min (80ºC)

3lts/min (vertical u horizontal) 

3/8” M 

230V 1A

Horizontal o Vertical

28.0400.38

350 bar

asp.: 30 l/m  presión: 60l/m (80ºC) 

4lts/min (vertical) 3lts/min (horizontal)

3/8” H

230V 3A

Horizontal o Vertical

28.0460.15

280 bar

asp.: 50 l/m  presión: 100l/m (80ºC) 

12.5lts/min (vert.) 7.5lts/min (horiz.)

3/4” H

230V 3A

Horizontal o Vertical

FLUSOSTATO FL7 INOX

Presión  máx:

Caudal max:

Tensión max:

Montaje:

Código

Caudal mínimo:

Conexiones:

28.0535.00

250 bar

30 lts/min (80ºC)

3lts/min (vertical u horizontal) 

3/8” M - 1/4”H

230V 1A

Horizontal o Vertical

28.0430.00

350 bar

asp.: 30 l/m  presión: 60l/m (80ºC)

0.3 lts/min (vertical)

3/8” H

230V 3A

Horizontal o Vertical

28.0450.00

500 bar

asp.: 30 l/m  presión: 60l/m (80ºC) 

9lts/min (vertical) 6lts/min (horizontal)

3/8” H

230V 3A

Horizontal o Vertical

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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