Junta elastica
Flexible coupling
Accouplement élastique

DIMENSIONES MOTOR IEC112-132S - 132M

L

397 mm

Motores eléctricos asincronos de eje hueco

Electricals motors hollow shaft/ Moteurs électriques arbre creux

Servicio de Att. a

TIPO A B H C HC L
112 190 140 112 | 113 265 | 375
132S 216 140 132 | 126 325 | 410
132M | 216 178 132 | 126 325 | 450

DIMENSIONES MOTOR IEC180L

. 23/mm 1

MOTORES ELECTRICOS EJE HUECO 1.450 r.p.m. 4 POLOS - CARCASA DE ALUMINIO

HOLLOW SHAFT ELECTRICAL MOTORS 1.450 r.p.m. 4 POLES - ALUMINIUM FRAME
MOTEURS ELECTRIQUES ARBRE CREUX 1.450 r.p.m. 4 POLE - CARCASSE EN ALUMINIUM

Cédigo Descripcién BeHueco | Protecdn | 1€NSiON Potencla | vpm. | Tipo Motor N
50 Hz o | Kw o
24005500 | Motor 5,5 CV Trifasico @24 IP54 3-230/400 55 4 1450 IEC112 35
24007500 | Motor 7,5 CV Trifasico @224 IP54 3-230/400 7,5 | 55 | 1450 IEC112 35
24010000 | Motor 10 CV Trifasico @224 IP54 3-230/400 10 | 7,5 | 1450 IEC132S 51
24015000 | Motor 15 CV Trifasico 224 IP54 3-400/690 15 11 1450 IEC132M 62
24020000 | Motor 20 CV Trifasico 024 IP54 3-400/690 20 15 | 1450 IECT160L 100
24025000 | Motor 25 CV Trifasico 224 IP54 3-400/690 25 | 18,5 | 1450 IEC160L 112
24030000 | Motor 30 CV Trifasico @24 IP54 3-400/690 30 22 | 1450 IEC160L 117
30030000 | Motor 30 CV Trifasico @30 IP54 3-400/690 30 22 | 1450 IEC160L 117
| 30040000 | Motor 40 CV Trifasico @30 IP54 3-400/690 | 40 | 30 | 1450 IEC180L 150

Descripcion| | Eje Hueco

Hollow shaft
Arbre creux

Description

Proteccion

Protection

V 50 Hz
Tension

Tension

CV-KwW
Potencia
Power
Puissance

Kg.
ENE )
Net Weight
Poids Net

Motores eléctricos

Electrical motors
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