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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine
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Accesorios eléctricos
Electrical equipment / Équipement électrique

PRESOSTATOS ALTA PRESIÓN  //  PRESSURE SWITCH  //  PRESSOSTAT HAUTE PRESSIONBP

i INFORMACIÓN PRESOSTATOS ALTA PRESIÓN

Los presostatos son dispositivos electromecánicos que, al llegar a una presión
dada (presión mínima de actuación), abre o cierra una contacto de control eléctrico (microrruptor).

Los presostatos con 3 hilos se pueden conectar NO (Normalmente abierto) o NC (Normalmente cerrado)

Esquema montaje Total Stop Temporizado con dos presostatos

Rojo + Marron = Normalmente abierto (NO)

Rojo + Azul = Normalmente cerrado (NC)

1 (Cable Rojo)

4 (Cable Marrón)

2 (Cable azul)

NO
25 bar

NC
40 bar

NO 25 bar - Presostato Normalmente abierto directo a la presión con presión mínima
de actuación de 25bar

NC 40 bar - Presostato Normalmente cerrado después del antiretorno de la válvula
de regulación con presión mínima de actuación 40bar

29.0040.20

29.0040.15

1/4” M

3/8” M

29.0040.30 1/4” M

Código Conexión

40 bar

25 bar

25 bar

Presión actuación

Material

Presión max

Temp. max

Tensión max

Latón

250 Bar

90ºC

250V 6A

PRESOSTATO PR16 LATÓN

29.0035.30

29.0035.15

1/4” M

3/8” M

29.0035.25 1/4” M

Código Conexión

40 bar

25 bar

29.0035.10 3/8” M 40 bar

25 bar

Presión actuación

Material

Presión max

Temp. max

Tensión max

Inox

Nº hilos 3 hilos Nº hilos 3 hilos

250 Bar

90ºC

250V 6A

PRESOSTATO PR16 INOX

29.0080.10 1/4” M

29.0080.05 1/8” M

Código Conexión

15 bar

15 bar

Presión actuación

Material

Presión max

Temp. max

Tensión max

Latón

250 Bar

90ºC

250V 6A

PRESOSTATO OMEGA PR5

29.0000.00 3/8” M

29.0000.25 3/8” M

Código Conexión

40 bar

25 bar

Presión actuación

Material

Presión max

Temp. max

Tensión max

Inox

Nº hilos 3 hilos Nº hilos 3 hilos

600 Bar

90ºC

250V 16A

PRESOSTATO PR1 600BAR

29.0040.00 3/8” M 40 bar

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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