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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Enchufes rápidos/Racores
Quick couplings/Adaptors // Coupleurs/Adapteurs

ADAPTADORES  TUBO RÍGIDO DIN 2353 Zn-Ni  //  DIN 2353 Zn-Ni PIPE FITTINGS  //  RACCORDS À BAGUE DIN 2353 Zn-NiBA

i INFORMACIÓN ADAPTADORES TUBO RÍGIDO DIN 2353 Zn-Ni

Tratamiento superficial zincado ecológico Zinc/Niquel (Zn/Ni). 
Este tratamiento solamente está disponible en adaptadores para tubo rígido Din 2353 

Comparación desgaste con niebla salina CrII - Zn/Ni 

TAPON DE CIERRE PARA TUBO

Código

BUTZENL12

BUTZENL15

BUTZENL18

BUTZENL22

BUTZENL28

BUTZENL35

Ø exterior tubo

12

15

18

22

28

35

UNION EN CODO 90º TUBO-TUBO

Código

000EL12

000EL15

000EL18

000EL22

000EL28

000EL35

Ø exterior tubo

12

15

18

22

28

35

UNION RECTA TUBO-TUBO

Código

000DL12

000DL15

000DL18

000DL22

000DL28

000DL35

Ø exterior tubo

12

15

18

22

28

35

RACOR RECTO TUBO-ROSCA BSP

Código

AL12R14

AL12R38

AL12R12

AL15R38

AL15R12

AL18R12

Ø tubo

12

12

12

15

15

18

AL18R34

AL22R34

AL28R1

AL35R34

rosca

1/4” BSP

3/8” BSP

1/2” BSP

3/8” BSP

1/2” BSP

1/2” BSP

18

22

28

35

3/4” BSP

3/4” BSP

1” BSP

3/4” BSP

UNION EN TE TUBO-TUBO

Código

000TL12

000TL15

000TL18

000TL22

000TL28

000TL35

Ø exterior tubo

12

15

18

22

28

35

200 horas

CrIII Zn/Ni Zn/Ni

450 horas 1000 horas

CrIII Zn/Ni

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




