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B[ ENCHUFES RAPIDOS ALTA PRESION A BOLAS // QUICK

COUPLINGS WITH BALLS // COUPLEURS RAPIDES A BILLES

ENCHUFE RAPIDO A BOLAS 1/4 - ACERO NICKELADO
PARTE“A” PARTE “B”
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Cédigo 003.806.02 Cédigo 003.806.03 Cédigo 003.004.15
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Presién max 250 bar Presion max 250 bar Presién max 250 bar

Caudalmax 30 lts/min Caudalmax 30 Its/min Caudalmax 30 Its/min

Temp. max 90°C Temp. max 90°C Temp. max 90°C
Conexioén 1/4"H Conexion 1/4"M Conexion 1/4"H
Material Acero Material Acero Material Acero

ENCHUFE RAPIDO A BOLAS ARS250
PARTE“A” - ACERO NICKELADO

15mm 15mm 15mm

1/4"H 3/8"H 3/8"M 1/2"M
26.2016.61 26.2015.61 26.2023.61 26.2024.61

ENCHUFE RAPIDO A BOLAS ARS220
PARTE“A” - ACERO NICKELADO

19,9mm 19,9mm
1/4"H 1/4"M 3/8"H
26.2040.61 26.2045.61 26.2035.61

ENCHUFE RAPIDO A BOLAS ARS178P
PARTE“A” - ACERO INOX ENDURECIDO

17,8mm 178@
1/4"H 3/8"H 1/2"H
26.2520.00 26.2520.10 26.2520.30

ENCHUFE RAPIDO A BOLAS 3/8 - ACERO NICKELADO
PARTE“A” PARTE “B”

Cédigo 003.806.07 Codigo 003.806.05 Codigo 003.004.16
Presién max 250 bar Presién max 250 bar Presion max 250 bar

Caudalmax 40 lts/min Caudalmax  40lts/min  Caudalmax 40 Its/min

Temp. max 90°C Temp. max 90°C Temp. max 90°C
Conexion 3/8"H Conexion 3/8"M Conexion 3/8"H
Material Acero Material Acero Material Acero

PRESION MAX: 250 Bar - CAUDAL MAX: 30 Lts/Min. - TEMP MAX: 90 °C
PARTE “B” - LATON NICKELADO

1/4"H 3/8"H 3/8"M 1/2"H
26.2010.20 26.2010.10  26.2010.00 26.2010.30

PRESION MAX: 220 Bar - CAUDAL MAX: 50 Lts/Min. - TEMP MAX: 90 °C
PARTE“B” - LATON NICKELADO

1/4"H 1/4"M 3/8"H
26.2030.20 26.2030.25 26.2030.00

PRESION MAX: 250 Bar - CAUDAL MAX: 50 Lts/Min. - TEMP MAX: 90 °C
PARTE“B” - ACERO INOX

=

1/2"M 1/2"H 1/2"M
26.2520.40 26.2555.30 26.2555.40

Codigo Modelo Bar Its/min V 50 Hz CV - KW Kg. T.S. Embalaje(cm.)| | Equipo (cm.)

Presion Caudal Tension Potencia Peso neto Paro

=5
s/ Code Model Work Pressure Volume Tension Power
vy |

Net Weight Stop Packing Machine

Modeéle | (Pressionexer. ] | Débit | [ ) | Puissance | [ PoidsNet | [  Arrét ) [ Emballage | [
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B[ ENCHUFES RAPIDOS ALTA PRESION A BOLAS // QUICK COUPLINGS WITH BALLS // COUPLEURS RAPIDES A BILLES ]

ENCHUFE RAPIDO A BOLAS ARS350 PRESION MAX: 350 Bar - CAUDAL MAX: 50 Lts/Min. - TEMP MAX: 90 °C

PARTE“A” - ACERO INOX ENDURECIDO PARTE “B” - ACERO INOX
19,9mm
1/4"H 1/4"M 3/8"H 1/4"H 1/4"M 3/8"H
26.2040.51 26.2045.51 26.2035.51 26.2050.20 26.2050.25 26.2050.00

ENCHUFE RAPIDO A BOLAS MD316 ACERO INOX AISI316L

MDL316 1/4”H - INOX AISI316L MDL316 3/8”H - INOX AISI316L MDL316 1/2"H - INOX AISI316L
PRESION MAX: 350 Bar CAUDAL MAX: 45LTS/MIN (90°C) PRESION MAX: 350 Bar CAUDAL MAX: 100LTS/MIN (90°C) PRESION MAX: 350 Bar CAUDAL MAX: 190LTS/MIN (90°C)
PARTE“A”-1/4"H PARTE“B”- 1/4"H PARTE “A”- 3/8"H PARTE“B”- 3/8"H PARTE“A”- 1/2"H PARTE“B"”- 1/2"H

14mm % 23,5mm

17.2121.00 17.2121.10 17.2121.01 17.2121.11 17.2121.02 17.2121.12

MDL316 3/4”"H - INOX AISI316L MDL316 1”H - INOX AISI316L
PRESION MAX: 250 Bar CAUDAL MAX: 280LTS/MIN (90°C) PRESION MAX: 200 Bar CAUDAL MAX: 380LTS/MIN (90°C)

PARTE“A”-3/4"H PARTE“B”- 3/4"H PARTE“A”-1"H PARTE“B"”-1"H

38mm

31,5mm

17.2121.03 17.2121.13 17.2121.04 17.2121.14

ENCHUFE RAPIDO A BOLAS KW  PRESION MAX: 310 Bar - CAUDAL MAX: 40 Lts/Min(90°C)
PARTE“A” - ACERO INOX ENDURECIDO PARTE “B” - ACERO INOX

- @

Conexion 1/4"H Conexion 1/4"M

Codigo 26.2450.51 Codigo 26.2440.60

Codigo Modelo Bar Its/min V50 Hz CV-KwW Kg. .S. Embalaje(cm.)| | Equipo (cm.)

Presion Caudal Tension Potencia Peso neto
Code Model Work Pressure Volume Tension Power Net Weight Packing Machine
__Modele | [Pressionexer.) [ Débit ] [ ) |_ Puissance | [ PoidsNet | |  Arrét ) (_ Emballage | |






